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1 Inledning

VARNING
Risk f6r personskada
Vivo 45 fir endast anvindas:

*  For avsedd behandling enligt anvisningarna i denna bruksanvisning samt anvis-
A ningar som ges av ansvarig vardpersonal.

* Enligt de driftvillkor som anges i denna manual.

* T ursprungligt och of6rindrat skick och endast tillsammans med tillbehér som dr
specificerade eller godkidnda av Breas Medical.

Anvindning pa annat sitt kan leda till personskador!

AKTAS

Lis igenom manualen noggrant sa att du forstar hur Vivo 45 fungerar och skots innan

A den tas i bruk, och sa att du kan anvinda den pa ritt sitt for bista prestanda och siker
drift. Icke-professionella virdgivare (t.ex. familjemedlemmar) bor radfrdga en andningste-
rapeut hos leverantéren av den medicinska utrustningen om de har frigor om funktion,
korrekt anvindning, drift, service eller underhéll vad giller Vivo 45.

Breas Medical forbehaller sig ritten att géra andringar av produkten utan féregiende
meddelande.

Den hir apparaten far bara siljas av eller pa rekommendation av likare enligt amerikansk
lag;

> B

1.1 Vad ar Vivo 45?

Vivo 45 ir en tryckventilator som kan ge kontinuerligt eller periodiskt ventilationsstod till
patienter som behéver invasiv eller icke-invasiv mekanisk andningshjilp. Vivo 45 kan anvin-
das 24 timmar/dygn

Vivo 45 kan anvindas i féljande ventilations-mode:
*  PSV (Pressure Support Ventilation). Kan kombineras med:
— MalV (Malvolym)
— AE (Auto-EPAP)
*  PCV (Pressure Controlled Ventilation). Kan kombineras med:
— A (assistfunktion — inspirationstrigger)
— MalV (Mélvolym)
— AE (Auto-EPAP)
— MPV (Mouthpiece Ventilation)

*  CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Inledning | 9
Dok. 007210 M-6 Manual fér klinisk personal



Kompatibla patientslangar

Vivo 45 ska anvindas med en lickageslang och limplig patientanslutning eller en MPV-
slang. Se 9 Tillbehor och reservdelar, sida 164 f6r detaljerad information om godkinda
patientslangar.

Patientslangen ska uppfylla kraven i ISO 17510. Lickaget bor vara adtminstone 12 liter per
minut vid ett tryck pa 4 cmH>O f6r att férhindra dterandning av utandad luft. Rekommen-
derat lickage dr 20 tll 50 1/min vid ett tryck pa 10 ecmH2O.

Kompatibla patientanslutningar

Vid invasiv anvindning kan patientanslutningen vara en trakeostomislang (med eller utan

cuff).

Vid icke-invasiv anvindning kan det vara en mask, ett munstycke eller en kuddanslutning,
Se bruksanvisningen for patientanslutningen vid val av vilken anslutning som ska anvindas.
Datalogg

Vivo 45 har ett internminne med en datalogg som innehéller f6ljande data:

*  Anvindningstid

e Tekniska larm

*  Instillningar

*  Tillgingsdata

*  Behandlingstid

*  Behandlingsinstillningar

*  Apparatens serienummer

*  Fysiologiska larm

*  Detaljerad logg, som innchaller minst 24 timmars kliniska data (6vervakade varden)

*  Andningslogg, som innehaller minst 30 dagars data for (6vervakade virden)

*  Anvindningslogg (som innehdller minst 1 drs data f6r icke-kliniska hidndelser, larm och
instillningar)

Interna minnesdata underhills aven under stromavbrott. Data kan 6verforas till en dator,

skrivas ut och analyseras via Breas programvaruprodukter.

Om du vill veta mer om Breas programvaruprodukter, kontakta din Breas-dterforsiljare.

Kan anvéndas flera ganger

Detta ir en ventilator som kan anvindas av flera patienter, flera ginger. Om den ska anvin-
das av flera patienter, se rengoringsinstruktionerna i 7.3 Byfa patient, sida 147 innan du tillde-
lar den till en ny patient. Observera att tillbehér till ventilatorn kan vara fér enpatientsbruk
och i si fall ska bytas ut for en ny patient.

Forvantad livslangd

Den forvintade livslingden for Vivo 45 ir 8 ér.

10 | Inledning
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1.2 Avsedd anvandning

Vivo 45 ir avsedd att tillhandahalla icke-invasiv eller invasiv ventilation fér vuxna och barn
som viger 6ver 10 kg och som behover langvarigt stod eller mekanisk ventilation pd grund
av andningsinsufficiens eller andningssvikt, med eller utan obstruktiv sémnapné.

Vivo 45 dr avsedd for patienter med spontan andning,

1.3 Kontraindikationer

Vivo 45 ir inte en livsuppehillande ventilator och dr kontraindicerad for patienter som inte
klarar mer 4n korta avbrott i ventilationen.

Om en patient har ndgot av f6ljande sjukdomstillstind kan behandling med positivt luftvig-
stryck vara kontraindicerat och ansvarig likare ska besluta om férdelen med ventilationsstod
uppviger riskerna:

*  Obchandlad pneumothorax
¢ Pneumomediastinum

e Of6rmaga att uppritthalla en klar luftvig eller att i tillricklig utstrickning eliminera sek-
retion i andningsvigarna

*  Allvarliga akuta systemiska komplikationer (cirkulationssvikt, instabil arytmi,
myokardischemi

*  Svir bull6s lungsjukdom

*  Risk for krakningar

*  Patologiskt ligt blodtryck, i synnerhet i kombination med intravaskulir volymdepletion
*  Lickande cerebrospinalvitska, nyligen genomgangen kraniell operation eller trauma

Anvindning av Vivo 45 ir kontraindicerat i en MRI-milj6.

Biverkningar

Om patienten upplever obehag i bréstet, smirta, svar huvudvirk eller andningssvarigheter
medan Vivo 45 anvinds ska en likare eller ansvarig medicinsk personal omedelbart
kontaktas.

Féljande biverkningar kan uppstd under behandlingen med Vivo 45 och patienten rekom-
menderas att rapportera nya eller forindrade biverkningar till sin likare:

e Torrhet i ndsa, mun eller hals
*  Nisblod

*  Buksvullnad

*  Oron- eller sinusobehag

+  Ogonirritation

*  Hudutslag

1.4 Avsedd miljé

Vivo 45 ir avsedd att anvindas i kliniska miljéer (t.ex. sjukhus, vardinrittningar), offentliga
miljder och hemmiljéer samt vid transporttillimpningar som rullstolar, privata familjefordon,
ambulanser och civilflyg, med undantag av helikoptrar.

Den ir inte avsedd att anvindas under akuta transporter.

Inledning | N
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1.5 Avsedda anvandare

T det hir avsnittet beskrivs de avsedda anvindarna av Vivo 45 samt vilka kvalifikationer och
vilken dokumentation de ska ha.

1.5.1 Sjukvardsspecialister inriktade pa andning
Sjukvardspersonal, som likare och terapeuter specialiserade pa andning, som har den kli-
niska kompetensen vad avser anvindning av mekaniska ventilatorer.

De har en god kunskap om minniskans andningssystem och allméinna kunskaper om meka-
niska ventilatorer.

De fér dndra de kliniska instillningarna hos en ventilator och kan ordinera nya instillningar.
De fér ocksi anvinda programvara fOr att f6lja upp patientens ventilatorbehandling,

Utbildning

Sjukvardsspecialisterna med inriktning pa andning ska utbildas sd att de har en god kun-
skapsnivé vad giller Vivo 45, dess funktioner och vilka instillningar som kan goras. Utbild-
ningen innefattar att lisa manualen for klinisk personal i sin helhet innan Vivo 45 anvinds.

Relaterade dokument

Manualen f6r klinisk personal 4r avsedd for sjukvardsspecialister med inriktning pa andning,
Den ska anvindas vid utbildning av ny personal och som referens nir Vivo 45 anvinds.
Nir du anvinder en manual f6r klinisk personal ska du se till att den 4r av samma version
som anvindarmanualen.

1.5.2  Icke medicinskt utbildade anvéndare
Virdgivare i vardagen, patienter, sliktingar och andra icke-professionella anvindare som
anvinder Vivo 45 i den féreskrivna miljon.
De far anvinda Vivo 45 i aktiverat hemma-mode. Den icke medicinskt utbildade anvindaren
kan ocksa utfora grundliggande underhill som inte kriver specialutrustning eller en
servicemiljo.
I hemma-mode ér apparaten last for att begransa dtkomsten till instillningar och d6lja funk-
toner/reglage.
Anvindarmanualen innehéller information som dr avsedd for patienter och icke medicinskt
utbildade anvindare.

Utbildning

Den icke medicinskt utbildade anvindaren ska utbildas s4 att han/hon far en grundlig-
gande kinnedom om Vivo 45 och om de specifika atgirder han/hon ska utféra. Utbild-
ningen ska utgé frin anvindarmanualen och ansvarig klinisk personal ska bedoma vilken
utbildningsnivd som krivs for vatje icke medicinskt utbildad anvindare.

Relaterade dokument
Anvindarmanualen ar avsedd for icke medicinskt utbildade anvindare. Den ska anvindas

vid utbildning och som referens nir Vivo 45 anvinds.

1.5.3 Servicepersonal

Behorig servicepersonal med ansvar for att utféra underhéll pa utrustningen sd att den fun-
gerar kotrekt. De har teknisk utbildning och/eller relevant erfarenhet av tekniska arbeten pd
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elektrisk utrustning. Om det enligt lokala eller nationella lagar krivs ytterligare behorighet
eller kompetens ska detta uppfyllas.

Certifierad servicepersonal kan utféra alla typer av reparationer, uppgraderingar eller service-
atgirder som de dr behdriga att utféra, férutsatt att de har den utrustning som krivs och att
atgirden utfors i limplig milj6. De kan ocksa anvinda programvara for att f6lja upp ventila-
toranvindningen och f6r fels6kning,

Utbildning och certifiering

Servicepersonal ska ha genomgatt utbildning fér Vivo 45 och vara certifierad av Breas for
att ha tillatelse att utfora service, reparationer och vidta andra dtgirder pa Vivo 45. Utbild-
ningen innefattar att ldsa hela servicemanualen.

Relaterade dokument
¢ Servicemanualen.
¢ Anvindarmanualen.

*  Serviceinformation, tillginglig for certifierad servicepersonal via Breas extranit.

1.6 Om denna bruksanvisning

AKTAS

A Las alltid igenom bruksanvisningen innan Vivo 45 stills in, tas i bruk eller underhalls, sa
att du anvinder den pa ritt sitt for bista prestanda och siker drift.

1.6.1 Malgrupp

Denna bruksanvisning ér frimst avsedd for vardpersonal, klinisk personal, likare och andra
som i sitt arbete beh6ver kunskap om hur Vivo 45 fungerar. Bruksanvisningen innehaller
detaljerad information om de instillningar och funktioner pa Vivo 45 som bara ska hanteras
av utbildad virdpersonal.

* Patienter och outbildade virdgivare kan lisa anvindarmanualen i referenssyfte,
.l efter limplig vigledning frin ansvarig virdgivare.
*  Servicepersonal kan bestilla servicemanualen som innehiller detaljerad teknisk
information om underhill, service, reparation och kassering av utrustningen.

1.6.2 Symboler i den har bruksanvisningen

I manualen anvinds symboler for att uppmarksamma olika typer av information. Symbo-
lerna forklaras i tabellen nedan.

Symbol Forklaring
Varning!
A Risk for dédsfall eller personskada.

Varning!
Risk for smittspridning,

Inledning | 13
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Symbol Forklaring

Varning!
Risk for elstotar.

Varning!
Varm yta, risk for brinnskador.

Varning!
Littantindligt material, brandrisk.

Obsetrvera!

resultat.

Risk for skada pd utrustning, dataforlust, extra arbete eller ovintade

miljé (magnetic resonance), som ett MRI-skannerrum.

Ej MR-kompatibel. Apparaten fir inte férvaras eller anvindas i en MR-

Anmirkning

2@ >PBPBPE

till exempel tips.

Information utan avgorande betydelse men som 4nda kan vara virdefull,

Se dven
”Se dven” hinvisar till andra bruksanvisningar med ytterligare
information.

Information om tillverkaren

Juridisk tillverkare

CE....

Postadress

Breas Medical AB
Foretagsvigen 1
SE-435 33 Molnlycke

Webbadress

www.breas.com

E-postadress
breas@btreas.com

Telefon
+46 31 868800, Bestillningar: +46 31 868820, Teknisk support: +46 31 868860

Fax
+46 31 868810

Lokala aterfdrsaljare

www.breas.com/contact-us/
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Sakerhetsinformation

Allmanna anvandarforeskrifter
VARNING
Risk for personskada

Vivo 45 far endast anvindas:

e For avsedd behandling enligt anvisningarna i denna bruksanvisning samt anvis-
ningar som ges av ansvarig vardpersonal.

* Enligt de driftvillkor som anges i denna manual.

* T ursprungligt och oférindrat skick och endast tillsammans med tillbeh6r som dr
specificerade eller godkidnda av Breas Medical.

Anvindning pa annat sitt kan leda till personskador!

Risk for otillracklig ventilation

Anvindning under andra driftférhillanden 4n de angivna kan medféra att enheten inte
fungerar som den ska.

Vivo 45 fir endast anvindas i enlighet med de driftférhillanden som finns angivna i
denna manual.

Risk for forsimrad sikerhet och prestanda

Tillbeh6r som inte har provats med Vivo 45 kan péverka sikerheten och prestanda nega-
tivt. Anvind enbart Vivo 45 med de tillbeh6r som godkints av Breas Medical.
Inkompatibla delar kan resultera i férsimrade prestanda och dndrade tryckgradienter.
Om ej godkinda tillbehor anvinds ansvarar inte Breas Medical for att Vivo 45 fungerar
sikert och effektivt.

Ansvarig organisation ansvarar for att sikerstilla att ventilatorn och alla delar som
anvinds for att ansluta till patienten 4r kompatibla fére anvindning.

Andringar i patientslangen, som att ligga till eller ta bort tillbehor eller indra andning-
sslangens typ eller lingd kan pdverka bdde slangens compliance och f6rutsittningarna
for att larm ska avges.

Du rekommenderas att utféra ett test fére anvindning och att testa larmfunktionen pa
nytt efter att ha dndrat patientslangen.

Nir en patient behandlas méste det finnas en person pé plats som 6vervakar behand-
lingen och som kan atgirda larm och tillstind som patienten inte sjilv kan hantera.

Om ventilatorn anvinds i en transportviska far endast det skyddshélje som anges som
godkint tillbeh6r anvindas for att forhindra férsamrade prestanda hos ventilatorn, som i
sin tur kan leda till att patienten avlider.

For att forhindra att patientslangen kopplas frian under anvindning ska endast slangar
som uppfyller kraven i ISO 5367 eller ISO 80601-2-74 anvindas.

Ventilatorn kanske inte fungerar som den ska om ndgon del har tappats, skadats eller
utsatts for vita.

VARNING

Risk for brinnskador
Att ticka andningsslangar med en filt eller virma upp dem med en takmonterad virmare
kan paverka behandlingens kvalitet eller skada patienten.

Sakerhetsinformation
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VARNING

Risk for felbehandling

A Om patienten liggs in pa sjukhus eller féreskrivs nigon annan form av medicinsk
behandling, skall medicinsk personal alltid informeras om att patienten dr under meka-
nisk ventilationsbehandling;

Risk for felbehandling
Anvind inte Vivo 45 vid:

*  Misstinkt skada pa enheten, inklusive férekomst av larm for fel 1 interna
funktioner.

A *  Of6rutsedda patientsymptom under behandlingen.
*  Of6rklarliga eller plétsliga tryck-, funktions- eller ljudstérningar under drift.
¢ Levererad luft ir onormalt varm eller luktar.

Kontakta ansvarig vardpersonal for inspektion.

Risk for felbehandling
A Ansvarig organisation ska regelbundet utvirdera instillningarna for att sikerstilla att
behandlingen ir effektiv.

Innan behandlingen inleds ska proceduren 4.5 Inspektera 1ivo 45 fire anvindning , sida 39
alltid utforas.

Ventilatorn 4r inte limplig f6r en ventilatorberoende patient.

> B

Risk for att kritiska tillstind inte uppticks

* Alla fysiologiska larm f6r Vivo 45 miste stillas in pa sidkra nivder sa att de effektivt
varnar anvindaren f6r eventuella risker.

Larmnivderna bor bestimmas utifrin patientens behandlingsinstillningar.

A * Larmnivierna kan behéva justeras om behandlingsinstillningarna dndras eller om
négra komponenter i ventilatorsystemet byts ut.

*  Ljudnivin f6r larm ska stillas in sa att larmet hors tydligt. Om larmets ljudnivé
stills in under ljudnivin i omgivningen kan det férhindra upptickt av
larmforhéllandet.

AKTAS

Klinisk personal maste ldsa manualen for klinisk personal noga och vara inférstadd med
hur ventilatorn anvinds innan den stalls in och anvinds.

* Behandla ventilatorn varsamt.
* Anvind inte ventilatorn nir den 4r i transportviskan.

* Anvind inte ventilatorn med kviveoxid, helium eller heliumblandningar.

Kontaktskador: Hudirritation kan uppsta vid lingvarig exponering f6r antingen en mask
A (om en sddan anvinds) eller SpO2-modulen.
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2.2

Kontrollera att kylluftsintagens ventiler inte dr blockerade. Om ventilerna ar blockerade, 1
synnerhet vid anvindning i varma milj6er, kan yttemperaturen pa patientslangen stiga till
6ver 41 °C. T en miljé dir det 4r 40 °C och kylluftintagens ventiler 4r blockerade kan
yttemperaturer si hoga som 50 °C férekomma Innan en osiker tempetatur nds avges lar-
met "Hog patientluftstemperatur”. Om det hér larmet avges ska du sikerstilla att det
inte finns nigra blockeringar i ventilatorns kylluftsintag och att patientslangens yta inte ir
f6r varm fOr patientens hud.

VARNING

Risk for elektriska stotar

Om ventilatorn modifieras eller anvinds med tillbeh6r som inte har specificerats eller
godkints av Breas kan det orsaka hjirtarytmi.

Vivo 45 fir endast anvindas i ursprungligt och of6rindrat skick och endast tillsammans
med tillbehér som ar specificerade eller godkinda av Breas Medical.

Felaktig anvindning av enheten eller tillbeh6ren kan férsaimra behandling eller prestanda.

AKTAS

Om du misstinker att apparaten har hanterats pa ett felaktigt sitt ska du utféra en funk-
tionskontroll innan du anvinder den. En grundliggande funktionskontroll kan utforas
enligt beskrivningen i 4.5 Inspektera 1ivo 45 fire anvindning , sida 39. En fullstindig funk-
tionskontroll kan utféras av en behorig servicetekniker.

oBs!

Allvarliga incidenter som intriffar nir enheten anvinds ska rapporteras till beh6rig myn-
dighet och tillverkaren.

Elsdkerhet
VARNING

Risk for elektriska stotar
Kontakt med hog spinning kan orsaka hjirtarytmi.

* Anvind inte Vivo 45 om nitsladden, nitadaptern eller héljet dr skadade.

*  Rengdr Vivo 45 enligt anvisningarna i den hir anvindarmanualen fér att undvika
elektriska stotar. Blot inte ner och sink aldrig ner Vivo 45 i nigon vitska.

* Anvind endast godkinda stromf6rsériningsenheter.

Om ¢j godkinda stromférsorjningsenheter anvinds kan det dventyra den elektriska
isoleringen och leda till risk for elektriska stotar.

* Anvind inte mer 4n ett flyttbart grenuttag eller forlingningssladd.
Om ett flyttbart grenuttag anvinds fir det inte vara placerat pa golvet.

* Anvindaren fér inte vidréra nigra kontakter samtidigt som han eller hon 161 vid
patienten.

*  Nurse Call fir endast anslutas till ett sikerhetssystem med extra lig spanning och
med en isolering fran vixelstrom (nitspidnning) som 6verensstimmer med kraven i

IEC 60601-1.

Sakerhetsinformation
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VARNING

Risk for felbehandling
Elektromagnetiska stérningar kan leda till att den elektriska utrustningen inte fungerar
som den ska.

* Hinsyn mdste tas till elektromagnetisk kompatibilitet.

*  Vivo 45 bor inte anvindas nér den dr placerad bredvid eller tillsammans med
annan utrustning, Om det dr nédvindigt att placera apparaten bredvid eller till-
sammans med annan utrustning ska Vivo 45 kontrolleras och normal drift verifi-

A eras i denna konfiguration.

*  Mobila eller flyttbara radiosindate kan stéra Vivo 45.

*  Ytterligare vigledning for siker installation av ventilatorn finns i kapitlet om
intyg om emission och immunitet.

*  Om en flyttbar nitstrémkilla anvinds ska du se till att spainningsvariationerna lig-
ger inom grinserna for anvindning av Vivo 45.

* Birbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar
och externa antenner) ska inte anvindas pa ett nirmare avstind dn 30 cm frin
négon del av Vivo 45, inklusive angivna kablar. I annat fall kan den hir utrustning-
ens prestanda forsamras.

VARNING

A Undpvik att vidréra kontakterna i facket f6r click-in-batteriet pa ventilatorn. Under vissa
omstindigheter kan grinserna for strom vid direktkontakt enligt IEC 60601-1
6verskridas.

2.3 Miljoférhallanden

VARNING

A Risk for forgiftning
Anvind inte Vivo 45 i en giftig milj6.

VARNING

& Brandrisk

Anvind inte Vivo 45 i utrymmen dir explosiva gaser eller antdndningsbara anestesimedel
férekommer.

VARNING

Den levererade patientluften kan vara si mycket som 4 °C hégre dn omgivningstempera-
turen. Var uppmirksam om rumstemperaturen 6verstiger 36 °C.

>

Risk for felbehandling
Om en rumsbefuktare anvinds bor den placeras minst 2 meter fran Vivo 45.

>
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Risk for felbehandling
Vivo 45:s funktion kan férsimras vid nivier och omgivningstemperaturer som ligger
utanfor driftférhallandena som anges i kapitlet Tekniska specifikationer.

* Anvind inte ventilatorn pa en varm plats, till exempel i direkt solljus eller nira ett
element, dd det kan leda till temperaturer som 6verskrider specifikationerna.

* Anvind inte ventilatorn i en tryckkammare f6r hyperbar oxygenbehandling da
detta medfor ett omgivningstryck som ligger utanfor specifikationerna.

* Anvind inte ventilatorn omedelbatt efter férvaring och transport om inte driftfér-
hillandena uppfyllts.

Risk for felbehandling

®

Anvind eller férvara inte Vivo 45 i MR-milj6er.
Om Vivo 45 anvinds i en MR-milj6 kan det leda till att det uppstar fel hos Vivo 45 och
det kan medféra oacceptabla risker for patienten, vardpersonal eller andra personer.

Instabila indikerade virden fér levererade volymer eller tryck och férekomsten av larm-

férhillanden utan nigon tydlig orsak kan vara en indikation pa férsimrade prestanda pa
grund av elektromagnetiska storningar. Folj instruktionerna ovan och de rid som finns i
8.3 Intyg om strilning och immunitet, sida 157 f6r att minska effekterna av elektromagnetiska
storningar.

AKTAS

Ventilatorn, eventuella tillbeh6r och reservdelar som tagits ur bruk ska skrotas och dter-
vinnas enligt lokala miljébestimmelser.

Anvandning av patientslang

VARNING

Risk for otillricklig ventilation

Otillridcklig ventilation kan orsaka tillfallig syrebrist.

Vivo 45-ventilatorn dr avsedd att anvindas med patientslangar med avsiktligt lickage och
som uppfyller ISO 17510. Rekommenderat lickfléde: 20 till 50 liter per minut vid

10 cmHO.

Om man inte anvinder en mask eller ett tillbehér som minimerar aterandningen av koldi-
oxid eller som tilliter spontan andning kan det ge upphov till kvivning.

Risk for otillricklig ventilation
Otillridcklig ventilation kan orsaka tillfallig syrebrist.
Fore anvindning:
*  Se till att patientslangen och skarvade delar dr oskadda och korrekt anslutna fér att
undvika o6nskat lickage.

*  Se till att lickageporten pa slangen eller masken inte 4r igensatt eller blockerad.
Denna port férhindrar dterandning genom att bldsa ut utandad luft.

*  Starta Vivo 45 och kontrollera lickageportens funktion fére anvindning: Den
trycksatta luften frin Vivo 45 ger ett kontinuerligt luftfléde genom lickageporten,
som bldser ut utandningsluften.
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Kvivningsrisk

Om patienten behdver hjilp med att ta av patientutrustningen ska patienten inte limnas

ensam. Detta ir for att undvika risk for dterandning av CO2 om ventilatorn skulle sluta
A fungera oavsiktligt.

Andas inte genom den anslutna patientslangen om inte ventilatorn 4r paslagen och fun-

gerar korrekt.

VARNING

A Risk for elektriska stotar
Anvind inte antistatiska eller ledande slangar tillsammans med ventilatorsystemet. Det
kan leda till elektriska stotar.

VARNING

ﬁ Alla filter och anslutningsdelar som patienten kommer i kontakt med maste bytas ut
regelbundet for att ventilatorn ska fungera korrekt. Alla utbytta delar ska tas om hand
enligt lokala miljébestimmelser om kassering av begagnad utrustning och delar.

Genom att utfora ett test fore anvindning (se4.7 Utfora Test fore anvandning, sida 40) kan

hela patientslangskonfigurationen kompatibilitet med ventilatorn verifieras. Om ett test

fore anvindning kan genomforas med framgang har slangkonfigurationen de egenskaper
A som krivs.

Utfor alltid ett test fére anvindning ndr patientslangen byts ut eller andras. Kontrollera

dven larminstillningarna dd dndringar i patientslangen kan péaverka férutsittningarna for

att larm utléses.

Kvivningsrisk

Kontrollera regelbundet om det finns fukt i patientslangen.

Avligsna all férekommande fukt. Koppla bort slangen fran Vivo 45 innan du avligsnar
A fukten sé att ingen vitska rinner tillbaka in i Vivo 45.

Hur ofta man bor kontrollera slangen beror pa patientens tillstind och vilken apparat

som anvinds. Ansvarig virdgivare bor utvirdera detta fran fall till fall utifran patientens

behov.

Risk for otillricklig ventilation

Otillridcklig ventilation kan orsaka tillfallig syrebrist.

Anvindningen av utrustning som endotrakeala tuber, mun-/nistuber, adaptrat etc. med
A liten innerdiameter eller hogresistenta filter, befuktare etc. 6kar motstandet i patients-

langen, vilket kan paverka funktionaliteten hos patientfrainkopplingsfunktionen. Detta

kan dven paverka enhetens triggerfunktion.

Denna péaverkan kan minskas genom att ett test fére anvindning utfors.

Risk f6r strypning

Insnirjning med kablar och slangar som trycker pa luftvigarna kan orsaka kvivning,
A Limna inga langa luftslangar eller kablar vid singens huvudinde. De kan sno sig runt

patientens huvud eller hals under sémn.

Ventilatorn é4r utrustad med ett aterandningslarm. Larmet ersitter inte en noggrann Gver-
A vakning av att lickageporten hélls 6ppen. Kontrollera patientslangen regelbundet under
behandlingen.

Rent allmint giller att ndr trycket minskar 6kar risken f6r dterandning, Ligre tryck ger
A mindre fléde genom lickageporten som da kanske inte avldgsnar all CO; frin slangen
for att forhindra dterandning,
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Risk for f6r hoga koldioxidhalter
Otillrickligt bortférande av koldioxid kan orsaka arteriell acidemi.

A Se till att lickageporten sitter si ndra patienten som mojligt f6r att minska risken for dter-
andning av COz. Detta dr dnnu viktigare vid behandlingar med ldgt tryck, d4 detta ger
minskat flode genom lickageporten.

VARNING

Risk f6r smittspridning

Patientslangar kan kontamineras med utandningsluft. For att f6rhindra smittspridning
ska alltid en rengjord eller ny patientslang anvindas nir Vivo 45 ska anvindas av en ny
patient.

ﬂ oBs!
Folj alltid tillverkarens anvisningar f6r masker och tillbehér.

2.5 Anvandning av filter
VARNING

A Anvind alltid ventilatorn med patientluftfilter installerade. Anvind enbart ventilatorn
med de tillbehor som Breas Medical rekommenderat.

Risk for otillricklig ventilation
Otillridcklig ventilation kan orsaka tillfallig syrebrist.
Byt ut eller rengér luftfilter enligt anvisningarna i kapitlet Underhdll .
A Om ett gammalt eller igensatt filter anvinds kan det leda till att Vivo 45 far f6rhéjd
drifttemperatur.
Se till att luftintag och filter inte 4r blockerade eller tilltippta nér Vivo 45 anvinds.

Risk for otillricklig ventilation

Otillridcklig ventilation kan orsaka tillfallig syrebrist.

Anvind inte hogresistenta bakteriefilter vid luftuttaget pa Vivo 45. Hégresistenta bakte-
A riefilter som placeras mellan luftuttaget och patientanslutningen kan péaverka funktionali-

teten hos patientfrankopplingsfunktionen. Detta kan dven paverka apparatens

triggerfunktion.

Nir nagon typ av filter liggs till, byts ut eller tas bort ska du alltid utvirdera instillning-
A arna, inklusive larminstéllningar, och utfora ett test fore anvindning,

VARNING

Risk f6r smittspridning

Om djupvivnad eller slemhinnor kommer i kontakt med smittimnen kan det leda till
infektioner.

Om Vivo 45 anvinds av flera patienter ska ett lagresistent bakteriefilter anvindas mellan

luftuttaget och patientslangen for att férhindra smittspridning, Ateranvindning av bakte-

riefilter, patientslang eller mask kan utsitta patienter for smitta.
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2.6 Befuktning

VARNING

Nir en HME (fuktvirmevixlare, konstgjord nisa) eller HCH (hygroskopisk kondensor-
fuktare) installeras eller tas bort ska alltid instdllningarna utvirderas, inklusive larminstall-
ningar, och ett test fére anvindning utforas.

>

Kvivningsrisk

Nir den fastsittningsbara befuktaren dr monterad maste Vivo 45 vara placerad ligre dn
patienten och pi ett plant underlag. Syftet dr att férhindra personskador frin vattenspill
eller frin att 6verflodigt vatten eller kondens rinner lings med patientslangen och in i
patientens mask. Extra forsiktighet bor iakttagas for patienter som inte sjilva har kontroll
6ver luftvigarna eller som inte kan dra av masken.

Nir en befuktare eller en nebulisator anvinds behéver alla patientluftfilter bytas ut oftare
for att forhindra 6kat motstind eller tilltippning.

Ventilatorns noggrannhet kan paverkas negativt av den gas som tillfrs nir en pneuma-
tisk nebulisator anvinds.

VARNING

Risk for elektriska stotar
Ta forst bort den fastsittningsbara vattenbehallaren om skyddshéljet eller transportvis-
kan ska anvindas. Vattenspill kan orsaka elektriska stotar.

> BBk P

VARNING

Nir en uppvirmd patientslang anvinds minskar kondenseringen i patientslangen.

Vid en invasiv tillimpning rekommenderas anvindning av en limplig extern virmebefuk-
tare eller HME.

Om det finns mycket kondens i patientslangen kan det vara nédvindigt att installera en
fuktfilla i slangen ndr en virmebefuktare anvinds. Vattenldset forhindrar kondensvatten i
patientslangen fran att rinna ned i patientens luftvigar och orsaka personskador.

Externa befuktare som ansluts till ventilatorn maste uppfylla kraven i ISO 8185 eller
80601-2-74.

HME som ansluts till ventilatorn maste uppfylla kraven i ISO 9360.

Ligg inte till nigra tillsatser eller tillbehér till befuktaren som inte anges i befuktarens
bruksanvisning. Om sa sker kommer befuktaren eventuellt inte att fungera korrekt, vilket
kan péaverka behandlingens kvalitet eller skada patienten.

Om en fuktvirmevixlare eller en extern befuktare anvinds kan ventilatorns larmgrins
for lagt tryck behova justeras.

Vissa HME och HCH ger tillricklig befuktning da ventilatorn anvinds invasivt. Se leve-
rantérens rekommendationer fér anvindning,

> B> B BB B B P
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2.7 Rengdéring och underhall
VARNING

Risk for elektriska stotar

Om f6r mycket vatten anvinds vid rengdring eller om apparatens kipa 6ppnas nir appa-
A raten rengdrs av en person som saknar erforderlig utbildning kan det orsaka elektriska

stotar.

Vivo 45 ska reng6ras och underhillas regelbundet i enlighet med anvisningarna i denna

manual.

VARNING
A Risk for felbehandling

Service- och underhillsarbete ska inte genomféras pa Vivo 45 nir Vivo 45 anvinds.

VARNING

Risk for elektriska stotar

Kontakt med hog spinning kan orsaka hjirtarytmi.

Reparationer och modifieringar fir endast utféras av behoriga tekniker och i enlighet
A med anvisningarna frin Breas Medical

* Vivo 45 fir inte 6ppnas, repareras eller modifieras av obehérig personal. Om arbe-
ten utfors av obehoriga personer tar Breas Medical inte lingre nigot ansvar for
apparatens funktion eller sikerhet och alla garantier upphor att galla.

*  Vivo 45 far inte modifieras eller kopplas samman med ej godkind utrustning,

AKTAS
VAN

Forsok inte autoklavera eller sterilisera Vivo 45.

2.8 Anvandning av syrgas

Nir Vivo 45 anvinds med syrgas ska syrgasleverantérens instruktioner foljas. Anvind endast
medicinsk syrgas som foljer lokala féreskrifter.

VARNING

D4 denna medicinska utrustning anvinder en alternativ finkalibrig koppling som skiljer
sig fran de som specificeras i ISO80369-serien finns det en risk for att en felkoppling kan

A uppsta mellan denna medicinska utrustning och medicinsk utrustning som anvinder en
annan alternativ finkalibrig koppling. Det kan leda till en farlig situation, som kan skada
patienten. Anvindaren maste vidta sirskilda dtgirder for att minska dessa rimliga, forut-
sidgbara risker.

VARNING

A Brandrisk

Nirvaron av syrgas kan paskynda forbrinningen av littantindliga material.

Brandrisk

Om syrgas anvinds tillsammans med Vivo 45 maste syrgastillférseln slds av nir Vivo 45
A inte 4r i drift. Syrgas som levereras i patientslangen kan ansamlas i apparaten. Ansamling

av syrgas i apparaten Okar brandrisken.

Sakerhetsinformation | 23
Dok. 007210 M-6 Manual fér klinisk personal



VARNING

Anvind inte en befuktare mellan syrgaskillan och ventilatorn i syfte att befukta
syrgasflodet.

Anvind en fastsittningsbar befuktare eller en extern befuktare efter patientluftuttaget
om befuktning krivs.

>

VARNING

Brandrisk
Sorj fér god ventilation. Rok inte i lokaler ddr syrgas anvinds.

Brandrisk
Oskyddade glédlampor och andra antindningskillor méste placeras pa minst 2 meters
avstind frin syrgasbehdllaren, patientslangen eller andra syrgasbirande delar.

Brandrisk
Anvind inte sprayer eller I16sningsmedel i nirheten av syrgasutrustningen, inte ens ndr
utrustningen ar avstangd.

VARNING

Extra syrgas med ett fléde pa upp till 30 1/min kan tillf6ras fran en syrgaskilla med rota-
meter, till exempel syrgasbehallare, centralt syrgassystem eller en oxygenkoncentrator.

Risk for felbehandling

Vid ett konstant syrgasflode varierar den inandade syrgaskoncentrationen beroende pa
levererat tryck, patientens andningsmonster, patientanslutning och lickage.

For 6vervakning av syrgaskoncentrationen kan FIO2-sensorn anvindas.

Flodet och trycket for extra syrgas far inte 6verstiga 30 1/min och 100 kPa.

> B B B B P

AKTAS

Extra syrgas tillférs fére volymmitningssensorn och ingar dirmed i mitningarna. Syrgas-
koncentrationen paverkar dock dndd volymmitningen av den levererade luften.

Denna mitning bygger pa en normal syrgaskoncentration pa 21 procent. Om syrgaskon-
centrationen dr hégre kommer den faktiska inandade volymen att avvika fran den Gver-
vakade volymen enligt féljande:

>

*  40-procentig syrgaskoncentration: -2,5 procents avvikelse
*  60-procentig syrgaskoncentration: -5 procents avvikelse

*  80-procentig syrgaskoncentration: -7,5 procents avvikelse
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3 Produktbeskrivning
3.1 Huvuddelar

I det hir avsnittet beskrivs den medicinska elutrustningens Vivo 45 komponenter.
oBsS!
ﬂ * Lokala variationer kan férekomma nir det giller huvuddelarnas konfiguration.

*  Vivo 45 i standardutférande och dess forpackning innehéller inte naturgummi.

Transportvaska

Funktion: Férvaring for transport.
Artikelnr: 006014

Manual

Funktion: Produkt- och
anvindningsinformation

Artikelnr:
Anvindarmanual:

007209

Manual {61 klinisk personal:
007210

Patientslang

Funktion: Levererar luft till patienten i (777

. <7,
(patientansluten de) N\
Vilken patientslang som levereras beror pa ‘ ‘;{@?“ %!"
siljkonfigurationen. Se 9 Tillbehir och reserv- — $§ J

delar, sida 164 £6r godkinda patientslangar.

Produktbeskrivning
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Patientluftfilter, vitt, fint, engangs

Funktion: Finfiltrering av intagsluft.
Material: AS 100 Q

NaCl-genomtringning: (0,65 um NaCl
@ 951/min) = <7,35 %
Artikelnr: 007103 (5 st)

Natspanning
Funktion: Levererar str6m till ventilatorn
Artikelnr: 006396

Natsladd

Funktion: Levererar strom till
nitspinningen

Artikelnr:

GB: 003521

CN: 005304

EU: 003520

JP: 004834

USA: 009024

Vivo 45 Huvudenhet
Huvudenhet
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3.2 Vy framifran
o B
saT—2
zgx: I3
\4
o
ced—06
—e .§7
Voo 8
Oee— 9
_ 0 0000 o,
I [
11 10
Nej Post Funktion
1 Sensor Sensor fér omgivande ljus
2,3 Larm (r6tt & gult) LED Larmindikation:
Rétt = Hog prioritet
Gult = Medelh6g prioritet
4. Lysdiod fér ljuduppehall Indikerar pausat larmljud
5 Navigerings-/instillningsknappar Navigera pa skirmen /Definiera
installningar
6 Lysdiod for nitspanning Indikation f6r spianningskalla:
Nitspanning
7 Extern DC LED Indikation f6r spanningskalla:
Extern DC
8 Lysdiod f6r click-in-batteri Indikation f6r spanningskailla: Click-
in-batteri
9 Lysdiod for internt batteri Indikation f6r spianningskalla:
Internt batteri
10 Knappen Information Visa/dolj informationstexter
11 Navigerings-/funktionsknappar Funktion enligt skirmen

Dok. 007210 M-6
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3.3 Vy fran sidorna
Click-in-facksida

Nej Post Funktion

1 Ljuduppehall Pausar larmljudet

2 Start/Stop Startar/stoppar
ventilationsbehandling

3 Patientluftuttag Anslutning for patientslang

4. Luftbypassenhet Click-in-luftvig/ljuddimpare

for anvindning utan click-in-
befuktaren. (Om click-in-
befuktaren anvands ersitter
den luftbypassenheten)

5 Click-in-fack Fack for nagot av tillbehéren
click-in-befuktare eller click-
in-batteri.

6 Sidopanel Lock

7 Birhandtag Handtag for att lyfta
ventilatorn

8 Kylluftutlopp Utlopp intern kylning

9 Kylluftintag Intern kylning
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Filtersida

Dok. 007210 M-6

Nej Post Funktion

1 Sidopanel Lock

2 Plats for minneskort (SD-kort) Overféring till minne

3 Larmsignal Utgang larmljud

4. Patientluftintag Luftbypassenhet in, utbytbara
filter

5 Internt batteri Fack for det interna batteriet

6

Lucka FiOz-sensor

Fack f6r FiOz-sensor (tillval)

Produktbeskrivning
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30

3.3.1

Ta bort och satta tillbaka sidopanelerna

Ta bort filtersidopanelen

1 Lyft handtaget for att komma 4t
frigoringsknappen (A).

2  Sett bakifran, for att montera ned

filtersidopanelen trycker du pa knappen
ovanfor panelen (B). Panelen lossas.

3 Tabort panelen. (C)

Satta tillbaka filtersidopanelen

1 Lyft handtaget for att komma 4t
frigbringsknappen (A).

2 Montera filtersidopanelen genom att
sitta i flikarna (B) pd panelens undersida i
hilen (C).

3 Tryck fast sidopanelen i holjet till dess
att den klickar pa plats vid knappen (D).

Ta bort click-in-fackets sidopanel
1 Lyft handtaget for att komma ét
frigbringsknappen (A).

2 Tryck pi knappen mirkt ”1”. (B).
=Panelen lossas.

3 Tabort panelen (C).

Produktbeskrivning
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Satta tillbaka click-in-fackets sidopanel
1 Lyft handtaget for att komma 4t
frigbringsknappen (A).

2 Montera click-in-fackets sidopanel
genom att sitta i flikarna (B) pa panelens
undersida i hilen (C).

3 Tryck fast sidopanelen i holjet till dess
att den klickar pa plats vid knappen (D).
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3.4 Produktdekal

1
2
3 45 67 89
Nej Objekt/symbol Beskrivning Firg
1 Elkontakt, f6r strém till den upp-

virmda patientslangen.

Anslutning f6r lagtrycks-/

¥
o

syrgaskilla
3 COz-anslutningsport
co2 >
4 SpOsz-anslutningsport
— o
82
5 Anslutningsport fjarrstatt/-stopp,
m ljuduppehall och -
andningsrorelsebilte
6 Anslutningsport fjiarrlarm och
rA\ ? patientlarm -
7 E Nitverksanslutningsport
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Objekt/symbol Besktivning Firg

USB-dataanslutningsport
=

Nitspanning/extern DC-inging
12:24v o010 ™

3.4.1 Fler symboler

I det hir avsnittet beskrivs symboler och mirkningar som kan férekomma pé delar eller for-
packningen fér Vivo 45.

Symbol

Beskrivning

Internt batteri

Produktnummer

Lis bruksanvisningen.

Obs! Lis om avsedd anvindning i manualen. Lis kapitlet om
sikerhet 1 manualen.

Denna produkt far inte utsittas f6r Gppen liga.

Denna produkt bor dtervinnas.

IE@%’%KB@@D

Lias 7.7 Kassering och dtervinning, sida 147 f6r information om dter-
vinning och kassering.

T
\Y)
\V)

Skyddsniva som héljet ger: IP22. Mer utférlig information finns i
8.2.6 Miljgforhdllanden, sida 156.

Tillverkare

Setienummer

Den hir produkten ir en medicinteknisk produkt.

ENENA S

Dok. 007210 M-6

Tillverkningsdatum
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Symbol Beskrivning

El IEC-skyddsklass II: Utrustning med dubbel isolering,
0 Indikation om anslutna delar IEC 60601-1 Typ BF, isolerad anslu-
ten del)
@ L
Rx Only (Symbol giller endast USA) Observeral USA Den hir apparaten

far bara siljas av eller pa rekommendation av auktoriserad vardgi-
vare enligt amerikansk lag,

Uppfyller alla CE-krav i enlighet med relevant europeisk lagstift-
C € 2797 ning avseende hilsa, sikerhet och miljé

UK Uppfyller alla UKCA-krav i enlighet med gillande brittisk lagstift-
cAa ning avseende hilsa, sikerhet och milj6.

UK S

cAs

Blockera inte luftintag eller luftutlopp.

Enpatientsbruk, kan anvindas flera ginger.

Varm yta. Far ¢j vidroras. (Varmeplatta i click-in-fack.)

Ej MR-kompatibel. Apparaten fér inte forvaras eller anvindas i en
MR-milj6 (magnetic resonance), som ett MRI-skannerrum.

Vad
)
@ Enpatientsbruk, kan anvindas flera ginger.
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4 Foérbereda Vivo 45 fér anvandning
VARNING
A\

Lis 2 Sdkerbetsinformation, sida 15 innan Vivo 45 konfigureras.

4.1 Kontrollera Vivo 45 fore férsta anvandning

Folj instruktionerna nedan nir Vivo 45 anvinds for forsta gangen:

1 Kontrollera att huvuddelarna och alla
bestillda tillbehor har levererats (se
eventuell packsedel eller faktura). M

2 Kontrollera att utrustningen ir i gott skick.

3  Om Vivo 45 inte har anvints pd 1 minad eller mer bér du ansluta enheten till
ndtspanningen for att ladda det interna batteriet.

4 Kontrollera att de grd och vita luftfiltren
ar installerade.

4.2  Placera Vivo 45
A VARNING
Las 2.3 Miljgforballanden, sida 18 noga sa att alla villkor sikert uppfylls och 6vervigs.

1 Still Vivo 45 pi ett hirt, plant och rent
underlag,

Vivo 45 bér placeras ligre dn patienten for
att forhindra att enheten faller ned pa
patienten, och for att férhindra att
kondenserat vatten ndr patienten.

Under natten ska Vivo 45 placeras
tillrdckligt nira patientens sing sa att
patienten kan réra sig i sémnen utan att
Vivo 45 flyttas fran sin plats.
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2 Kontrollera att ingenting blockerar
luftintaget.

3 Kontrollera att ingenting blockerar
kylluftsintaget och -utloppet.

4 Kontrollera att kontrollerna ir tillgingliga for anvindaren.

36 | Forbereda Vivo 45 fér anvandning
Manual foér klinisk personal Dok. 007210 M-6



AKTAS

Placera inte Vivo 45 pa en mjuk yta som férhindrar att luft kommer in under
enheten.

Tick aldrig Gver enheten.

Placera alltid Vivo 45 si att stromforsorjningen ligger pa en yta utan att nitsladden

ar strickt. Det ska vara enkelt att koppla fran stromférsérjningen om Vivo 45
behéver isoleras frin nitspinningen.

4.3 Ansluta Vivo 45 till natspanning
VARNING

A Lis kapitlet 2.2 Elsakerbet, sida 17 noga for att sikerstilla att alla villkor Gvervigs och
uppfylls.

1 Koppla nitdelen till Vivo 45:s nituttag.

2 Kontrollera att ett klickljud hors for att
sikerstalla att nitdelen 4r helt isatt.
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3 Koppla nitdelens nitsladd till elnitet.

ﬂ Om Vivo 45 ska isoleras fran natspianningen ska nitdelen kopplas fran.

4.4 Ansluta patientslangen

VARNING

A Lis kapitlet 2.4 Anvindning av patientslang, sida 19 noga for att sikerstilla att alla villkor
6vervigs och uppfylls.

Ansluta patientslangen
1 Kontrollera att slangen inte ir skadad.

2 Anslut patientslangen till
patientluftuttaget pd ventilatorn.

3  Om en uppvirmd patientslang anvinds
ska elkontakten pa den uppvirmda slangen
anslutas till uttaget pa ventilatorn.
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4 Anslut den andra dnden av slangen till lickageporten eller till en patientanslutning med
integrerad lickageport.

4.5 Inspektera Vivo 45 fére anvandning

Inspektera enheten
*  Kontrollera att den inte har ndgra synliga skador.

*  Kontrollera att ytan ir ren.

Inspektera kablar
¢ Kontrollera att alla kablar som anvinds rekommenderas av Breas.
¢ Kontrollera att kablarna inte 4r skadade.

¢ Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna.

Kontrollera placering
*  Vivo 45 ska placeras pa en stabil, plan yta under patientens nivé (se 4.2 Placera 17ivo 45,
sida 35).

*  Kontrollera att ingenting blockerar luftintaget pa sidan.

Inspektion vid start av ventilator

Den hir proceduren kontrollerar ventilatorns hantering av larm och spanningskalla. Om fel
uppticks vid en kontroll ska du sluta anvinda ventilatorn och kontakta servicepersonal.

1 Anslut en patientslang till ventilatorn

2 Anslut spinningskillan till ventilatorn. Om spinningskillan ir ansluten och ventilatorn
ar avstingd trycker du pé Start/Stopp-knappen.

=>Ventilatorn stings nu av och gir in i standby-mode. Om det ir f6rsta gingen som
ventilatorn slas pa maste du ocksa vilja sprak.

3 Utfor vid behov ett test fore anvindning

4 Tryck pi och hill ned Start-/Stopp-knappen till dess att forloppsindikatorn ar ifylld for
att borja behandlingen.

=1 borjan av behandlingen utfor ventilatorn ett larmtest. Kontrollera att:
* Larmindikatorlamporna blinkar
* Ventilatorn avger en pipsignal

5 Koppla frin nitspinningen i mer dn 5 sckundet.

=>Ventilatorn vixlar nu till det interna batteriet (eller click-in-battetiet om ett sidant dr
anslutet). Kontrollera att larmet Ansl. natspanning brutits avges.

6 Anslut nitspinningen igen.

Kontrollera att apparaten vixlar till nitspanningen, vilket indikeras av ett
informationsmeddelande och en pipsignal.

7 Sec till att foreskrivna behandlingsinstillningar och larminstillningar gjorts innan du
bérjar anvinda ventilatorn.
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4.6 Justera Vivo 45 patientinstallningar
VARNING
A Instillningar f6r behandling med Vivo 45 ska alltid baseras pd behorig likares ordination

och utforas av behorig vardpersonal.

Fér mer information om behandlingsparametrar hos Vivo 45, se 5.5 Funktioner och parametrar
i Vivo 45, sida 68.

Folj instruktionerna nedan nér du konfigurerar Vivo 45:
*  Justera instillningarna tills du hittar det mest bekvima andnings-mode f6r patienten.

Om du har dndrat ventilations-mode trycker du pa Vilj Nista och granska instillning-
arna innan du trycker pi Bekrifta.

*  Dokumentera alltid patientinstillningarna.
*  Ventilatorn startar alltid i det mode och med de instillningar som var aktiva nir den

stingdes av.

4.7 Utfora Test fore anvandning

Test fore anvindning anvinds for att identifiera egenskaperna hos den patientslang som ér
ansluten till Vivo 45.

Patienten ska inte vara ansluten under test fore anvindning;

AKTAS

Utfor alltid ett nytt test fore anvindning nér patientslangens konfiguration har dndrats.

oBSs!

ﬂ Om ett test fore anvindning inte har utférts kérs Vivo 45 med standardkompensering
for patientslangen.

Kravet f6r compliance (hela patientslangen och integrerade tillbehor) ska ligga mellan 0,1
och 5,0 ml/cmHO.

Compliance anvinds for att korrigera volymen luft som levereras till patienten genom att
subtrahera den luft som finns kvar i patientslangen under trycksittning,
Starta test fére anvandning manuellt

1 P4 menyn Ovrigt viljer du Test fére anvindning och direfter Starta test fore
anvindning.

2 Fdlj instruktionerna pé skirmen.

Aktivera frdga om test fére anvandning
1 Pamenyn Ovrigt viljer du Test fore anvindning,
2 Still in Test fére anviindning till P4.
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4.7

Sekvens for test fore anvandning

Nir ett test fore anvindning utfors vigleder instruktionerna pd skirmen dig genom denna
sekvens.

Steg Atgird

1 Start av test fore anvindning,

2 Anslut patientslangen.

3 Kontrollera att inget blockerar patientens inde av slangen.

4. Vinta medan Vivo 45 kontrollerar motstindet i patientslangen.

Om motstandet inte ligger inom grinserna avslutas testet utan att fol-
jande steg utfors. Resultatet visas for granskning,

5 Blockera patientslangens dnde helt.

6 Vinta medan Vivo 45 kontrollerar compliance och lickage i
patientslangen.

7 Testet avslutas. Granska testresultatet.

Atgéarder vid fel i test fére anvdndning

I slutet av testet fore anvindning visas de enskilda resultaten for lickage, motstind och
compliance.

Fel pd grund av felaktigt lackage
Indikation: Lackage: Fel

1 Kontrollera ventilatorns konfiguration (slang, filter, befuktare etc.) for att se om det
férekommer lickage.

2 Setill att alla anslutningar ir ordentligt isatta.
3 Kor testet fére anvindning igen.

4 Byt ut slangen om testet misslyckas upprepade ginger.

Fel pa grund av felaktigt motstand eller compliance
Indikation: Motstand: Fel eller compliance: Fel

1 Kontrollera ventilatorns konfiguration (slang, filter, befuktare etc.) for att se om det
férekommer blockering eller klimda slangar.

2 Ko testet fore anvindning igen.

Om testet fore anvindning hela tiden misslyckas pa grund av motstind eller compliance ar
det tilldtet att anvinda ventilatorn, men var medveten om att det tryck (motstand) eller
volym (compliance) som levereras till patienten kanske inte uppfyller den angivna
noggrannheten.

Ventilatorn kommer att anvinda standardvirden for att kompensera for slangmotstind och
compliance. Dessa virden kommer att avvika fran virdena for den slang som anvinds.

Se till att den levererade ventilationen Gvervakas noggrant.
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5 Anvanda Vivo 45
VARNING

ﬁ Lis 2 Sakerhetsinformation, sida 15 innan ventilatorn anvinds.
Nir ventilatorn limnas 6ver till patienten méste den ansvarige likaren eller vardpersona-
len instruera patienten om hur apparaten fungerar.

5.1 SI4 pd/stanga av Vivo 45

Sla pa och starta standby-mode

1  Om det finns tillgang till nitspinning
ska du ansluta till den.

Vivo 45 startar nu och gir in i standby-
mode.

2 Om Vivo 45 anvinds med det interna

batteriet eller click-in-batteriet trycker du pa
Start/Stopp-knappen. _ /\
Vivo 45 Startar nu och gir in i standby- /

mode.

3 Vilj Ja/Nej nir du tillfrigas om du vill "Utfora test foére anvindning”. (Vivo 45 kan
konfigureras sa att ingen friga stills om test fére anvindning vid start. Se 5.2.11 Awsnittet
Owrigt , sida 59.

Pabdrja behandlingen

1 Tryck pa och hill in Start/Stopp-
knappen pa Vivo 45.

2 Slipp upp Start-/Stopp-knappen nir férloppsindikatorn 4r ifylld.

Tips: Du kan ocksa snabbt trycka pé startknappen och direfter trycka pd ”’Ja”-knappen nir
du fir frigan om du vill starta behandlingen.
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Starta tryckrampen

Om behandlingen har konfigurerats sa att tryckramp tillits kan den startas eller stoppas med
Ramp-knappen. Ramp-knapparna ir endast tillgingliga efter att behandlingen startats

1 Oppna den andra sidan med Instéiningar Jo
instillningar genom rycka tva ginger pa peven Ramptid 1o min
instllningar genom att trycka tvi ginger pd | eemwao o 25 emin
instdllningsknappen. AR AR < :: i ramo Av

Starta ramp
737

SP Fi =Dm
'chtz 32 O ==

Overvakning
Fakt. frek. 12 | % spont. =
(@pm

MVe 8.2 I:E 1:2.3

Insp. tid 1,5 | Stigtid 0.3
(s ©

Tryck pa Installningar for Inst:
Mode Instélin Larm Overvaka Ovrigt

2 Vil Starta ramp med hjilp av uppat- och neditpilknapparna och starta direfter rampen
genom att trycka pa hégerpilknappen.

3  Bekrifta for att starta rampen. I T Instéliningar
Pevvuxen Ramptid
Tryek cmiz0 startryck
Starta alltid ramp
Starta p

Ar du saker?

Starta ramp?

Fakt. frek. 12 [ % spont =
(@pm

Mve 8.2 I:E 1:2.3
[0)

insp. tid 1.5 | Stigtid 0.3
[ ©

Lackage 19.8
(min)

Nej

4 Lis och godkinn . I
i 8 PSV-Vuxen Insp. tryck 35.0 cmH20
informationsmeddelandet om nedsatt Tryck cmi20 pEER 2.0 cmH20

0 0,30, 40,5

larmfunktionalitet under rampperioden. Pscalc 33.0 cmH20
Stigtid 3./ L
Insp. trigger 3
Exp. trigger 3.
Min. insp. tid AV

Information

M
Fakt. frek 4 lnformation
o 12 B3 Vissa arm kan avativeras vid rampning.
apm B4 Vissa behandiingsinstaliningar kan inte

9 andras nar ramp ar aktiv. laktta

i forsiktighet vid anvandning.

A

MVe 8.3 | IE 1:2.3
)

Insp. tid 1,5 | Stigtid 0.3
© ©

Lickage 19.8 Sty

Anvanda Vivo 45 | 43
Dok. 007210 M-6 Manual fér klinisk personal



Stoppa tryckrampen
1 Oppna den andra sidan med

Instéliningar oJe

. . . o o o 10
instdllningar genom att trycka tva ginger pa Rametid mn
. - - Starttryck 3.5 cmH20
mstallnmgsknappcn. Starta alltid ramp Av
Stoppa ramp
BEPEREBE
Overvakning

Fakt. frek. 12 | % spont.

(aprn

MVe 4.4 | 1E-berskn.1:2.3

b

Insp. tid 1.5 | Stigtid 0.3

Lackage17.9

ks

Tryck pé Installningar for Instalining.
Mode stalin Larm Overvaka Ovrigt

2 Vilj Stoppa ramp med hjilp av uppét- och nedatpilknapparna och stoppa direfter
rampen genom att trycka pa hogerpilknappen.

3 Bekrifta for att stoppa rampen.

Stoppa behandlingen och stanga av

1 Avsluta behandlingen och gi till
standby-mode genom att f6rst trycka pa och
halla ned Statrt/Stopp-knappen pa
frontpanelen.

oY
R

2 Slipp upp Start-/stopp-knappen nir férloppsindikatorn dr ifylld.

3 Tryck pi ”Ok” eller knappen
ljuduppehall f6r att stoppa behandlingen.
Om du vill avbryta stopprocessen och
fortsitta behandlingen trycker du pa

5.2 Anvdnda menyn

5.2.1 Navigera med knapparna

Anvind de fem navigationsknapparna samt upp- och nedknapparna pa panelen for att navi-
gera i menyn.
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P

0%

L. 00000 O

Navigationsknapparna anvinds fOr att visa de olika avsnitt som definieras ovanfor varje
navigationsknapp. Samma navigationsknapp kan ocksa anvindas for att visa ytterligare infor-
mation i vissa avsnitt, eller sa tilldelas den en tillfillig funktion nir ett hindelsefénster ar

aktivt,

O O O OO0 OO0 OO0 O O OO0 OO0
*  Detavsnitt som visas for ndrvarande indikeras genom en rubrik i bld text.

*  For avsnitt med flera sidor trycker du pa navigeringsknappen flera ginger for att véxla
mellan sidorna. Flera sidor indikeras genom prickade flikar i det 6vre hogra hornet.

ﬂ OBS!
Anvind upp- och nedknapparna om du vill visa menylistan.

Anvind upp- och nedknapparna nir du vill navigera upp eller ned i en menylista eller vilja
olika parametrar. Anvind vinster- och hégerknapparna nir du vill indra parametrar eller
6ppna och stinga underavsnitt.

Anvanda Vivo 45 | 45
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5.2.2 Symboler som anvands i menyn

— W Internt batteri.

For detaljerad information om laddningsnivéindikationer, se 5.7.4 Batteriikoner , sida 80.

— 1l Click-in-batteriniva

For detaljerad information om laddningsnivéindikationer, se 5.7.4 Batteriikoner , sida 80.

m Hemma-mode aktiverat
! Rampfunktion aktiv

Ramptiden i minuter indikeras genom en siffra ovanfér rampsymbolen.

Q

Ansluten till system f6r patientlarm

o
. Fjirrlarmsenhet ansluten

Fl

Befuktare och/eller uppvirmd slang ansluten

1

@M
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Siffran i droppsymbolen indikerar luftfuktighetsinstillningen. Om befuktaren dr ansluten,
men inte aktiverad, 4r droppen 6verkorsad. Temperaturen ovanfoér symbolen med virmeva-
gor indikerar temperaturinstillningen fér den uppvirmda slangen. Om den uppvirmda
slangen dr ansluten, men inte aktiverad ersitts temperaturen av ”Av”.

H Enkelslang med lickageport vald (Lickage)

MPV-mode valt.

Slang f6r munstycksventilation ska anvindas.

SpO2-sensor ansluten

FiO; ansluten

EtCO; ansluten

o oo
o o S §

PtcCO; ansluten

]

-

|

X

it
Bl Andningsrorelsebilte anslutet
g
Anslutningsfel indikeras genom r6dfirgade balten.

@00
.

- “———— Flera sidor

Symbolernas stotlek och firg kan variera beroende pi vilken vy som visas.

Hog prioritet-larm i historiklista

Medelhég prioritet-larm i historiklista

Anvanda Vivo 45
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5.2.3 Menyoversikt

1 Kliniskt modeMenyn pa Vivo 45 har féljande avsnittslayout:
Forklaring av symbol

® Mode

[ Ventilations-mode
[ Andnings-mode
[ Patient-mode

|J__]—> Apparat-mode

[ Aterstall till grundinstalln,

® |nstallningar

- Instéllningar 1-2

I
[ (Hemmajustering-gr)

b4 Lalrm
[] Larminstiliningar 1-2

|
[] Larm-/héndelsehist.
® Overvaka

Overvakning

Kurvor

Trender

O-0O-0-0=

Andningsrorelsebalten
® Qvrigt

Instéliningar varme/Iuftfuktighet
Profiler
Hemmajustering

Test fore anvandn.
FiO2/CO2-kalibr.
Apparatminne
Patientdrifttid
Anvandningsdata
Apparatinstalliningar

Tid och datum

Apparatinfo

Anvanda Vivo 45
Manual foér klinisk personal
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[ Guidad installation

|:|_

Sida

Undermeny
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1 Hemma-modeMenyn pi Vivo 45 har f6ljande avsnittslayout:

Dok. 007210 M-6

o Huvud

® Installningar

S
® [arm
i
[]

® Ovrigt

Instéllningar 1-2

Larminstallningar 1-2

Larm-/handelsehist.

® Overvaka

Instéllningar varme/luftfuktighet
Apparatminne

Patientdrifttid

Anvandningsdata
Apparatinstallningar

Tid och datum

Apparatinfo

Forklaring av symbol

I
[ 1 Guidad installation

|:|_

Sida

Undermeny

Anvanda Vivo 45
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5.2.4 Oversikt 6ver skdrmen

I detta avsnitt besktivs omridena pd skirmen.

1

1. Rubrik och symboler

Ventilations-mode, andnings-mode, patient-mode och apparat-mode visas. Nir mer dn 1
profil anvinds visas den aktiva profilen.

2. Tryck- och volymindikatorer

Stapeldiagrammen anvinds for att visa aktuellt tryck, PEEP, trycktopp och tryck- och
volymlarmsgrinser samt utandad tidalvolym.

De réda linjerna representerar larm for ligt och hogt tryck, och larm f6r lag och hog
tidalvolym.
3. Symboler/larmmeddelande

Hir visas informationssymboler for att ge en snabb 6verblick Gver Vivo 45:s grundlig-
gande status (se 5.2.2 Symboler som anvinds i menyn, sida 40).

4. Overvakningsfilt

Det hir filtet dr avsett att ge en kort 6verblick 6ver viktiga 6vervakningsvirden. Navi-
gera till avsnittet Overvaka for alla tillgingliga virden.

5. Skdrmnamn och kontext

1 det hir féltet visas instillningar och information for avsnittet. Skirmnamn, sidnummer
(om det finns mer 4n en undersida i avsnittet) och tid visas ocksa.

6. Navigeringsfilt

Det hir faltet anvinds frimst for att visa avsnittslayouten f6r menyn, och anger funktion
for respektive navigationsknapp. Beroende pa aktuell drift kan navigationsknapparna till-
delas tillfilliga funktioner, exempelvis ’Ja” eller ”Nista”, beroende p4 vilken dtgird som

ar aktiv.
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5.2.5 Hudvudskarm, hemma-mode

AR

o ® N

Dok. 007210 M-6

fre 8 maj 202

Tryck cmH20
0w

Tidalvolym ml
oo 2w

Z° e Et SP Fi
6 coz 02 O

Instilin. Bvervaka Bvrigt

Indikation av ldsstatus hemma-mode. Se 5.2.2 Symboler som anvénds i menyn, sida 46 for
information om varje symbol.

Nir mer dn 1 profil anvinds visas den aktiva profilen.
Trycktopp (maxtryck under senaste andetag)
Tidalvolym under senaste andetag

Indikation f6r batteristatus och anslutna sensorer. Se 5.2.2 Symboler son: anvénds i menyn,
sida 46 for information om varje symbol.

Stapeldiagram som representerar tidalvolymen
PEEP-virde
Stapeldiagram som representerar aktuellt tryck

Réda linjer i stapeldiagrammet representerar larmgrinser

Anvanda Vivo 45
Manual fér klinisk personal
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5.2.6 Avsnittet Mode

0 1323 Mode

PSV(MalV)-Vuxen

Ventilations-mode

Tryck CPAP

VENTILATOR STANDBY

Andnings-mode
Stod Assist/Kontroll

i SP Fi =om MPV
2%9 9%9 c%tz 02 0'2 ==

Overvakning Patient-mode

Fakt. frek. -- | % spont. - Barn
(apm)
MVe - | I:E _— Apparat-mode
Insp. tid -= | Stigtid -
(s) (s)
. o :
(LlIErlfiI:;Jge -- | %iMalV - Aterstall till grundinstalin.
Instélin. Larm Overvaka Ovrigt

Modes-avsnittet anvinds for att stilla in ventilation-mode, andnings-mode, patient-mode
och apparat-mode. Ventilations-mode kan vara antingen Tryck eller CPAP. Tryckventila-
tions-mode kan kombineras med Suppott-, Assist/kontroll- eller MPV-mode vid behow.
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5.2.7 Instdllningsavsnittet, kliniskt mode

[ 1326 | Instéliningar Jo

PCV(A+MalV)-Vuxen Insp. tryck 25.0 cmH20
PEEP 2.0 cmH20
VENTILATOR STANDBY Andningsfrekvens 8 apm
Insp. tid 25s
I:E-berakn. 1:2.0
Stigtid 3 /]
29 99 it Et 82 02 Insp. trigger 2 o
O\.rer\.raknmg Malvolym 500 ml
Fakt. frek. - | % spont. -- Maxtryck 37.0 cmH20
(apm) L
MVe e . Minimitryck 33.0 cmH20
{1 Auto-EPAP Av
Lackage == | Stigtid am
(Ifmin) (s)
% i Malv =
Installningar
Mode Larm Overvaka Ovrigt

I avsnittet Instillningar kan behandlingsparametrar dndras. Se 5.5 Funktioner och parametrar i
Vivo 45, sida 68.

Om Hemmajustering dr instilld pi ”P4” i avsnittet Ovrigt (se 5.2.11.3 Hemmajustering, sida
60) innehaller avsnittet Instillningar ytterligare en sida. P4 denna sida kan Min- och Max-
grinserna for Hemmajustering dndras. Hemmajustering anvinds for att definiera ett begrin-
sat instillningsintervall for vissa behandlingsparametrar som kommer att vara tillgingliga for
justering nér Vivo 45 kors i Hemma-mode.
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Instdllningsavsnittet, hemma-mode

[ 13:27

0

PSV-Vuxen
Tryck cmH20

10 20 il(llﬂl(] 5|0

Tidalvolym ml

1000 2000 3000
[ T T R T B A I |

29 99 e Et SP

2 02

Fi «Dwm
02 ==

\V{\V/= 175

Huvud

26

566

Installningar

L N

Insp. tryck
PEEP
PScalc
Stigtid

Insp. trigger

Exp. tri
Min. insp. tid
Max. insp. tid
Backupfrekvens
Backupinsp. tid
Malvolym
Auto-EPAP

Starta ramp

25.0 cmH20
2.0 cmH20
23.0 cmH20

3 /L

L

Larm

Tryck pa Installn. for Fler instéllning.

Overvaka

Ovrigt

[ avsnittet Instillningar kan behandlingsparametrar visas. Se 5.5 Funktioner och parametrar i

Vivo 45, sida 68.

Om Hemmajustering dr aktiverat kan vissa parametrar justeras inom intervall som faststalls

av ordinerande likare. Justerbara parametrar indikeras med gron text.

Om profiler med férinstillda behandlingsinstillningar har skapats viljs profilerna fran
instillningsavsnittet. Den profil som f6ér narvarande dr aktiv indikeras genom en ram.

Valja en profil

Den hir proceduren beskriver hur du viljer mellan férinstillda behandlingsprofiler i
hemma-mode, om likaren har skapat mer dn en profil.
I kliniskt mode viljer du profilerna frin Mode- avsnittet. Nir du byter profil vigleds du
genom profilinstillningarna.

1 Tryck pa knappen Instillningar for att visa instillningsavsnittet.

2 Tryck pa pilknappen nedat eller uppat for att Sppna profilvalet.

3 Tryck pa pilknappen hoger eller vinster
for att vilja en profil.
Behandlingsinstillningarna for profilen visas

under profilvalet.

Anvanda Vivo 45
Manual for klinisk personal

& 13:27 | Profil 3

PCV(A)-Vuxen

VENTILATOR STANDBY

<. — chtz g

Vvivo¥s

Huvud

Installningar Jolo
Profil 1 Profil 2

yck 25.0 cmH20

2.0 cmH20

23.0 cmH20

8 apm

15s

1:4.0

3 /L

nsp. trigger 3
13Ivolym Av

Auto-EPAP A

Tryck pa Instalin, for Fler installning.

Overvaka Ovrigt
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5.29

5.2.10

4 Bekrifta att profilen dndrats genom att trycka pi Ja .

Avsnittet Larm

D TTTY  Lorminstilningar  Jelo o
PSV-Vuxen Hogt tryck 40.0 cmH20
Lagt tryck 10.0 cmH20
VENTILATOR STANDBY Hog Vte 1000 ml
Lag Vte Av
Hog andn.frekv. Av
Et S Lag andn.frekv. Av
— P Fi «=o=
K | " co2 02 02 =D= eCRUs Av
Overvakning Lédg MVe Av
Fakt. frek. - | % spont. -= Apné Av
(apm) . . N
MVe | e . Frankoppling Pa
{1} Blockering Av
ln_sp‘ tid - (S';igtid == Aterandning Pa
s) s)
Lackage am
{I/min)
Tryck pa Larm for fler Larminstéallning.
Mode Instalin. Overvaka Ovrigt

Kliniskt mode

I avsnittet Larm kan larmparametrarna dndras (mer information finns i 6 Lar , sida 102).
Pi skirmen Larm-/hidndelschist. visas alla hindelser som har loggats samt larm som har
uppstatt. Hindelser dr firgmarkerade efter prioritet och sparas nir Vivo 45 stings av. Obs!
Kommandot ~Aterstill till grundinstillningar” pi mode-skirmen (endast tillginglig i stan-
dby-mode) aterstiller alla installningar, inklusive larminstillningar, till fabriksinstillningar.

Hemma-mode

Larmavsnittet innehaller 3 sidor: Pa de tva forsta visas larminstillningar och pa den tredje
visas larm- och meddelandehistoriken. Vixla mellan sidorna genom att trycka pa

larmknappen.

Avsnittet Overvaka

I 6vervakningsdelen finns sidor som visar behandlingsdata i realtid. I hemma-mode ir

endast den forsta sidan (6vervakningssidan) tillginglig.

Dok. 007210 M-6
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PSV-Vuxen

Tryck cmH20

Tidalvolym ml

1000 2000 3000
‘. v I I v I I ' g92
vn.. Et SP Fi =om R LE
K | " coz 02 02 =0 BESEECY
Overvakning .
Spon. frek. 0| Insp. tid 1.5
rycktopp36.2 | MVe 7.6 (zpm) (s)
(cmH20) )] .
PEEP 2.0 | Vte 692 % spont. —— ?:Flgtld 0.3
(cmH20) | (s)
Pmedel 11.8 5p02 93 | EtCO2 50
(emH20) (%) (mmHg)
Lackage 19.6 | FiO2 21| Pulsfrekvens @@ | InspCO2 0
(Ifmin) (%) (apm) (mmHg)
Tryck pa Overvaka for Kurvor.
Mode Instélin. Larm Ovrigt

Overvakningssidan innehaller stapeldiagram 6t tryck och volym och ett filt med mitnings-
avlisningar for de 6vervakade virden som ir tillimpliga f6r aktuellt behandlings-mode. En
besktivning av de 6vervakade virdena finns i 5.3 Overvakade véirden i 1ivo 45, sida 62.

Anvanda Vivo 45
Manual for klinisk personal

Dok. 007210 M-6



13:24 LUIg'l3 ‘0‘
PCV(A)-Vuxen 50902 93
40 cmH20 (%)
Trycktopp
(cmH20) 36.1
PEEP 20
(crmH20) '
150 mmHg i tid
nsp. ti
P 1.5
(s)
Lackage 19.6
(I/min) :
Vte
697
(ml)
Mve 8.5
0] '
Fakt. frek.
12
5s 20s 30s 60 s (apm)
Tryck pa Overvaka fér Trender.
Mode Instélin. Larm Ovrigt

Pé sidan Kurvor visas tryck, flode, CO2 (om det miits), lickage och volymkurvor for
behandlingsvirden i realtid. Anvind upp- och nedknapparna foér att vilja ett virde och
anvind vinster- och hégerknapparna for att dndra skala eller tidsperiod.
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[Pl Trender J L] |

PSV(MaIV)-Vuxen Sp02 93
40 cmH20 (%)
a
2 Trycktopp
(=]
b (cmH20) 18.6
E PEEP 50
(cmH20) '
. 150 mmHg | tid
; nsp. 15
* ] (s)
b Lackage
£ , 30.0
(I/min}
Vte
293
(ml)
Mve 35
U] '
Fakt. frek. 12
6h 24h a8 h 10d (apm)
Tryck pa Overvaka fér Anstrangning.
Mode Instélin. Larm Ovrigt

P4 sidan Trender visas registrerade Gvervakningsdata, samt Gvervakade virden till hoger pé
skidrmen. Anvind upp- och nedknapparna for att vilja ett virde och anvind vinster- och
hogerknapparna for att dndra skala eller tidsperiod.
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521
5.21.a

5.21.2

RN Anstrang. o
PSV-Vuxen Sp02 93
40 cmH20 (%)
Trycktopp
I 36.1
{cmH20)
| PEEP 20
| (cmH20) '
o 200 I/min | tid
E nsp. ti 15
e (s)
5 Lackage
[=]
= {Ifmin) 19.7
Vte
765
(mil)
MVe 8.9
0 )
Fakt. frek.
12
5s 20s 30s 60s (apm)
Tryck pa Overvaka for Overvakning.
Mode Instilln. Larm Ovrigt

Sidan om andningsrorelse (endast tillginglig med andningsrorelsebaltet anslutet) visar rea-
Itidsinformation om tryck och totalt fléde i kombination med patientens anstringning som
registreras av andningsrorelsebiltena. Samtidigt 4r viktiga 6vervakade virden synliga till
héger pa skirmen.

Anvind upp- och nedknapparna for att vilja ett virde och anvind vinster- och hégerknap-
parna for att dndra skala eller tidsperiod.

Avsnittet Ovrigt

Installningar varme/luftfuktighet

*  Befuktarinstillning — Stiller in luftfuktighetsnivan.

*  Befuktare — Aktiverar eller avaktiverar befuktaren.

e Temp. uppvirmd slang — Stiller in temperaturen fér den uppvirmda slangen.

e Slangvirme — Aktiverar eller avaktiverar slangvirmen.

Profiler

Den hir menyraden ar endast tillganglig i kliniskt mode. Tre olika profiler kan anvindas fér
lagring av fullstindiga parametrar och larminstallningar. Denna funktion dr limplig som
snabbval for patienter med olika instéllningar, till exempel f6r natt- eller dagtid. Profilinstall-
ningarna definieras i Kliniskt Mode. Valet av profil kan dndras i Hemma-mode.

OBS!
* Den profil som for nirvarande dr vald kan inte inaktiveras.

*  Om du vixlar mellan vuxen- och barn-mode éterstills alla profiler och standardin-
stillningarna for valt patient-mode anvinds

Anvanda Vivo 45
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5.2.11.3 Hemmajustering

Den hir menyraden dr endast tillginglig i kliniskt mode. Om Hemmajustering ar instélld pa
P4 i avsnittet Ovrigt kan anvindaren justera vissa behandlingsparametrar nir Vivo 45 kors i
hemma-mode. Dessa parametrar har ett begrinsat instillningsintervall som ér férdefinierat
av vardgivaren. Om Hemmajustering dr instilld pa Avlises alla parametrar for dndring i
hemma-mode. Grinserna for Hemmajustering definieras i avsnittet Instéllningar.

5.2.11.4 Test fére anvandning

Den hir menyraden ir endast tillginglig i kliniskt mode. Frigan om test fore anvindning vid
paslagning kan slds Av eller P4. Ett test fére anvindning kan ocksa startas manuellt i denna
meny.

ﬂ OBS!
Test fore anvindning ar inte tillgingligt i MPV-mode.

5.2.11.5 FiO02/CO2-kalibr.

Den hir menyraden ar endast tillganglig i kliniskt mode. FiO2-kalibrering och CO2-nollstill-
ning samt mitning av aktuellt CO2-virde kan utforas i den hir menyn.

oBs!

ﬂ Test fore anvindning, FiOz-kalibrering och CO2-nollstillning kan endast utféras i stan-
dby-mode.

5.2.11.6 Apparatminne
Apparatminnesinstillningen anvinds for att Gverféra data till ett minneskort och for att
radera apparatdata (kriver kliniskt mode). Se ”Overféra data med ett minneskort” pa sidan
106 for instruktioner om hur du sparar data pd ett minneskort och raderar data fran ett
minneskort.

5.2.1.7 Patientdrifttid
Visar det totala antalet timmar en patient har anvint Vivo 45 f6r andningsbehandling,
Anvind ”Aterstill patientdrifttid” for att nollstilla riknaren.

5.2.11.8 Anvéandningsdata

Pi den hir sidan visas information om anvindningen av ventilatorn.

Ventilatorn kan konfigureras sd att anvindningsdata visas i hemma-mode eller inte.
*  Min. daglig anvindning (Av, 1...24 h)

*  Aterstill anvindningsdata (endast tillgingligt i standby-mode)

*  Startdatum

*  Totalt antal timmar, anvindning

*  Totalt antal dagar

*  Dagar med anvindning

*  Genomsnittlig anvindningstid

*  Dagar med 6verensstimmelse

*  Trycktopp medel
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PEEP medel
Vt medel
Lickage medel

AHI (Apné/Hypopné Index), om aktiverat i apparatinstillningar.

5.2.11.9 Apparatinstallningar

Allminna instéllningar for Vivo 45:

Skdrmljus: Pa (gor att skirmen lyser oavsett anvindning), Auto (gor att ljusstyrkan dnd-
ras utifrdn det omgivande ljuset), Férdréjd (skirmen dimmas ned efter 30 sekunder eller
mer beroende pa mode och batterikonfiguration. Om nagon knapp trycks in eller ett
larm intréiffar, tinds skdrmljuset till normal nivé igen.)

Ljusstyrka (instillningsintervall: 1-9, dir 1 dr den ligsta och 9 den hogsta instillningen
for ljusstyrka. Om Skarmljus dr instéllt pa ”Auto” 4r instillningen Ljusstyrka inte
tillginglig).

Om ljusstyrkan ér for lag kan det omgivande ljuset gora det svart att lisa larmtexten.

Ljudniva fér larm (instillningsintervall: 1-5, ddr 1 4r den ldgsta och 5 den hogsta instill-
ningen for ljudnivé for larm). Se till att anvinda en instillning ddr larmljudet ar tydligt
hérbart.

Tryckenhet (cmH2O, hPa eller mbar).

COz-enhet f6r EtCO2 (mmHg, kPa eller %). Fér PtcCO2 visar Vivo 45 den enhet som
stillts in av PtcCO2-mitapparaten.

Temperaturenhet (°C eller °F)

Knapplis Auto (Pa, Av).

Sprik kliniskt: Viljer spréik i kliniskt mode. Den hér menyraden ér endast tillginglig i kli-
niskt mode.

Sprak hemma-mode: Viljer sprik i hemma-mode.

Anvindning i hemma-mode: Viljer om anvindningsdata ska visas i hemma-mode. Den
hir menyraden dr endast tillganglig i kliniskt mode.

AHI: Viljer om AHI ska visas eller déljas som en del av anvindningsdata. AHI 4r endast
tillgéingligt i vuxen-mode och for lickageslangar. Den hir menyraden dr endast tillginglig
i kliniskt mode.

5.2.11.10Tid och datum

Tid (stdll in tid: immar och minuter).
Tidsformat (valj mellan formatet 24h eller 12h).
Datumformat (vilj mellan formaten 4443-mm-dd, dd/mm/4434 eller mm/dd/4443).

Datum (still in datum: 4r, manad och dag).

5.2.11.11 Apparatinfo

Dok. 007210 M-6

Apparatdrifttid (timmar)
Programvaruversion
Sprak: Kliniskt mode

Spriak: Hemma-mode

Anvanda Vivo 45
Manual fér klinisk personal

61



*  ~AC (Pi/Av)
e Extern DC (V)
*  Batterihalsa (%)

¢ Serienummer

5.3 Overvakade varden i Vivo 45

Virden som 6vervakas av Vivo 45 lagras i dataloggen och visas pé skirmen:

1. Pa 6vervakningsskirmen:

PSV-Vuxen

Tryck cmH20

Tidalvolym ml

1000
'

|
iE

2000 3000
1 ' 1

692

. Et SP Fi «Om G I:E .
" coz 02 02 =o= [HESEEEECY 1:2.3
Overvakning .
Spon. frek. 0| Insp. tid 1.5
rycktopp36.2 | MVe 7.6 (zpm) (s)
(cmH20) (1) R
PEEP 2.0 Vte 692 % spont. - Tc‘:tllgtld 0.3
(cmH20) (ml) !
Pmedel 11.8 5p02 93 | EtCO2 50
(cmH20) (%) (mmHg)
Lackage 19.6 | FiO2 21 | Pulsfrekvens 9@ | InspCO2 0
(Ifmin) (%) {apm) {mmHg)
Tryck pa Overvaka for Kurvor.
Mode Instélin. Larm Ovrigt
2. I 6vervakningsfiltet:
90 81 ¢7C... Et SP | «Dm [N 1:E :
% % ‘ co2 02 02 =o= NI 1:2.3
Overvakning .
Spon. frek. 0| Insp. tid 1.5
Trycktopp35.8 | MVe 8.1 (zpm) (s)
(cmH20) (N o .
PEEP 2.0 | Vte 634l " spont. - "SEIgtld 0.2
(cmH20) (ml) !
Pmedel 12.0 5p02 100 | EtCO2 50
{cmH20) (%) {mmHg)
Lackage 18.0 | Fi02 21 | Pulsfrekvens 9@ | InspCO2 0
(I/min) (%) (apm) (mmHg)

3. Filt till héger pa kurv- och trendskirmar:
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

Kurvor oJ . |\2

Sp02
(%) 100
Trycktopp
(cmH20) 35.9
PEEP
(cmH20) 2.0
Insp. tid
(s) LS
Lackage
(Ifmin) 18.0
Ve 469
(ml)
MVe
) 5.6
Fakt. frek. 12
(apm)
Trycktopp

I Trycktopp visas det hogsta tryck som registreras under inspirationsfasen.

PEEP

PEEP-virdet visar trycket i slutet av exspirationsfasen.

Pmedel

I Pmedel visas det beriknade genomsnittliga tryckvirdet under en full ventilationscykel
(inspirations- + exspirationsfas).

Lackage

I Lickage visas det totala lickaget (avsiktligt och oavsiktligt) som beriknats vid
exspirationstrycksnivan
MVe

I MVe visas den utandade minutvolymen som beriknas som utandad tidalvolym ganger den
faktiska andningsfrekvensen.

MVe visas nir en lickageslang anvinds.
MVi

1 MVi visas den inandade minutvolymen som beriknas som inandad tidalvolym ginger den
faktiska andningsfrekvensen.

MVi visas nir MPV-slang anvinds.

Vte
Vte visar den utandade tidalvolymen som patienten andas ut vid vatje andetag,

Vte visas nir du anvinder en lickageslang. Vte ir ett beriknat virde.

Viti
1 Vti visas den inandade tidalvolymen som ventilatorn levererar vid varje andetag,

Vti visas nir MPV-slang anvinds.
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5.3.9 FiO2
1 FiOyvisas den del inandad syrgas som uppmiitts i luftkanalen pa ventilatorn. En FiO2 -sen-
sor miéste anvindas for att det hir virdet ska kunna matas och visas (se avsnittet om att
anvinda ventilatorn med FiOz-sensorn.)

5.310 %iMalv
% i MalV visar procentandelen andetag dir den faktiska levererade tidalvolymen matchar
den angivna mélvolymen (berdknas inte forrin 100 andetag har registrerats).

5.3.11  Fakt. andn.frek.
I Fakt. andn.frek. visas den faktiska totala andningsfrekvensen oberoende av om andetagen
ir patient- eller ventilatortriggade eller inte.

5.3.12 Spon. frek.

I Spon. frek. visas den faktiska spontana andningsfrekvensen.

5.3.13 % spont.
1% spont. visas procentandelen spontana andetag som beriknats sedan ventilatorn senast
startades (beriknas inte férrin 100 andetag har registrerats).

5.3.14 SpO, (syremattnad)
1 SpOy visas patientens syremittnad som matts med SpO2 -modultillbehoret.

. Nir ventilatorn anvinds med SpOz-sensortillbehéret visar ventilatorn funktionell syre-
mittnad som uppmitts av sensorn.

*  Foljande information 161 det ljus som avges av SpOs-sensorn:
Toppviaglingd (r6d): 660 nm

Toppvaglingd (infraréd): 905 nm

Maximal optisk kraft: 15 mW

EalE o S

Mer information om syrgassensorns intervall f6r toppviglingder, maximal optisk kraft
och anvindning finns i bruksanvisningen for respektive sensof.

*  Miljéfaktorer kan paverka funktionaliteten eller korrektheten hos pulsoximetern, till
exempel omgivande ljus, fysiska rorelser, diagnostisk testning, lig perfusion, elektromag-
netiska storningar, dysfunktionellt hemoglobin, férekomst av vissa fargmedel och felak-
tig placering av pulsoximetersensorn.

*  Ett funktionstest kan inte anvindas for att bedéma noggrannheten hos en pulsoximeter-
sond eller en pulsoximeter.

5.3.15 Pulsfrekvens

1 Pulsfrekvens visas patientens pulsfrekvens som mitts med SpO2 -modulen.

5.3.16 IE

I L:E visas forhallandet mellan lingden pa inspirationen och lingden pa exspirationen.

5.317 Insp.tid

Insp. tid visas inspirationscykelns lingd, mitt frin inspirationens start till exspirationens
start.
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5.3.18

5.3.19

5.3.20

5.3.21

54

5.4.1

5.4.2

Stigtid
1 Stigtid visas lingden pa tryck- eller volymokningen, mitt frin inspirationens start tills det
angivna trycket eller den angivna volymen har uppnitts.

EtCO;

EtCO; visar endtidal koldioxid, uppmiitt i den sista mangden av den utandade volymen
som passerar genom EtCOs-sensorn.

InspCO2
InspCO, visar inandad koldioxid.

PtcCO2

PtcCO2 visar transkutant CO2-tryck fran en extern PtcCO2-monitor, om ansluten med
PtcCo2-kabeltillbehéret.

Modei Vivo 45

I avsnittet Mode pd Vivo 45-skirmen viljer anvindaren ventilations-mode, andnings-mode,
patient-mode och apparat-mode f6r behandlingen.

Standbylage och driftlage

Standby-mode definieras som det tillstind dir Vivo 45 ar paslagen, men utan att behandling
eller test fore anvindning har startats.

Drift-mode definieras som Vivo 45:s status nir flikten dr iging och ger ett luftfléde.

Vixla mellan drift- och standby-mode genom att starta/stoppa ventilatorn (se 5.1 5/ pi/
stanga av 1ivo 45, sida 42).

Vissa uppgifter (till exempel att stilla tid och datum) kan endast utforas i standby-mode.

Apparat-mode

De tva apparat-mode for ventilatorn anvinds for att kontrollera anvindarens dtkomst till
ventilatorinstillningarna.

Kliniskt mode ger fullstindig dtkomst till ventilatorns behandlingsparametrar for
sjukvardspersonal.

Hemma-mode anvinds for att begrinsa atkomsten till ventilatorns instillningar fér patienter
och icke medicinskt utbildade personer.

Om funktionen Hemmajustering dr aktiverad ges patienten mojligheten att dndra ett urval
av patientparametrarna som faststalls av ansvarig vardgivare. De begrinsade instillningarna
f6r Hemma-mode definieras i avsnittet Instéllningar

Se 5.2.3 Menyiversikt, sida 48 for ett diagram Gver instillningar som 4r tillgingliga i venti-
latorns Kliniskt mode och Hemma-mode.

oBSs!

I hemma-mode ir panelen lst, sa att det inte gar att vixla tillbaka till Klinisk mode, vilket
forhindrar att instillningarna dndras oavsiktligt.
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Vaxla mellan Kliniskt mode och Hemma-mode

Nir Vivo 45 ska hanteras av patienter eller icke medicinskt utbildade anvindare ska
Hemma-mode-ldset anvindas for att férhindra att behandlingsinstillningarna oavsiktligt
andras

1 Tryck pa och hill ned vinster- och
hégerknapparna samtidigt.

=\ &~

<©>
®

2 Slipp upp knapparna nir férloppsindikatorn har fyllts.

5.4.3 Patient-mode

Vivo 45 kan anvindas i antingen Vuxen-mode eller Barn-mode.
I Barn-mode har vissa ventilatorparametrar, exempelvis Andningsfrekvens, Inspirationstid
och Malvolym sirskilda instillningsgrinser for att kunna optimera behandlingen for patien-
ter som 4r barn. Instillningar och larmgrinser for Vivo 45 éterstills till standardvirden nir
patient-mode dndras.

5.4.4 Ventilations- och andnings-mode

Ventilations- och andnings-mode anvinds for att kontrollera ventilationsbehandlingen med
ventilatorn. Det ventilations-mode som viljs kan vara antingen Tryck eller CPAP.
Tryck-mode anvinds i kombination med Support-, assist-/kontroll- eller MPV-andnings-
mode.

Féljande kombinationer av ventilations- och andnings-mode kan viljas f6r Vivo 45:
*  PSV (Pressure Support Ventilation). Kan kombineras med:

— MalV (Malvolym)

— AE (Auto-EPAP)
*  PCV (Pressure Controlled Ventilation). Kan kombineras med:

— A (assistfunktion — inspirationstrigger)

— MalV (Malvolym)

— AE (Auto-EPAP)

— MPV (Mouthpiece Ventilation)

*  CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

5.4.4.1 Pressure Support Ventilation (PSV)

I PSV-mode understdds patientens spontana andning av ventilatorn. Patienten styr inspira-
tionens start med inspirationstriggern och exspirationens start med exspirationstriggern.

Det angivna trycket anvinds som maltryck: om flédet minskar till exspirationstriggernivin
innan det angivna trycket uppnas startas exspirationen.

Nir en inspiration startas, antingen nir patienten triggar ett andetag eller nér instéllningen
f6r backupfrekvens initierar en inspiration i hindelse av utdragen Apné, levererar ventilatorn
ett fléde upp till en viss forinstilld tryckgrins. Om patienten initierar ett andetag andas
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5.4.4.2

5.4.43

5444

5445

patienten sa linge han eller hon vill och vixlar nir en procentuell minskning i toppinspira-
tionsflodet (exspirationstriggern) har uppnatts.

Spontana andetag upph6r och utandningen startar i tre fall:
e Inspirationsflédet har sjunkit till det instéllda virdet f6r exspirationstriggern.

*  Inspirationstiden har 6verskridit begrinsningen fér maximal inspirationstid eller inspira-
tionstiden har nitt 3 sekunder.

e Grinsen for hogt tryck-larmet har natts.

Pressure Supported Ventilation med malvolym (PSV+ MalV)

PSV+MailV-mode fungerar som PSV-mode, men med en ytterligare reglering av trycket.
Milvolym ir en funktion som automatiskt anpassar trycket for att sikerstilla att Vivo 45
levererar den 6nskade angivna malvolymen till patienten. Den levererade volymen jamfors
med den angivna malvolymen andetag fér andetag, Det levererade trycket f6r nista andetag
6kas eller minskas beroende pa skillnaden mellan den levererade volymen och den angivna
malvolymen. Automatiska tryckjusteringar gbrs inom tv justerbara grinser (min IPAP och
max IPAP) for att leverera optimalt st6d till patienten.

Se 5.5.14 Mlvolym, sida 75 f6r mer information om Mélvolym.

Pressure Controlled Ventilation (PCV)

I PCV-mode styrs ventilationen av Vivo 45. Detta gors vid de forinstillda instillningar for
tryck, andningsfrekvens, inspirationstid och stigtid som angetts av anvindaren.

Inspirationen slutar och exspirationen startar i tva fall:
* Inspirationstiden gar ut.

e Grinsen for larmet f6r hogt tryck har natts.

Pressure Controlled Ventilation med malvolym (PCV+MalV)

PCV+MilV-mode fungerar som PCV-mode, men med en ytterligare reglering av trycket.
Mailvolym 4r en funktion som automatiskt anpassar trycket for att sikerstilla att Vivo 45
levererar den 6nskade angivna mélvolymen till patienten. For vatje andetag jimfors den leve-
rerade volymen med den angivna malvolymen. Det levererade trycket for nista andetag 6kas
eller minskas beroende pa skillnaden mellan den levererade volymen och den angivna milvo-
lymen. Automatiska tryckjusteringar gbrs inom tva justerbara grinser (minimitryck och max-
imitryck) for att leverera optimalt st6d till patienten.

Se 5.5.14 Malvolym, sida 75 f6r mer information om Malvolym.

PCV(A) — Assisted Pressure Controlled Ventilation

I PCV(A)-mode styrs ventilationen av ventilatorn, men patienten har méjlighet att starta ett
andetag med hjilp av inspirationstriggern. Det hir patienttriggade andetaget levereras med
instillningarna for inspirationstid, stigtid och tryck som angetts av anvindaten.
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5.4.4.6 PCV(A+MaAlV) - Assisted Pressure Controlled Ventilation med malvolym
PCV(A+MilV)-mode fungerar som PCV(A)-mode, men med en ytterligare reglering av

trycket. Malvolym 4r en funktion som automatiskt anpassar trycket for att sikerstilla att ven-
tilatorn levererar den 6nskade angivna malvolymen till patienten. Den levererade volymen
jamfors med den angivna milvolymen andetag for andetag, Det levererade trycket for nésta
andetag Okas eller minskas beroende p skillnaden mellan den levererade volymen och den
angivna mélvolymen. Automatiska tryckjusteringar gors inom tva justerbara grinser (minimi-
tryck och maximitryck) for att leverera optimalt st6d till patienten.

5.4.4.7 PCV-MPV - Tryckreglerad ventilation med munstycksventilation
Munstycksventilation

Detta mode ar skraddarsytt specifikt for de patienter som anvinder munstycksventilation
tillsammans med tryckreglerad ventilation.

Det 4r endast tillgingligt i Vuxen patient-mode.

I MPV-mode kan man stilla in andningsfrekvens till noll si att andetagen endast initieras nir
patienten utléser dem med hjilp av munstycket. PEEP-instillningen 4r inte tillginglig, utan
alltid instdlld som Av sd att ingen luft bliser frin munstycket nir inga andetag ges.

Eftersom patienten inte alltid 4r ansluten till ventilatorn fungerar flera av 6vervakningsfunk-
tionerna inte alltid pd samma sitt som i andra mode:

*  FPrankoppling av larmet dr inte tillgingligt i MPV-modet.
*  Lagt tryck-larmet dr endast aktivt under andetag,

*  Apné Larm kan stillas in med lingre tider och dr en viktig 6vervakningsmetod for att se
till att patienten regelbundet far ventilationsstod.

Vid 6verging till MPV-mode stings alla larm automatiskt av, utom Hégt/Lagt tryck-larm,
for att undvika att falsklarm utléses (vid vixling mellan profiler dndras larminstéllningarna
inte till Av, utan behéller definitionen i profilerna)

e Larmnivderna maste utvirderas och justeras utifrdn patientens tillstind och
behandlingsinstillningar.

*  MPV-andnings-mode ska endast anvindas med munstycksslangen och
munstycksgrinssnittet.

*  MPV-slangen och munstycksgrinssnittet ska endast anvindas i MPV-andnings-mode
och far inte anvindas i ndgot annat andnings-mode.

*  MPV-mode fir inte anvindas pa ventilatorberoende patienter.

5.4.4.8 CPAP - Continuous Positive Airway Pressure

I CPAP-mode tillfér Vivo 45 ett kontinuerligt positivt tryck till luftvagarna. Flodet justeras
automatiskt s att den angivna CPAP-nivin uppritthalls.

5.5 Funktioner och parametrar i Vivo 45

Parametrar som anvinds for att styra andningen med Vivo 45 beskrivs nedan. Se dven 8.2.3
Specifikationer parametrar, sida 150 for detaljerade parameterdata.

Beroende pa konfigurationen f6r hemma-modejustering dr parametrarna eventuellt inte till-
gingliga eller har begrinsade intervall nir Vivo 45 dr i hemma-mode.

5.5.1 Parametrarnas tillganglighet i olika mode

Den hir tabellen ger en 6versikt 6ver de tillgingliga parametrarna i varje mode.
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5.5.2

553

5.5.4

Insp. Tryck

Insp. Tryck-instillningen for inspirationstryck anvinds for att ange luftvigstrycket under
inspirationsfasen.

Ligsta/hogsta atbets-IPAP begrinsas/uppnis av en programvarureglering av flikthastighet
i forhéllande till uppmiitt tryck.

Enhet Min Max Standard
cmH,O 4 40 15
PEEP
PEEP-instillningen anvinds for att definiera luftvigstrycket i slutet av exspirationsfasen.
Enhet Min Max Standard
cmH0 2 20 @ 5@
2 ®

(2)= Maxinstillningen begrinsas ocksd av Insp. Tryck -2 cmH20 och mintryck
-2 cmHO.

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Auto-EPAP

Huvudsyftet med Auto-EPAP ir att uppritthalla 6ppenhet i de 6vre luftvigarna (inom fore-
skrivna EPAP-grinser). Alla 6vriga EPAP-funktioner dr fortsatt medicinsk personals ansvar.
Nir Auto-EPAP ir aktiverat 4r det fortsatt den medicinska personalens ansvar att se till att
de ldgsta och hégsta EPAP-grinserna dr konfigurerade sa att alla andra EPAP-mal uppnas.

Auto-EPAP pausas under upprampning/nedrampning om det dr aktiverat.

Funktion

Med Auto-EPAP justerar ventilatorn EPAP inom f6rinstillda granser som svar pa en upp-
tickt obstruktiv Apné och obstruktiva Hypopné-hiandelser for att férhindra att sidana hén-
delser uppkommer igen.

*  Om en Apné-hindelse uppticks hojer ventilatorn EPAP efter hindelsen.

*  Om en Hypopné-hindelse uppticks hojer ventilatorn EPAP omedelbart.

Begransningar
*  Auto-EPAP kriver en lickageslang.
*  Auto-EPAP ir endast tillgingligt i vuxen-mode.

*  Om bide Ramp och Auto-EPAP ir aktiverade kommer Auto-EPAP att avaktiveras
under rampperioden.
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Auto-EPAP-parametrar

Nir Auto-EPAP ir pa aktiveras foljande parametrar:

Min EPAP

Det ligsta mojliga EPAP-virdet under behandlingen. Detta ar det EPAP-virde som
behandlingen startas med och som 4r mélet under perioder med kontinuetlig normal

andning,
Enhet Min Max Standard
cmH20 2 20 eller aktuell ERAP | 5
Max

Max EPAP
Det hogsta tillitna EPAP-virdet under behandlingen
Enhet Min Max Standard
cmH>O 2 eller aktuell ERAP 20 eller fryckgrins-2 5

Min
PS

PS (tryckstod) dr det tryck som tillfors till EPAP under inspirationsfasen.
Nir Auto-EPAP anvinds utan MalV (malvolym) anvinds ett konstant tryck for att upp-
ritthélla inspirationstrycket under EPAP-indringar.

Enhet Min Max Standard
cmH2O 2 40 - aktuell EPAP 10

Max
Min PS

Nir Auto-EPAP anvinds tillsammans med MalV (mélvolym) kan tryckstédet variera mel-
lan de instillda virdena f6r Min PS och Max PS f6r att nd mdlvolymen. Om héga virden
stills in for bide Max PS och Max EPAP begtinsas det totala trycket (EPAP and PS)
ocksé av parametern tryckgrins.

Enhet Min Max Standard
cmHO 2 40 - aktuell ERAP 10
Max
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5.5.5

Max PS

Nir Auto-EPAP anvinds tillsammans med MalV (mélvolym) kan tryckstodet variera mel-
lan de instillda virdena f6r Min PS och Max PS f6r att nd médlvolymen. Om héga virden
stills in f6r bide Max PS och Max EPAP begrinsas det totala trycket (EPAP and PS)

ocksé av parametern tryckgrins.

Enhet Min Max Standard
cmHO 2 40 - aktuell EPAP 10

Max
Tryckgrins

Tryckgrinsen forhindrar att kombinationen av Max EPAP och Max PS nar ett f6r hogt
virde.
Tryckgransen bor stillas in pa ett virde som dr ligre dn virdet for larmet hogs tryck.

Enhet Min Max Standard

cmHO Aktuell EPAP Max 40 Hagt tryck-larm — 2
+2

EPAP Steg

Storleken pa varje stegvis justering av EPAP.

Enhet Min Max Standard

cmHO 0,5 2 1

Avslappningstid

Den tid ett tillstind med normal andning ska uppritthallas innan algoritmen tillits minska
det faktiskt tillimpade EPAP.

Enhet Min Max Standard
Minuter 2 12 5
Av
Andningsfrekvens

Instillningen f6r andningsfrekvens anger det minsta antalet andetag som ventilatorn levere-
rar sa linge ingen inspirationstrigger aktiveras av patienten. Cyklerna dr ventilatorinitierade

andetag.

Kombinationen av andningsfrekvens och instillningen for inspirationstid begrinsas av I:E-
forhallandeintervallet 1:9,9 till 2:1.

Enhet Min Max Standard
1/andetag 4@ 40 W) 12 W
6 ® 60 ®) 20 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode
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5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.5.9
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Backupfrekvens

Instillningen f6r andningsfrekvens anger det minsta antalet andetag som ventilatorn levere-
rar sd linge ingen inspirationstrigger aktiveras av patienten. Cyklerna dr ventilatorinitierade
andetag,

Kombinationen av andningsfrekvens och instillningen for inspirationstid begrinsas av I:E-
forhallandeintervallet 1:9,9 till 2:1.

Enhet Min Max Standard
andetag/ 4@ 40 W) 12 W
minut 6 ® 60 ® 20 ®

0 (MPV) 40 (MPV) 0 (MPV)

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Insp. Tid (Inspirationstid)
Instillningen for inspirationstid anger lingden pa varje inspiration frin da inspirationen star-
tas tills den Gvergir till exspiration.

Kombinationen av instillningen fér inspirationstid och andningsfrekvens begrinsas av LLE-
forhallandet 2:1.

Enhet Min Max Standard
s 0,3 5@ 1,5 @
2 ® 1 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Backupinsp. Tid (Backupinspirationstid)

Instillningen f6r backupinspirationstid anger lingden p4 vatje inspiration som levereras
under ventilatortriggad backupventilation, som initieras av den backupfrekvens som stallts in.

Kombinationen av instillningen for backupinspirationstid och backupfrekvens begrinsas av
I:E-férhallandet 2:1.

Enhet Min Max Standard
s 0,3 5@ 1,5 @
2 ® 1 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Stigtid
Installningen Stigtid reglerar hastigheten pa tryckékningen fran inspirationsstarten till angi-
vet inspirationstryck.

En lag instillning ger en snabbare 6kning och dirfor en lingre plata vid det angivna virdet.
En hogre instillning ger en langsammare 6kning och dirmed en kortare plata.

Enhet Min Max Standard

Steg 1 9 3
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5.5.10

5.5.1

5.5.12

5.5.13

Insp. Trigger (Inspirationstrigger)

Inspirationstriggern anger den anstringning som krivs av patienten for att initiera ett venti-

latorunderst6tt andetag. Nir patienten paborjar ett andetag 6kar flédet i patientslangen. Om
patientens anstringning ndr den angivna inspiratortriggernivén initieras en inspiration.

Om patienten inte kan trigga ett andetag ger ventilatorn andetag i enlighet med den instéllda
backupfrekvensen eller andningsfrekvensen.

Enhet Min Max Standard
Steg 1M 9 3™
Av @ 2 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode
(1)= Lagt virde ar latt att trigga, hogt virde dr svérare att trigga.
(2)= Av stinger av den understédda andetagsfunktionen (endast kontroll-mode).

Exp. Trigger (Exspirationstrigger)

Instillningen for exspirationstrigger anger det 6gonblick dé ventilatorn vixlar frin inspira-
tionsfas till exspirationsfas.

Enhet Min Max Standard

Steg 1M 9 3

(1)= Lagt virde dr latt att utlosa, hogt virde dr svérare att utlosa.

Max. insp. Tid (Maximal inspirationstid)

Instillningen fér maximal inspirationstid anger en maxlingd fér varje inspiration. Om Maxi-
mal Inspirationstid har angetts till Av beror lingden pa inspirationen och/eller den ligsta
inspirationtiden pa den angivna exspirationstriggern.

Enhet Min Max Standard
s 0,3 5@ Av

2 ®

Av

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Min. insp. Tid (Minimal Inspirationstid)

Installningen f6r Minimal Inspirationstid anger en minimilingd fér varje inspiration. Om
minimal inspirationstid ar installd till Av beror lingden pa inspirationen pa den exspirations-
trigger som angetts.

Enhet Min Max Standard
s 0,3 3@ Av
Av 2 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode
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5.5.14

5.5.15

5.5.16

Dok. 007210 M-6

Malvolym

Milvolyminstillningen anger den tidalvolym som ventilatorn strivar efter medan patienten
ventileras i ett tryck-mode. I syfte att na den forinstillda volymen anpassar ventilatorn inspi-
rationstrycket mellan tvé justerbara tryckgrinser: Mintryck och Maxtryck.

Nir Milvolym ir aktiverad visar mode-filtet pa ventilatorskirmen ”(MalV)”.

Enhet Min Max Standard
ml Av 2000 @) Av

300 W 500 ®)

100 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Malvolymparametrar

Nir malvolym ér pa aktiveras féljande parametrar:

Maxtryck

Maxtryck anger den 6vre tryckgriansen upp till vilken ventilatorn kan 6ka trycket for att
uppni den angivna milvolymen. Om malvolymen inte uppnas vid maximitryck fortsitter
ventilatorn att ventilera med den hir instéllningen fér maximitryck.

Enhet Min Max Standard
cmH20 Aktuellt minimitryck 40 15
Minimitryck

Minimitryck anger den nedre tryckgrinsen ned till vilken ventilatorn kan minska trycket
for att bibehilla den angivna malvolymen. Om den faktiska volymen 6verstiger mélvoly-
men vid minimitryck fortsitter ventilatorn att ventilera med denna instillning for
minimitryck.

Enhet Min Max Standard
cmHO 4 Aktuellt Maxtryck 15
CPAP
CPAP-instillningen anger det tryck som ska tillféras luftvigarna i CPAP-mode.
Enhet Min Max Standard
cmH>O 4. 20 10 @
8 ®

(A)= Vuxen-mode, (P)= Barn-mode

Ramptid

Ramptidsinstillningen definierar den tid da trycket 6kar fran det instillda starttrycket till det
instillda inspirationstrycket.
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5.5.17

5.5.18

5.5.19

5.5.20

5.5.21

5.5.22

Ramptid kan endast stéllas in i kliniskt mode.

Enhet Min Max Standard
Minuter 10 60 Av
Av

Starttryck

Rampstarttrycket definierar den trycknivd som ventilatorn levererar i borjan av ramptiden.
Enhet Min Max Standard
cmH>0 2 Current Insp. Tryck -2 | 5

or Current CPAP

Starta alltid ramp

Starta alltid ramp faststiller om rampen startas automatiskt i bérjan av behandlingen.
Enhet Min Max Standard
— Av Pi Av

Befuktare

Med befuktaren kan anvindaren starta eller stoppa den uppvirmda befuktningen.

Click-in-vattenbehallaren maste vara ansluten innan installningen kan slas Pa.

Enhet

Min

Max

Standard

Av

Pa

Av

Installning befuktare

Befuktarinstillningen definierar luftfuktighetsnivin i den luft som I

evereras till patienten

Enhet

Min

Max

Standard

Steg

1

5

3

Temp. uppvarmd slang

Instillningen temp. uppvirmd slang definierar temperaturen hos den uppvirmda slangen.

Enhet

Min

Max

Standard

oC/oF

16/61

30/86

27/81

Slangvarme

Med slangvirme kan anvindaren starta eller stoppa uppvarmningen av slangen.

Den uppvirmda slangen miéste vara ansluten innan instéllningen kan slas Pa.

Enhet

Min

Max

Standard

Av

Pa

Av
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5.6

5.6.1

Overféra data mellan ventilatorn och en PC

VARNING

Las kapitlet 2.2 Elsakerbet, sida 17 noga for att sikerstilla att alla villkor évervigs och
uppfylls.

AKTAS

Ta inte ut minneskortet eller koppla fran USB-kabeln medan ventilatorn éverfér data.
Detta kan leda till datafrlust och/eller skador pa utrustningen.

oBs!

For att patientdata ska kunna visas méste Breas PC-programvara anvindas.

Anvisningar om hur du hanterar data i Breas PC-programvara hittar du i hjdlpavsnitten
for programvaran.

Overféra data med ett minneskort
Ventilatorn kan kopiera och 6verféra data till minneskortet.

1 Sitt i minneskortet i minneskortplatsen
pé sidan av ventilatorn. Kontrollera att
minneskortet ar korrekt isatt.

2 Nir minneskortet satts i visas ett pop- P
up-fonster pa ventilatorskirmen. Tryck pa Information
Ja for att borja spara data pa minneskortet. Spara minnesdata p& kort?
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3 Vinta medan ventilatorn sparar pa ' ) ™
. Information
minneskortet.

Vanta

- [ 5% |-

oo

a2 ut minneskortet fran ventilatorn och sitt i det i datorn. Du miste ha Breas-
4 Taut kortet fi tilat h sitt i det i datorn. D te ha B
programvara for att kunna lisa data pi kortet.

5.6.2 Overfora data med en datakabel

Med en USB-kabel kan ocksa realtidsdata tas emot och skickas mellan ventilatorn och en PC.

VARNING

Datorn miste vara placerad utanfor patientomridet (dvs. mer dn 2 meter frin patienten).

1 Anslut USB-kabeln till ventilatorn.
Kontrollera att den 4r ordentligt ansluten

2 Anslut den andra inden av kabeln till en /
PC som kor PC-programvara frin Breas.

5.7 Anvanda batterier

Alla batterier fungerar i allminhet simre
med tiden, men rekommendationerna nedan

sikerstiller att batterikapaciteten hos venti- ) C_7)
latorn maximeras under dess livslingd. — 17

Det interna batteriet och click-in-batteriet i = 70 (D)

ventilatorn dr av typen littum-jon, vilket dr

ett batteri med hoga prestanda. Det har en lang férvintad livslingd, 1ag vikt i férhallande till
sin kapacitet och ldg sjilvurladdning,

5.7.1 Prioritet for spanningskalla
1. Vixelstrom (Elnitet)
2. Extern DC
3. Click-in-batteri
4. Internt batteri

Nir en spanningskalla bryts vixlar ventilatorn till antingen extern DC (om sadan installerats),
click-in-batteriet (om ett sidant 4r anslutet) eller det interna batteriet och ett meddelande
visas pd skirmen.
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5.7.2

5.7.3

Test byte av spanningskalla

I det hir avsnittet beskrivs olika metoder for att testa ventilatorns byte frin en spannings-
killa till en annan.

Test byte av internt batteri

Testforhallanden

*  Nitspinning ansluten

*  Inget click-in-batteri installerat

*  Behandling kors

1 Koppla frin nitsladden.
2 Kontrollera att:

* Lysdiod for spanningskallan internt batteri tinds
* Larmet ”Ansl. ndtspanning brutits” med medelh6g prioritet utléses

* Informationsmeddelandet ”Bytt till internt batteri” visas

Test byte av click-in-batteri
Testforhallanden

*  Nitspinning ansluten

e Click-in-batteri installerat

*  Behandling kérs

Koppla fran nitsladden.

N =

Kontrollera att:
* Lysdiod for spanningskallan click-in-batteri tinds
* Larmet ”Ansl. nitspanning brutits” med medelh6g prioritet utléses

* Informationsmeddelandet Bytt till click-in-batteri” visas

Test byte av extern DC
Testforhallanden

*  Nitspinning ansluten

¢ Extern DC ansluten

*  Behandling kors

1 Koppla frin nitsladden.
2 Kontrollera att:

* Lysdiod for spanningskillan extern DC tinds
* Larmet ”Ansl. ndtspanning brutits” med medelh6g prioritet utléses
* Informationsmeddelandet ”Bytt till extern DC” visas

Ladda batterierna

AKTAS

Ladda inte Vivo 45 medan den idr placerad i transportviskan eller i andra slags instingda
eller daligt ventilerade utrymmen.
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Det interna batteriet och click-in-batteriet laddas automatiskt nir ventilatorn ansluts till nit-

spanning, For att sdkerstilla att battetierna ar helt laddade sker en underhallsladdning. Batte-

rierna laddas inte nir ventilatorn ansluts till en extern DC-killa. Under laddningen animeras

symbolen for batteriniva. Batterierna laddas endast om den interna temperaturen ar mellan 0
och 45 °C. Instillningar som ger hég sttomforbrukning i kombination med hég omgivnings-
temperatur kan gora att batteriets temperatur stiger till Gver 45 °C.

B oBs!
Laddning av batterier paborjas forst ndr laddningsstatus ar under 95 %

Ventilatorns funktion nér det interna batteriet eller click-in-batteriet
laddas

Ventilatorn kan anvindas som normalt nir ett batteri laddas. Batterisymbolen tinds (fylls
nerifran och upp) under laddning,

Laddningstider
Batteri Laddare tid
Internt batteri Vivo 45 2h
Click-in-batteri Vivo 45 4h

* Tiderna baseras pé laddning av tomma batterier.

5.7.4  Batteriikoner

Nir ventilatorn kérs pa ett batteri visas batteriets status med foljande symboler:

Symboler Batteristatus

Hoég laddningsstatus (6ver 50 %)

Medelhdg laddningsstatus (20 %— 50 %)

a
3

Lag laddningsstatus (under 20 %)

A
4

Fel i batteriet

ozl o
.
)
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Symboler Batteristatus

Informationsruta som visar laddningsstatus (vixlar

9%8 med batterisymbolen ovan i standby-mode)

Informationsruta som visar berdknad dterstiende
E behandlingstid (vixlar med batterisymbolen ovan i
behandlings-mode)

5.7.5 Internt batteri

Det interna batteriet dr tinkt som en reservstromkalla om den vanliga nitstrommen bryts.
Det kan ocksé anvindas som en temporir spianningskalla. Ett exempel 4r under transport
mellan en stationdr spanningskalla till en annan.

5.7.6  Click-in-batteri

Click-in batteriet ar avsett som en spianningskalla under transport eller om den primiéra spin-
ningskillan inte kan anvindas.

Click-in-batteriet kan bytas under behandling, férutsatt att det interna batteriet 4r laddat.
Ansluta click-in-batteriet

1 Frigor sidohéljet genom att trycka pa
knappen under handtaget.

2 Oppna och ta bort sidopanelen.
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3 Sitti click-in-batteriet. Se till att haken
lingst ned i click-in-facket stings.

4 Sting sidopanelen. Ett klickljud ska
héras nir du sitter fast sidopanelen.

ﬂ Nir batteriet tas ut ska haken lingst ned i batterifacket tryckas ned och ventilatorn lutas
at sidan. Se till att du stidnger sidopanelen nir du tagit bort click-in-batteriet.

5.7.7 Batteriets drifttid (internt och click-in)

Drifttiden beror pa batteriets kondition, dess kapacitet, omgivande lufttemperatur och venti-
latorns tryckinstillningar. Dessa data giller med nya och fulladdade batterier.

Tillstand Virde
Miljéférhallanden

Omgivande temperatur 20°C
Ventilatorinstillningar

Mode PCV
Tryck* 20 cmH20
PEEP 4 cmHO
Andningsfrekvens* 20 apm
Insp. tid* 1,0s

LE 1:2

Insp. Trigger Av
Stigtid 1
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5.7.8

5.7.9

Dok. 007210 M-6

Tillstand Virde

Milvolym Av

Skarmljus* Av

Ljusstyrka* -

Ovrigt

Tidalvolym 800 ml

Motstand 5 hPa (I/s)!

Overensstimmelse 50 ml (hPa)!
*: Dessa ventilatorinstallningar paverkar drifttiden avsevirt.

Batteri Drifttid

Internt batteri 2,5h

Click-in-batteri 6,5h

Forvara det interna batteriet och click-in-batteriet
Batterier som ska forvaras lingre 4n en ménad ska vara halvladdade f6r att de ska bibehilla

maximal kapacitet. Optimal forvaringstemperatur ar 5 till 30 °C.

Extern DC
VARNING

Anslut inte Vivo 45 till en rullstol om inte det anges i rullstolens driftmanual att detta ar
mojligt. Det kan paverka prestanda hos Vivo 45 och leda till att patienten avlider.

Ventilatorn kan drivas fran:

*  Breas XPAC med XPAC-batterikabeln.

*  Enextern DC-killa pa 12 V via biladapterkabeln pa 12/24 VDC.
*  Enextern DC-killa pa 24 V med den externa batterikabeln.

*  Bdde nitspannningen och extern DC anvinder Y-kabeln.

Nir bade nitspanning och en extern DC-killa 4r ansluten vixlar ventilatorn automatiskt
6ver till den externa DC-killan om nitspinningen bryts. Spanningsnivan f6r extern DC visas
under ”Ovrigt”, ” Apparatinfo” i menyn
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1 Anslut den externa DC-kabeln till
ventilatorn. Kontrollera att den 4r ordentligt
ansluten.

2 Anslut den andra dnden av kabeln till DC-killan.

5.8 Anvanda tillbehor

5.8.1 Ansluta och koppla fran kablarna
1 Sittikabeln i limplig port.

2 Kontrollera att du sitter i kontakten
med markeringen uppit.

84 | Anvanda Vivo 45
Manual foér klinisk personal Dok. 007210 M-6



3 Drai kontakten, inte i sjilva kabeln eller
kabelhallaren for att lossa kontakten.

— o
%—»

B3

5.8.2 Anvanda ventilatorn med ett system for patientlarm

Ventilatorn kan anslutas till ett system for patientlarm med kabeln for patientlarm. Nir den
ar ansluten vidarebefordras ventilatorlarm édven till systemet f6r patientlarm.
5.8.2.1 Ansluta ventilatorn till ett system fér patientlarm

1 Anslut kabeln for patientlarm pé
baksidan av ventilatorn.

2 Testa anslutningen genom att utldsa ett larm pd ventilatorn och kontrollera att systemet
for patientlarm aktiveras.

5.8.3 Anvanda ventilatorn med FiO2-sensorn

FiOs-sensorn kan anvindas for att Gvervaka och spara FiOz-mitningar. FiOz-sensorn miter
fraktionen inandad syrgas i luftkanalen pé ventilatorn. FiOz-mitningar sparas i dataminnet,
som kan Sverforas till en PC och visas i Breas-programvaran.

Anvindning tid
Drifttemperatur 10 tll 40 °C
Drifttryck 700 till 1 250 mbar
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Anvindning tid

Forvintad driftlingd <3 ar (i omgivande luft) eller 500 000 vol.%-t,
beroende pa vad som intriffar forst.
Max lagringstid < 6 manader (rekommenderas)
AKTAS

A Observera att driftférhallandena f6r FiOz-sensorn skiljer sig fran driftférhallandena for
ventilatorsystemet. Om sensorn anvinds under andra driftférhillanden 4n de angivna
kan det resultera i avvikande FiOz-virden.

5.8.3.1 Installera FiO2-sensorn.
1 Placera ventilatorn si att botten r tillginglig.

2 Tabort haken f6r FiO,-sensorn.
Anvind en skruvmejsel med torx TX10.

3 Sitt i FiOz-sensorn med elkontaktsidan
indt.

4  Sitt tillbaka haken.
5 Kalibrera FiOs-sensorn under avancerade instillningar i huvudmenyn.
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5.8.3.2

5.8.5

5.8.5.1

> B B

Nir sensorn ar installerad uppticker ventilatorn den automatiskt, ocksa efter avsting-
ning/paslagning och efter strtémavbrott.

Kalibrera FiO2-sensorn.

FiOz-sensorn bor kalibreras forsta gangen den anvinds och sedan minst en ging i manaden.

FiOs-kalibrering kan utféras pa sidan ”FiO» / COg-kalibrering” under avsnittet Avance-
rade instillningar i huvudmenyn.

Anvanda ventilatorn med fjarrlarm

Information om sikerhet, varningar, produktbeskrivning, installation, anvindning, ren-
goring, underhll och tekniska specifikationer finns i bruksanvisningen for fjirrlarmet.

Med fjarrlarmet kan vardpersonal och klinisk personal 6vervaka ventilatorlarm pa distans.
Fjarrlarmet vidarebefordrar larm fran ventilatorn. Nir ett larm avges maste vardpersonalen
eller den kliniska personalen snabbt ta hand om patienten.

Nir ett fjarrlarmsystem installeras ska du kontrollera att det fungerar som avsett innan
behandlingen startas.

Anvanda ventilatorn med EtCO,-sensorn

EtCOs-sensorn kan anslutas till patientslangen och till en Vivo 45 i syfte att 6vervaka och
spara COz-mitningar. COz-mitningar sparas i dataminnet pa ventilatorn och kan 6verforas
till en PC och visas i ventilatorns PC-programvara.

Mer information om sikerhet, varningar, produktbeskrivning, installation, anvindning,
rengoring, underhill och tekniska specifikationer finns i bruksanvisningen f6r EtCO»-
sensorn.

Sékerhetsinformation

VARNING

Lis igenom anvisningarna noggrant sa att du forstar hur EtCOz-sensorn fungerar innan
den tas i bruk, och si att du kan anvinda den pa korrekt sitt och med bista resultat.
Breas Medical forbehaller sig ritten att géra andringar av produkten utan féregiende
meddelande.

Anvind inte en COz-sensor eller adapter som dr skadad.
COs-sensorn dr avsedd att anvindas endast av behorig och utbildad vardpersonal.

COg-sensorn ir avsedd endast som ett hjilpmedel vid patientbedomning, Den miste
anvindas i kombination med annan bedémning av kliniska tecken och symptom.

Dédvolym f6r masker, patientvolymer och oavsiktligt lickage kan paverka CO»-
mitningarna.
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A Anvinda luftvigsadaptrar ska kasseras i enlighet med lokala féreskrifter f6r medicinskt
avfall.

Miitningar kan paverkas av utrustning f6r mobil- och RF-kommunikation. Sikerstall att
A COg-sensorn anvinds i den elektromagnetiska miljé som anges i 8.3 Intyg om stralning och
immunitet, sida 157.

>

Placera inte luftvigsadaptern mellan den endotrakeala tuben och en vinkel eftersom detta
kan gora att patientsekret blockerar adapterns fénster och driften blir felaktig,

Felaktig CO; -nollstillning leder till felaktiga gasavldsningar.
Byt ut luftvigsadaptern om vitska/kondens bildas inuti luftvigsadaptern.

Anvind enbart de luftvigsadaptrar som distribueras av Breas Medical.
Strick inte COz-sensorkabeln.

Placera alltid COz-sensorn i en uppritt position med den grona lysdioden uppit for att
forhindra att sekret och kondens samlas pa fonstren.

> B B

VARNING

Luftvigsadaptrar for engangsbruk ska inte anvindas. Om en engingsadapter ateranvinds
kan detta medf6ra smittspridning,

B>

AKTAS

Om en avsiktlig lickageport anvinds ska du kontrollera att CO»-sensorn placeras mellan
patientanslutningen och lickageporten.

Om en patientanslutning med integrerat lickage anvinds kan de 6vervakade COp-viir-
dena paverkas.

>

CO»-sensorn ska placeras sd nira patientanslutningen som méjligt. En HME (fukt-/vir-
mevixlare), om en sidan anvinds, ska dock placeras mellan patientanslutningen och

A COg-sensorn. Detta skyddar luftvigsadaptern fran sekret och paverkan fran vatteninga
och gor att luftvigsadaptern inte behéver bytas.

oBs!

COg-6vervakningen kompenserar automatiskt for férandringar i barometertrycket i

ﬂ omgivningen. COz-mitaren ska uppfylla standarden ISO 80601-2-55 (Elektrisk utrust-
ning fér medicinskt bruk — Sarskilda krav pa grundliggande sidkerhet och funktion fér
gasmonitorer fér andningsévervakning).
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5.8.5.2 Sa hér ansluts EtCO,-sensorn
A VARNING

CO»-sensorn ska inte komma i kontakt med patientens kropp.

1 Anslut COz-sensorkabeln till COz-anslutningsporten pa ventilatorn (enligt anvisningen
5.8.1 Ansluta och koppla frin kablarna, sida 84).

En gron lysdiod anger att COz-sensorn dr redo att anvindas.

2 Sitt fast COp-sensorsonden ovanpi

luftvigsadaptern. Den klickar pa plats nir @
den sitter ordentligt tatt.

3 Utfér en COz-nollstillning.
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4  Anslut luftvigsadaptern till
patientslangen.

/)

5 Kontrollera att COz-sensorn ér placerad
med lysdioden uppit. f

Nir sensorn ar installerad uppticker ventilatorn den automatiskt, ocksd efter avstingning/
paslagning eller efter stromavbrott
CO2-nollstélining

CO2 -nollstillning rekommenderas nir luftvigsadaptern byts. Med undantag fér detta beho-
ver nollstillning endast goras nir en forskjutning i 6vervakade COz-virden observeras eller
nir ett meddelande visas om att noggrannheten fér COz-sensorn ér ospecificerad.

CO»-nollstillning kan utforas pa sidan “FiO2/COs-kalibrering”, se 5.2.3 Menyiversikt,

sida 48.
Status for lysdioder Beskrivning
Fast gront sken Systemet dr OK
Blinkande gront sken Nollstillning pagar
Fast r6tt sken Sensorfel
Blinkande r6tt sken Kontrollera adapter
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5.8.6

Underhall
Inget regelbundet underhall krivs f6r COz-sensorn.

For att kontrollera COs-sensoravldsningar ska en kontroll av gasmitning utforas varje ér,
limpligtvis i samband med att ventilatorn skickas pa service.

Mer information om hur kontroll av gasmitning utfors finns i ventilatorns servicemanual.

VARNING

Forsok aldrig under nagra som helst omstindigheter att sjilv reparera eller utféra service
pi COz-sensorn. Tillverkaren ansvarar dé inte lingre f6r COz-sensorns prestanda och
sikerhet.

Rengéring

VARNING
*  Var alltid forsiktig vid rengdring sd att ingen utrustning skadas.
e Se till att vitska inte tringer in i COz-sensorn.

*  Rengor alltid T-stycket med kontakt nir det ska anvindas av en ny patient. Alla
delar som kommer i kontakt med respirationsluft méste rengdras.

* Tabort luftvigsadaptern fore rengdring,
»  Sterilisera inte CO2-sensorn.

¢ Autoklavera inte CO»-sensorn.

Reng6r COsz-sensorns utsida med en luddfri trasa som dr fuktad, men inte blt, med etanol
eller isopropylalkohol (< 70 %).
Kassering och atervinning

CO»-sensorn miste kasseras och dtervinnas i enligt med lokala miljébestimmelser.

Anvanda ventilatorn med PtcCO,-kabeln

En extern monitor for transkutant COx-tryck (PtcCOz) kan anslutas till ventilatorn med en
PtcCO, -tillbehbrskabel. Fér information om tillgingliga PtcCOz-kablar, se 9 Tillbehir och
reservdelar, sida 164.

oBs!

Bide PtcCOz-kabeln och EtCOs-sensorn ansluts till ventilatorns gula COsz-port. Endast
en COz-mitenhet i taget kan vara ansluten.

Nir de dr anslutna kommer ventilatorn att:
*  Visa de 6vervakade virdena och inkludera dem i trendvyer.

*  Spara de 6vervakade virdena i det interna minnet. PtcCOz-virdena inkluderas ocksa i
data som kan laddas ned och analyseras med Breas PC-programvara.

*  Upprepa COz-larm frin den externa PtcCOz-mitaren.

*  Automatiskt detektera sensorn, ocksa efter avstingning/paslagning eller efter
stromavbrott
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5.8.7 Anvanda ventilatorn med SpO,-modulen

Information om sikerhet, varningar, produktbesktivning, installation, anvindning, ren-
goring, underhill och tekniska specifikationer finns i bruksanvisningen f6r SpO»-
modulen.

SpOz-modulen gér det méjligt att ansluta till en SpOz-sensor for att mita funktionell syre-
mattnad for arteriellt hemoglobin (SpO2) och pulsfrekvens. SpOz-modulen kan anslutas till
Vivo 45 i syfte att Gvervaka och spara SpOz-mitningar.

SpO:z-mitningar sparas i dataminnet, och kan 6verforas till en PC och visas i Breas PC-
programvara.

Nir sensorn it installerad uppticker Vivo 45 den automatiskt, ocksa efter avstingning/pds-
lagning och efter strémavbrott.

5.8.8 Anvanda ventilatorn med andningsrérelsebaltena
oBS!

n Andningstorelsebiltets kommunikationsbox och fjdrrstart/-stopp anvinder samma port
pa ventilatorn. Endast ett tillbehor i taget kan anslutas.

Kommunikationsbox for andningsrorelsebalte

Upp till tvd andningsrorelsebilten kan anslutas till ventilatorn genom andningsrorelsebaltets
kommunikationsbox.

Nir andningsrorelsebiltets kommunikationsbox dr ansluten kommer ventilatorn att:
*  Utfora ett starttest ndr ett andningsrorelsebilte dr anslutet.
*  Kontrollera om det finns interna fel i andningsrérelsebiltesenheten.

*  Inkludera vigformer i realtid frin andningsrérelsebiltena pa sidan 6vervakning av
andningsrorelse.

*  Spara andningsrorelsebiltets mitningar i det interna minnet. Andningsrorelsebaltets
mitningar inkluderas ocksd i data som kan laddas ned och analyseras med Breas PC-
programvara.

*  Automatiskt detektera biltet, ocksa efter avstingning/paslagning eller efter strémavbrott

Ansluta andningsrorelsebéltet
1 Anslut de svarta stiften pa kabelsetet till andningsrorelsebiltet.
2 Anslut den nyckelformade kontakten p4 kablaget till kommunikationsboxen.

3 Anslut andningsrorelsebiltets
kommunikationsbox till ventilatorn.
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Anslutningsstatus andningsroérelsebalte

Anslutningsstatus for andningsrorelsebiltena indikeras genom LED-lampor pd andningsro-
relsebaltets kommunikationsbox och av symbolen fér andningsrorelsebalte pa skirmen

Status Indikation

Anslutning OK *  Kommunikationsbox

Gron LED f6r varje andningsrorelsebilte.
*  Vivo 45 Skirm

Vita bilten i symbolen fér andningsrorelsebalten

Kommunikationsbox ansluten

. - *  Kommunikationsbox
men inte bilte

R6d LED fér ¢j anslutet bilte.
Gron LED f6r anslutet balte.
*  Vivo 45 Skirm
Vitt bilte i symbolen fér andningsrorelsebalten f6r
anslutet balte.

Rétt bilte i symbolen for andningsrorelsebilten f6r
¢j anslutet bilte.

Kommunikationsbox inte

*  Kommunikationsbox
ansluten

Inget ljus frin LED-lampor.
*  Vivo 45 Skirm

Ingen symbol f6r andningsrorelsebilte.

5.8.9 Anvinda ventilatorn med fjarrstart/stopp
oBS!

n Andningsrorelsebiltets kommunikationsbox och fjirrstart/-stopp anvinder samma port
pé ventilatorn. Endast ett tillbehor i taget kan anslutas.

5.8.9.1 Ansluta fjarrstart/-stopp

1 Ansluta fjirrstart/-stoppkabeln till
ventilatorn.

Information om sikerhet, varningar,
produktbeskrivning, installation, anvindning,
rengoring, underhill och tekniska
specifikationer finns i bruksanvisningen for
fjarrstart/stopp.
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5.8.10 Anvanda ventilatorn med skyddshéljet

Syftet med skyddsholjet dr att ge ytterligare skydd for ventilatorn under transport och i sjuk-
hus-, institutions- och hemvardsmiljéer. Det kan anvindas medan ventilatorn ér i drift,
exempelvis monterat pa en rullstol, i ett personfordon eller buret f6r hand.

Skyddsholjet skyddar ventilatorn fran yttre paverkan som stétar, vattenspill, solljus, damm
och smuts vid normal hantering;

Skyddsholjet har foljande funktioner:

1

Transparent fonster for dtkomst till frontpanel och knappar
Port for patientslang

Kylluftintag

Port fér kablar och Oo-intag

Monteringsband

[

. Patientluftintag
AKTAS

Tick inte for luftintag eller luftutlopp.

5.8.11 Anvanda Vivo 45 med stativet
Avsedd anvindning

Den avsedda anvindningen for stativsystemet ar att ge patienten totlighet nir han/hon far
ventilatorbehandling, Stativet ska endast anvindas inomhus i sjukhusmiljé. Stativsystemet
bestar av en stativbas och en monteringskonsol.

T det hir avsnittet beskrivs hur Vivo 45 anvinds tillsammans med ett stativ med fistkonsol.
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Montera och demontera Vivo 45 som pa bilden:

Bottenplattan monteras pa stativet med hjalp av tvd skruvar.

Var forsiktig ndr du hanterar stativet med ventilatorn monterad f6r att undvika alla risker for
att stativet faller omkull. Stativet kan lutas 10° och édterforas till vertikalt lige ndr det lastas i
enlighet med viktspecifikationerna nedan.

VARNING

A Stativets och tillbeh6rens totala maximala vikt dr 37 kg, (Stativets grundvikt = 12 kg,
maximal externt tillférd last = 25 kg,)

*  Stativkorgens totala maximala last dr 0,9 kg.
*  Droppstillningens maximala last 4r 3 kg.
e Stativskenans totala maximala last dr 9 kg

*  E-cylinderhallarens totala maximala last 4r 7,9 kg,

Inget underhall krivs.

5.8.12 Anvanda click-in-befuktaren
A VARNING

Lis kapitlet 2.6 Befiuktning, sida 22 innan du anvinder Vivo 45 med befuktaren.
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5.8.12.1

> B B

AKTAS

Click-in-befuktaren och och slangvirmen drivs endast med nitspanningen. Om den nit-
spanningen bryts och det interna eller det externa batteriet aktiveras stings click-in-
befuktaren och slangvirmen av automatiskt.

Click-in-befuktaren anvinds for att tillféra fukt till patientluften. Den 4r avsedd endast f6r
icke-invasiv anvindning, Click-in-vattenbehallaren 4r endast avsedd for en-patientbruk. Om
en vattenbehallare dteranvinds f6r en ny patient kan det skapa en risk for smittspridning,
Vivo 45 far inte flyttas med en fylld vattenbehéllare installerad.

Om click-in-befuktaren

Informationen i tabellen nedan giller f6r rekommenderad andningssystemkonfiguration,
dvs. click-in-befuktaren och den uppvirmda slangen.

Egenskap Virde

Befuktarkategori ISO 80601- 2-74:2021, klass 2

Nominellt flode Max 50 1/min

Driftférhallanden +5 °C till +40 °C. Luftfuktighet: max 90 % RH, icke-
kondenserande.

Max. befuktning > 10 mg/1

Anvindningstid for Standardinstillning (3): 16 timmar och 40 minuter

befuktaren mellan Maxinstéllning (5): 8 timmar och 40 minuter

péfyllning

Statisk +2°C

temperaturstabilitet”
Mitosikerhet 10,5 °C

* Statisk temperaturstabilitet har uppmitts vid patientporten vid anvindning med den
fastsittningsbara befuktaren. Mitningen uppfyller kraven i ISO 80601-2-74:2021 och
anger virdet for konfiguration av andningsgasvégar i virsta tinkbara fall.

Fylla pa vatten i vattenbehallaren
AKTAS
Anvind endast destillerat eller steriliserat vatten alternativt kokat och avkylt vatten i

befuktarens vattenbehillare. Detta dr for att det inte ska bildas mineralavlagringar i vat-
tenbehallaren som skulle kunna forkorta dess livstid.

Fyll inte vattenbehillaren med hett vatten.

Overfyll inte vattenbehallaren. Fyll endast vattenbehéllaren till den maxnivi som indike-
ras pa behallaren.

Se alltid till att locket med tdtningen ér korrekt pasatt nir du har fyllt pA och monterat
ihop vattenbehallaren. Kontrollera dven att vattenbehallaren sitter pa plats och har ldsts
till ventilatorn.
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Undpvik att ta bort titningen fran locket vid normal, daglig anvindning,

Kontrollera att alla delar dr torra innan du ansluter ventilatorn till elndtet och borjar
anvinda den.

> B

1 Tabort vattenbehallaren, se 5.8.12.4 Tu bort vattenbehéllaren, sida 99.

2 Kontrollera sa att det inte finns skador, smuts eller avlagringar pa vattenbehillaren.
Reng6r vid behov, se 5.8.12.6 Rengira vattenbehallaren, sida 100. Om vattenbehallaren ar
skadad ska den bytas ut fére anvindning,

3 Fyll pa vatten i vattenbehallaren genom
en av luftvigsanslutningarna. ‘

Se till att du inte fyller pa Gver

maxindikationen. En vattenbehdllare som ar ‘
fylld till maxnivan innehaller cirka 350 ml @
Du kan 4ven ta bort locket och fylla pa ’

vatten genom behallarens Gvre del. S)

O

5.8.12.2 Installera vattenbehallaren
AKTAS

A Sitt inte pa befuktaren utan en fylld vattenbehallare si undviker du att befuktarens
elkomponenter brinns eller skadas.

oBs!

ﬂ Om ventilatorn dr utrustad med click-in-batteri ska det tas bort innan vattenbehallaren
installeras.

Folj anvisningarna pa bilden nedan om du vill installera vattenbehallaren pa ventilatorn
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AKTAS

A Se alltid till att vattenbehéllaren dr placerad i ritt position fére anvindning,
Forvara luftvigs-bypass-enheten i en ren och dammfri milj6.

5.8.12.3 Aktivera befuktningen

Vattenbehallaren maste vara installerad for att befuktarinstillningen pa ventilatormenyn sa
kunna nds, bade i kliniskt mode och hemma-mode. Om vattenbehallaren kopplas fran och
dteransluts efter anvindning kommer ventilatorn ihag vilka instillningar for befuktning som
anvindes.

Click-in-befuktaren anvinds endast under behandling, Nir ventilatorn ér i standby-mode ér
befuktningen pausad.

Forutsattningar

Vattenbehallaren ska fyllas med vatten och anslutas.
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*  Ventilatorn ska anslutas till nitspdnningen
1. Pa Ovrigt sidan, vilj Instillningar virme/luftfuktighet.

2. Vilj Instillning befuktare och ange luftfuktighetsnivan. 1 dr den ldgsta nivin, 5 4r den
hégsta nivan.

Vilj Befuktare och still in den som Pa.

Befuktaren dr nu aktiverad och kommer att borja anvindas nir behandlingen startar.

5.8.12.4 Ta bort vattenbehallaren

@

A AKTAS
Sitt alltid in luft-bypass-enheten nir vattenbehallaren tagits bort.

VARNING

Stoppa alltid behandlingen innan vattenbehallaren tas bort eller satts in.

A Kontrollera att Vivo 45 med ansluten vattenbehallare dr placerad ligre dn patienten pa
ett plant underlag, Syftet 4r att férhindra personskador fran vattenspill eller fran att Gver-
flédigt vatten eller kondens rinner lings med patientslangen och in i patientens
anslutning,

Du bér aldrig fylla pa eller hilla bort vatten fran vattenbehallaren nér den 4r ansluten till

ventilatorn.
A Om det kommer vatten pa vattenbehallarens utsida nir du fyller pa den torkar du av den
med en luddfti trasa innan du ansluter den till ventilatorn igen.
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VARNING

f For att undvika brinnskador bér du inte réra virmeplattan eller det uppvirmda vattnet i
vattenbehallaren nir befuktaren dr péslagen eller innan den har hunnit svalna. Vinta i 10
minuter sd att vairmeplattan och vattnet hinner svalna.

5.8.12.5 Oppna vattenbehallaren

Vattenbehallarens lock ska 6ppnas nir den toms eller rengdrs manuellt

@ @)

A AKTAS
Se alltid till att locket pé vattenbehillaren sitter helt tatt.

5.8.12.6 Rengéra vattenbehallaren
Rengdrings- och desinficeringsintervallen ska faststillas av virdgivaren, baserat pa virdgiva-
rens procedurer for infektionskontroll.
1 Oppna vattenbehallaren pa det sitt som beskrivs i 5.8.12.5 Oppﬂa vattenbeballaren, sida
100.
2 Rengér vattenbehallarens delar, antingen f6r hand med ett milt diskmedel eller i
diskmaskin utan diskmaskinsmedel. Max. temperatur: 60 °C.
3 Om det finns mineralavlagtingar inuti vattenbehillaren kan du 16sa upp dem med hjilp
av varmt vatten och citronsyra i 30 minuter.
Desinficera vattenbehallaren med hjilp av nigot av de desinfektionsmedel som anges nedan.
Folj leverantorens instruktioner. Vattenbehallaren klarar minst 20 av de desinficeringar utan
att forsdmras.

Desinfektionsmedel Varaktighet
Gigasept® FF 5% l6sning 15 minuter
Steranios 2% lésning 10 minuter
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5.8.13 Anvanda patientslangen med uppvarmd slang
Ventilatorn kan anvindas med tillbehéret patientslang, uppvirmd slang med kabelkontafkt.
Nir den uppvirmda slangen anvind kan det ta upp till 3 minuter f6r patientlufttemperaturen
att nd den instillda temperaturen frin en starttemperatur pa (23£2) °C.
Forutsattningar

Den uppvirmda slangen anvinds endast under behandling. Nir ventilatorn dr i standby-
mode ir den uppvirmda slangen pausad.

Lias bruksanvisningen for patientslangen, uppvirmd slang med kabelkontakt innan
patientslangen anvinds.

5.8.13.1 Ansluta patientslangen
Anslut slangen pé det sitt som beskrivs i 4.4 Ansluta patientsiangen, sida 38.

Nir patientslangen ér ansluten fortsitt du med att aktivera slangvirmen.

5.8.13.2 Aktivera slangvdarmen
Ventilatorn ska anslutas till nitspanningen
1 Pa Ovrigt sidan, vilj Instillningar virme/luftfuktighet.
2 Vilj Temp. uppvirmd slang och still in temperaturen enligt ordination.
3 Vilj Slangvirme och still in den som Pa.

Slangvirmen dr nu aktiverad och kommer att borja anvindas nir behandlingen startar.
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6 Larm
VARNING

De justerbara larminstillningarna ska omvirderas varje ging en dndring av instillning-
arna gors pa ventilatorn.

AKTAS

Limna aldrig en patient utan tillsyn under ett larmtillstind.

Att stilla in larmgtrinserna pa extrema virden kan utsitta patienten for risker.
Tillitna distribuerade larmsystem 4t endast Vivo 45-fjirtlarm med kabel och Vivo 45-
patientlarmskablar som tillhandahélls av Breas Medical.

oBs!

Larminstillningarna bibehalls vid ett laingvarigt strémavbrott.

@ b B P

I det hir kapitlet beskrivs larmfunktionerna som anvinds fér ventilatorn.

6.1 Larmfunktionen

Ventilatorns larmfunktion bestar av larm-indikatorlamporna pa frontpanelen, ett ljudlarm
samt meddelanden pa skidrmen (se avsnittet om frontpanelen f6r en 6versikt 6ver indikator-
lampornas position).

6.1.1 Larmindikation

Sé snart ett larmtillstind aktiveras larmar ventilatorns huvudenhet och fjirrlarmsenheten
(om ansluten) omedelbart.

Nir ett larmtillstind uppstar kan ett larm indikeras pa tre sitt:

Lysdioder pa panelen

Indikerar vilken prioritet den aktiva larmsi-
tuationen har.

*  Hog prioritet: lyser r6tt, blinkar tvé
ganger per sekund.

. Medelh6g prioritet: lyser gult, blinkar
varannan sekund.

Larmtext pa skdrmen

Visar orsaken till det aktiva larmtillstindet.

Aterandning

Om det uppstér flera larmtillstind vixlar
larmbeskrivningarna pa skirmen och lar-
met med hogst prioritet visas forst. Symbolen ”’>>" indikerar att mer 4n 1 larm dr instillt.

For detaljerad information om ett larm, tryck pé info-knappen lingst ned till vinster pa
framsidan.
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Ljudsignaler

Hog prioritet: Forst 3 signaler, sedan 2. Signalsekvensen upprepas med en paus pa 0,5
sekunder och direfter en paus pd 3 sekunder.

Funktionsfel: Samma signal som larmet med hog prioritet eller en konstant signal
beroende pa vilken typ av funktionsfel det ror sig om.

*  Medelhég prioritet: 3 signaler med en ligre frekvens 4n larmet med hég prioritet. Sig-
nalsekvensen upprepas efter en paus pa 6 sekunder.

*  Information: 1 signal pa lig frekvens. Signalen upprepas efter en paus pa 5 sekunder
och stoppar efter 5 sekvenser.

Lag spanning-larmet ljuder om spinningen blir for lag,

Om den externa DC-nivén faller under varningsgrinsen och detta ar den sista mojliga
ﬂ spanningskallan visas varningen Lag extern DC.

Om ett batteri som 4r den sista spanningskillan faller under varningsgrinsen stills larmet

Sista spanningskailla lag in.

6.1.2 Pausa ljudsignal

Ljudsignalen for ett aktivt larm kan pausas i
60 sekunder genom att du trycker pa knap-
pen Ljuduppehall. Ljudsignalen kan éterak-
tiveras genom att du trycker pa knappen

for ljuduppehall igen. *\
Om ett nytt larmtillstind uppstar under @

ljuduppehallet, dteraktiveras ljudsignalen.

6.1.3 Avstangning ljudsignal

Ljudsignalen kan stingas av under de kommande 2 minuterna.

AKTAS

A Under avstingningsperioden indikeras alla nya larm endast genom de visuella signalerna.
Ljudsignalen 4r inte aktiverad.
oBS!

ﬂ Larm om spanningsbortfall och funktionsfel paverkas inte av avstingning av larmljud
och kommer, om de utl6ses, att avges under avstingningsperioden.
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1 Tryck pa och hall ned knappen
Ljuduppehill i cirka 3 sekunder.

=>En bekriftelseforfragan visas.

2 Tryck pd OK for att bekrifta.

6.1.4  Aterstéllalarm
Larmet aterstalls automatiskt ndr orsaken till larmet atgirdats.
Lis informationen i larmbeskrivningen Tro/ig orsak och vidta korrigerande dtgirder, om
tillimpligt.
VARNING

A Om ett larmtillstind inte kan atgirdas, avbryt anvindningen och limna in ventilatorn for
service.

6.2 Anvandarens position

For att kunna uppfatta ljudsignalen vid ett larm ska anvindaren vara inom hérbart avstand
frin ventilatorn, beroende pa den instillda ljudnivan f6r larm.

For att uppfatta den synliga delen av ett larm och dess prioritet bér anvindarens position
vara inom ett avstind pa 4 meter frin ventilatorn och inom en vinkel pa 30° frin normalt
mot ventilatorskiarmen.

6.3 Fysiologiska larm

Ventilatorn aktiverar endast larm som ir relevanta f6r den behandling som anvinds. Om du
indrar mode eller behandlingsinstillningar ska du granska larminstillningarna.
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6.3.1 Hogt tryck-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstaind Ett Hogt tryck-larm avges nir patienttrycket nir den instillda

Hogt tryck-larmgrinsen vid tre pa varandra féljande andetag,
Larmet utléses ocksd om trycket 6verskrider 75 ecmH»O.

Trolig orsak *  Felaktig instillning av tryck eller larm.
*  Hostning under inspirationen.
*  Andringar i luftvigsmotstiandet och/eller compliance.

Kiriterier for Ett helt andetag genomf6rs med ett maxtryck som understiger

aterstillning larmgrinsen.

Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella instillning-
arna. Andetaget avslutas dock om Hégt tryck-larmgrinsen
uppnis.

Instillningsintervall . 5 emHLO till 55 cmH,O
Observera att larmet for Hogt tryck inte kan stillas in till ett
virde som dr ldgre dn det instillda virdet for larmet for Lagt
tryck.

Instillning f6r Under 10 cmH>0: 0,5 cmH>O

upplosning Over 10 cmH0: 1,0 cmH,O

Instillning av visning Instillningen for larm for hogt tryck visas med en réd linje i

stapeldiagrammet for tryck.

PCV(A)-Vuxen
Tryck cmH20

Tidalvolym ml

1000
f

2000 3000
' v ' ' '
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6.3.2 Lagt tryck-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstand Ett Lagt tryck-larm avges nir Vivo 45:s tryck ligger under larm-

grinsen for lagt tryck under 15 sekunder.
Larmet for lagt tryck inaktiveras under rampperioder.

Trolig orsak *  Patientslangen har kopplats loss.
e Felaktig instillning av tryck eller larm.
e Lickage fran masken eller nigon annan komponent i
patientslangen.
Kriterier for Trycket 6kar till Gver larmgrinsen.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 dterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.
Instillningsintervall e 1m0 till 40 emHL0
Observera att larmet for Lagt tryck inte kan stillas in till ett
virde som dr hogre dn det instillda virdet f6r larmet f6r Hogt
tryck.
Instillning f6r Under 10 cmH20: 0,5 cmH>O
upplésning Over 10 cmH;0: 1,0 cmH,0
Instillningsskdrm Instillningen f6r larm for Ligt tryck visas med en r6d linje i

stapeldiagrammet for tryck.

PCV(A)-Vuxen
Tryck cmH20

Tidalvolym ml

1000
f

2000 3000
' v ' ' d

634
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Hoég PEEP-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hoég PEEP

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett Hog PEEP-larm utldses nar uppmaitt PEEP 4r 30 % hogre

an installt virde i mer 4n 15 sekunder

Trolig orsak

*  Blockerad lickageport.
*  For kort exspirationstid.

*  Andringar i luftvigsmotstindet och/eller compliance.

Kriterier for
aterstillning

PEEP har underskridit larmgrinsen (ligre dn 30 % 6ver det
instillda vérdet).

Ventilatoraktivitet

Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.

Installningsintervall

« DPa
e Av
Lag PEEP-larm
Egenskap Besktivning
Larmtext Lag PEEP
Prioritet Medium
Larmtillstind Ett Liag PEEP-larm utlSses nir uppmatt PEEP ar 30 % ligre

an installt virde i mer 4n 60 sekunder

Trolig orsak

*  Omfattande lickage.

Kriterier for
aterstillning

PEEP har éverskridit larmgrinsen (hégre 4n 30 % under det
instillda virdet).

Ventilatoraktivitet

Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.

Instillningsintervall

« P4
e Av
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6.3.5 HOg Vti (HOg inandad tidalvolym-larm)

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hog Vti

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett Hog inandad tidalvolym-larm avges nir 6vervakad inandad

tidalvolym Gverstiger den instillda grinsen for Hog tidalvolym-
larm i 15 sekunder.

Trolig orsak «  Felaktig instillning av inandad tidalvolym eller larm.

*  Tryckinstillningar gor att den inandade tidalvolymen éversti-
ger den instillda larmnivan.

*  Lickage frin masken eller ndgon annan komponent i
patientslangen.

Kriterier for Nir den inandade tidalvolymen ligger under den instillda
aterstillning larmgrinsen

Instillningsintervall e 150 ml 1l 2 500 ml

e Av
Instillning for 10 under 600 ml, 100 6ver 600 ml
upplésning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
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6.3.6 Lag Vti-larm (Lag inandad tidalvolym)

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstaind Ett Lig inandad tidalvolym-larm avges nir 6vervakad inandad

tidalvolym inte uppnar den instéllda grinsen for Lag inandad
tidalvolym-larm i 15 sekunder.

Trolig orsak

*  Felaktig instillning av inandad tidalvolym eller larm.

+  Andringar i luftvigsmotstandet och/eller compliance.

Instillningsintervall « 100 ml 6l 2 000 ml

e Av
Instillning for 10 under 600 ml, 100 6ver 600 ml
upplosning
Kiriterier for Ett helt andetag 6ver den instillda larmgrinsen
aterstillning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
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6.3.7 HOg MVi-larm (H6g inandad minutvolym-larm)

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hog MVi

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett Hog inandad minutvolym-larm avges nir den 6vervakade

inandade minutvolymen &verstiger den instillda gransen i
15 sekunder.

Trolig orsak «  Felaktig instillning av andningsfrekvens, inandad tidalvolym

eller larm.

+  Okad andningsfrekvens.

*  Lickage runt masken eller i nigon annan komponent i
patientslangen.

Kriterier for Nir den inandade minutvolymen ligger under den instillda
aterstillning larmgrinsen

Instillningsintervall < 1.0l 40 1/min

c Av
Instillning for 0,5 1/min
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
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6.3.8 Lag MV (Lag inandad minutvolym-larm)

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstaind Ett Lig inandad minutvolym-larm avges nir den 6vervakade

minutvolymen inte uppnar larmgransen i 15 sekunder.

Trolig orsak *  Felaktig instillning av andningsfrekvens och inandad tidalvo-
lym eller larm.
*  Andringar i luftvigsmotstindet och/eller compliance.

*  Minskad andningsfrekvens.

Instillningsintervall . 1,0 1/min €ill 30 1/min

° Av
Instillning for 0,1 1upp till 1,01, 0,51 6ver 1,0 1.
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instéllningar.

6.3.9 HOg Vtee-larm (Ho6g utandad tidalvolym)

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hog Vte

Prioritet Medium

Larmtillstaind Ett Hog utandad tidalvolym-larm avges nir 6vervakad utandad

tidalvolym 6verstiger den angivna larmgrinsen i 15 sekunder.

Trolig orsak

*  Felaktig instillning av utandad tidalvolym eller larm.

*  Tryckinstillningar gor att den utandade tidalvolymen 6versti-
ger den instillda larmnivén.

Installningsintervall -, 450 11 11 2 500 ml (Vuxen-mode)

* 30 ml till 600 ml (Barn-mode)

c  Av
Instillning for 10 under 600 ml, 100 6ver 600 ml
upplésning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instéllningar.
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6.3.10 LAag Vte-larm (Lag utandad tidalvolym)

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstaind Ett Lig utandad tidalvolym-larm avges nir 6vervakad utandad

tidalvolym inte uppnar den instéllda grinsen for Lag utandad
tidalvolym-larm i 15 sekunder.

Trolig orsak *  Felaktig instillning av utandad tidalvolym eller larm.
+  Andringar i luftvigsmotstandet och/eller compliance.
*  Lickage runt masken eller i nagon annan komponent i
patientslangen.
Kiriterier for Helt andetag 6ver den instillda larmgrinsen
aterstillning

Installningsintervall -, 140 11 11 2 000 ml (Vuxen-mode)
* 20 ml till 300 ml (Barn-mode)

e Av
Instillning for 10 under 600 ml, 100 6ver 600 ml

upplésning

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instéllningar.
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6.3.11 HOg MVe-larm (H6g utandad minutvolym-larm)

Post Beskrivning

Larmtext Hoég MVe

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett h6g utandad minutvolym-larm avges nir 6vervakad utandad

minutvolym 6verstiger den instillda larmgrinsen i 15 sekunder.

Trolig orsak *  Felaktig instillning av andningsfrekvens, tidalvolym och larm.

e Okad andningsfrekvens.

Instillningsintervall . \ryen mode: 1,0 till 40 1/min

*  Barn-mode: 1,0 till 20 1/min

+  Av
Instillning for 0,51/min
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

6.3.12 L3ag MVe-larm (Lag utandad minutvolym)

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstand Ett lag utandad minutvolym-larm avges nir 6vervakad minu-

tvolymen understiger den instéllda larmgrinsen i 15 sekunder.

Trolig orsak *  Felaktig instillning av andningsfrekvens och tidalvolym eller
larm.

. Andringar i luftvigsmotstindet och/eller compliance.

*  Minskad andningsfrekvens.

*  Lickage runt masken eller i nagon annan komponent i
patientslangen.

Instillningsintervall .4 ) 1/min ¢ill 30 1/min (Vaxen-mode)

e 0,11/min ill 20 1/min (Batn-mode)

*  Av
Instillning for 0,1 Tupp till 1,01, 0,51 6ver 1,0 L.
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
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6.3.13 HOg andningsfrekvens-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hoég andn.frekv.

Prioritet Medium

Larmtillstind Larmet fér H6g andningsfrekvens utléses nér larmgrinsen

overskrids i 15 sekunder.

Trolig orsak . Felaktig instillning av andningsfrekvens eller larm.
»  Okad andningsfrekvens.
*  For kanslig instillning av inspirationstriggern.
Kiriterier for Andningsfrekvensen ligger under larmgrinsen.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella

instillningarna.

Instillningsintervall

* 10 apm till 70 apm (Vuxen-mode)
* 10 apm till 99 apm (Barn-mode)
. Av

Instillning for 1 apm.
upplésning

14 | Larm
Manual foér klinisk personal Dok. 007210 M-6



6.3.14 Lag andningsfrekvens-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Lag andn.frekv.

Prioritet Hog

Larmtillstind Ett larm f6r Lag andningsfrekvens utléses nir den levererade
faktiska andningsfrekvensen understiger larmgransen i 15
sekunder.

Trolig orsak

*  Felaktig instillning av andningsfrekvens eller larm.

*  Patienten kan inte trigga andetag eftersom installningen for
inspirationstriggern dr for hég,

*  Patientens spontana andning minskar.

*  Prinkoppling av slangen.

Kiriterier for Andningsfrekvensen ligger 6ver larmgrinsen.

aterstillning

Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.

Installningsintervall *  4apm till 30 apm (Vuxen-mode, icke-MPV-mode)
* 1apm till 30 apm (Vuxen-mode, MPV-mode)
*  6apm till 50 apm (Barn-mode)
*  Av

Instillning for 1 apm.
upplosning
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6.3.15 ApnéLarm

Egenskap Beskrivning

Larmtext [Apné

Prioritet Hog

Larmtillstind Ett Apné-larm utlSses nir inget patienttriggat andetag detekte-

rats under den instillda tidsperioden.
Apné-larmet 4r endast tillgingligt om inspirationstriggern ar

aktiverad.

Trolig orsak e Patienten har slutat andas.

e Patientens spontana andning minskar.

*  Frinkoppling av slangen.

*  Inspirationstriggern ér instélld for hogt.
Kriterier for Inspirationstrigger detekterad av Vivo 45.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella

instillningarna.

Instillningsintervall

e 5till 60 sek. (Icke-MPV-mode)
* 154l 900 s (MPV-mode)

c  Av
Instillning for 5 sek. under 15 sek.
upplosning 15 sek. 6ver 15 sek.
MPV-mode:

15 s under 60 s.
60 s 6ver 60 s.

6.3.16 Frankopplings-larm
AKTAS

Inget enskilt larm kan pa ett tillf6rlitligt sitt uppticka alla frainkopplingar pa grund av
antalet méjliga kombinationer av behandlingsinstillningar, slangkonfigurationer och

A patientgrinssnitt. For att kontrollera att patientfrinkoppling uppticks, inklusive om
patientanslutningen av misstag kopplas bort frin patienten, rekommenderas du att testa
funktionaliteten hos frinkopplings-larmet direkt med hela installationen som anvinds
under behandling, inklusive delar som filter, slang, kontakter, anslutning (mask, kanyl
etc.)
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Egenskap Beskrivning

Larmtext Frankoppling

Prioritet Hog

Larmtillstand Ett Frankoppling-larm utléses nir det uppmiitta flodet Gversti-
ger det forvintade lickageflodet vid angivet tryck under
15 sekunder.

Trolig orsak e For hogt lickage i patientslangen.
*  Patienten har tagit av masken.
*  Prinkoppling av slangen.
*  Friankoppling av pilottrycksslangen
Kriterier for Lickaget ligger inom grinserna.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 dterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna
Instillningsintervall Y
c  Av
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6.3.17 Aterandnings-larm

Egenskap Beskrivning
Larmtext Aterandning
Prioritet Hog
Larmtillstind Lickageslang

Ett larm fér Aterandning utléses nir avsiktligt lickage ar for
ligt i mer 4n 15 sekunder.

MPV-slang

Ett Aterandnings-larm avges om luften dterkommer till ventila-
torn i mer dn 10 andetag i f6ljd.

Trolig orsak *  Blockerad eller tilltdppt patientslang.
e Felaktig patientslang,
*  Blockerad eller borttagen CO-2-port fran lickageslang,
Kriterier for Lickaget ligger inom grinserna.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.
Instillningsintervall . Pi
. Av
6.3.18 Blockeringslarm
Egenskap Beskrivning
Larmtext Blockering
Prioritet Hog
Larmtillstaind Ett blockeringslarm avges om inspirationsslangen tipps till och

forblir tilltippt under 2 andetag i féljd.

Ventilatoraktivitet Nir en blockering detekteras minskar ventilatorn med varje
andetagscykel luftvigstrycket till instillt PEEP.
Behandlingen fortsitter nir nista andetagscykel inleds.

Kriterier fér Nir 6vervakad anvindning och motstind blir normalt efter ett
aterstillning andetag,
Instillningsintervall .« Hog

* Lag

e Av
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6.3.19 HOg FiOz-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hogt FiO2

Prioritet Medium

Larmtillstand Ett Hog FiOo-larm avges nir uppmitt FiOy 6verstiger larm-

grinsen i 30 sekunder.

Trolig orsak - o
s *  Okat syrgasinflode.
*  Minskad minutventilation.
Kriterier for FiO; gar under larmgrinsen
aterstillning

Instillningsintervall o 21% till 100%

e Av

Instillning for 1%

upplosning

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
6.3.20 LA&g FiOz-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Lagt FiO2

Prioritet Hog

Larmtillstand Ett Lag FiOz-larm avges nir uppmitt FiO; ér ldgre 4n larm-

grinsen i 30 sekunder.

Trolig orsak *  Minskat syrgasinflode.

*  Frankoppling av syrgasintaget.
¢+ Okad minutventilation.

*  Hogt lickage.

Instillningsintervall

o 21% dll 100%

*  Av
Instillning for 1%
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
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6.3.21 HoOgt SpO2-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hogt SpO2

Prioritet Medium

Larmtillstand Ett Hogt SpOz-larm avges nir uppmitt SpOx Gverstiger larm-

grinsen under 30 sekunder.

Trolig orsak For hogt syrgasflode.

Kriterier for SpOq-virdet ligger under larmgrinsen.

aterstillning

Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella
instdllningarna.

Instillningsintervall o 90 % 4l 100 %

. Av

Instillning for 1%
upplosning

Detta larm forutsitter att en SpO2-sensor ar ansluten.

6.3.22 Lagt SpOz-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Lagt SpO2

Prioritet Hog

Definition Ett Lagt SpOz-larm avges nir uppmitt SpOz ér ligre dn larm-

grinsen under 30 sekunder.

Trolig orsak *  For lagt syrgasflode.

*  Syrgasintaget ir frankopplat.

*  Levererade tidalvolymer ér fr laga.

Instillningsintervall 85% till 100%

Instillning for 1%
upplésning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn terupptar behandlingen med samma instillningar.

Detta larm forutsitter att en SpOz-sensor ir ansluten.
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6.3.23 HOg EtCO2-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstand Ett Hog EtCOsz-larm avges nir uppmitt EtCO; Sverstiger

larmgrinsen i 30 sekunder.

Trolig orsak *  Larmgrins dr satt for lagt.
*  Andningsfrekvensen ir for lag,
*  Levererad tidalvolym ir for lag,
*  For mycket dédvolym mellan patienten och lickageporten.
»  Lickageport tilltappt.
Instillningsintervall 1 till 99 mmHg
Av
Instillning for 1 mmHg
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Detta larm forutsitter att en EtCOz-sensor dr ansluten
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6.3.24 Lag EtCO,-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Lagt EtCO2

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett Lag EtCOz-larm avges ndr uppmitt EtCO2 ér ligre dn
larmgrinsen i 30 sekunder.

Trolig orsak .

Larmgrins ar satt for hogt.

Frinkoppling av ventilator.

For stort lickage i patientslangen /anslutningen.
Delvis blockerade luftvigar.
Andningsfrekvensen ir fér hog,

Levererad tidalvolym ar f6r hog,

Sjilvtriggning av ventilatorn.

Instillningsintervall

1 till 99 mmHg

Av
Instillning for 1 mmHg
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.

Detta larm forutsitter att en EtCOs-sensor dr ansluten

6.3.25 HOg Inand.CO,-larm (H6g inandad CO5)

Egenskap Beskrivning
Larmtext Hogt InspCO2
Prioritet Hog
Larmtillstaind Ett Hog Inandad CO»-larm avges nir uppmitt CO2 6verstiger
larmgrinsen 1 30 sekunder.
Trolig orsak *  Larmgrins dr satt for lagt.
*  For mycket dédvolym mellan patienten och lickageport.
*  Lickageport blockerad.
Instillningsintervall 1 till 99 mmHg
Av
Instillning for 1 mmHg
upplosning
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
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Detta larm forutsitter att en EtCOs-sensor ar ansluten

6.3.26 HOg pulsfrekvens-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Hoég pulsfrekvens

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett Hog pulsfrekvens-larm avges nir den uppmitta pulsfrek-

vensen Overstiger larmgrinsen under 15 sekunder.

Trolig orsak *  Otillrickligt ventilatorstod.
*  For lagt syrgasflode.
e  PEEP-virdet ir satt f6r hogt.
*  Felaktig placering av fingersensorn.
Kritetier for Pulsfrekvensen ligger under larmgrinsen.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 aterupptar behandlingen med de aktuella
installningarna.
Installningsintervall 30 till 230 spm (slag per minut)
Av
Instillning for 5 spm (slag per minut)
upplosning

Detta larm forutsitter att en SpOs-sensor dr ansluten.
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6.3.27 Lag pulsfrekvens-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Priotitet Hog

Larmdillstind Ett Lig pulsfrekvens-larm utloses nir den uppmatta pulsfrek-

vensen understiger larmgrinsen under 15 sekunder.

Trolig orsak e Felaktig placering av fingersensorn.
*  For lagt syrgasflode.
*  Otillrickligt ventilatorstod.
Kriterier for Pulsfrekvensen ligger 6ver larmgrinsen.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 dterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.
Instillningsintervall 30 till 230 spm (slag per minut)
Av
Instillning f6r 5 spm (slag per minut)
upplosning

Detta larm forutsitter att en SpO2-sensor dr ansluten.
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6.3.28 PtcCO3z-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtest

Prioritet Hog

Larmtillstind Ett PtcCOz-larm avges nir PtcCOy dr utanfor larmgrinserna.

Kontrollera PtcCOz-monitorn.

Trolig orsak . Extern PtcCOz-monitor 4r utanfor larmgrinserna.
*  Andningsfrekvens behover justeras
*  Levererad tidalvolym behéver justeras.
*  For mycket dédvolym mellan patienten och lickageport.
*  Lickageport blockerad.
*  Frinkoppling av ventilator.
»  For stort lickage i patientslangen/anslutningen.
*  Delvis blockerade luftvigar.
*  Sjilvtriggning av ventilatorn.
Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instéllningar.

Detta larm forutsitter att en PtCOz-sensor dr ansluten.

Larm | 125
Dok. 007210 M-6 Manual fér klinisk personal



6.4 Tekniska larm

6.4.1 Spanningsbortfall-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Larmet avges audiellt genom en ljudsignal och att larmmedde-
landet blinkar pa skdrmen
Spanningsbortfall

Prioritet Hog

Larmtillstand Larmet om spinningsbortfall utléses om den sista spannings-
kallan inte klarar av att mata tillricklig spanning for att kora
ventilatorn.

Trolig orsak Den sista tillgingliga spanningskillan kan inte mata spianning

till ventilatorn.
Utrladdat batteti eller batterifel.

Kriterier for Extern spanningskalla ansluten till ventilatorn.
aterstillning
Ventilatoraktivitet Vivo 45 stoppar behandlingen, och utloser ett larm fér span-

ningsbortfall under minst 2 minuter.

Om spinningen dterstills inom larmtiden aterupptar ventila-
torn automatiskt behandlingen med de aktuella instillningarna.
Nir ventilatorn startar igen kommer spanningsbortfallet att

loggas.

6.4.2 HOg patientluftstemp. (Ho6g patientluftstemperatur)

Egenskap Beskrivning

pe—

Prioritet Hog

Larmtillstind Ett Hog patientluftstemperatur-larm avges nir patientluftstem-

peraturen Gverstiger 43 °C.

Trolig orsak *  Blockerade luftintag,

*  Blockerade kylluftsuttag.

*  Por hég omgivningstemperatur.

Ventilatoraktivitet Vivo 45 dterupptar behandlingen.
Om en uppvirmd slang eller click-in-befuktaren anvinds stings
dessa av.

Kriterier f6r Temperaturen faller under grinsen igen.

aterstillning
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6.4.3 Lag patientluftstemp. (Lag patientluftstemp.-larm)

Egenskap Beskrivning

Larmest

Larmtillstand Ett Lag patientluftstemperatur-larm avges nir patientluftstem-
peraturen understiger det forinstillda virdet -30 °C.

Prioritet Hog

Trolig orsak For lag omgivningstemperatur

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

6.4.4 Larmet Sista spann.kélla kritiskt lag

Egenskap Beskrivning

Larmtext Sista spann.kélla lag

Prioritet Medium

Larmtillstind Detta larm utl6ses nir den sista batterikillan (internt batteri)
har 15 minuters drifttid kvar med de aktuella instéllningarna.

Ventilatoraktivitet Vivo 45 dterupptar behandlingen med de aktuella

installningarna.

6.4.5 Krit. Spann.kalla kritiskt 1ag-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Krit. Sista spann.kélla lag

Larmtillstind Ett Sista spann.kalla kritiskt lag-larm avges nir den sista batteri-
killan (internt batteri eller click-in batteri) har 5 minuters drift-
tid kvar med de aktuella instillningarna.

Prioritet Hog

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla Anslutning av ”hégre” spanningskilla.

Dok. 007210 M-6
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6.4.6 Larmet Ansl. natspanning brutits

Egenskap Beskrivning
Larmtext Ansl. natspanning brutits
Larmtillstand Ett Ansl. nitspanning brutits-larm avges nir ventilatorn kopp-

las bort fran vixelstrém (ndtspanning) till en annan spannings-
killa pa grund av att vixelstrémmen (ndtspinning) bryts.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
Ett informationsmeddelande visas pa skidrmen.

Aterstilla Bekriftelse av anvindaren eller dteranslutning till vixelstrom
(ndtspanning).

6.4.7 SpO;frankopplad (SpO2-sensorfel/frankopplingslarm)

Egenskap Beskrivning
Larmtext SPO2 frankopplat
Larmtillstind Ett Fel/frankoppling av SpOz-sensor-larm avges nir en felsig-

nal eller ingen signal frin SpOs-sensorn har detekterats under 2
sekunder. Kontrollera SpOs-sensorn.

Prioritet Hog

Trolig orsak SpOs-clektronikkabeln har kopplats frin och darefter ingen
kommunikation (eventuellt pd grund av frainkoppling) under 2
sekunder.

Fel i SpOs-sensorn.

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla Bekriftas av anvindaten eller dteranslutning/4ndting.
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6.4.8

6.4.9

SpOa,-signal brutits-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Larmtillstand SpOs-signal brutits.

Prioritet Hog

Trolig orsak Bruten signal rapporteras av SpOs-elektroniken (pa grund av

att patienten tagit bort sond frin fingret eller sensorn kopplats
bort fran SpOz-elektroniken.

Ventilatoraktivitet

Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla

Dalig SpO»-signal

Anvindaren trycker pia OK eller elektronikkabeln kopplas bort
av anvindaren eller sensorn ansluts till fingret pd nytt.

Egenskap Beskrivning
Larmtext Dalig SPO2-signal

Larmtillstind

Ett larm om dalig SpO2-signal avges nir SpO2-signalen inte ir
korrekt. Kontrollera SpO»-sensorn.

Prioritet

Hog

Trolig orsak

Artefakt eller lag perfusion rapporteras av SpOs-elektroniken

Ventilatoraktivitet

Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla

Dok. 007210 M-6
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6.4.10 CO; frankopplad (CO2-sensorfel/frankopplingslarm)

Egenskap Beskrivning
Larmtext [CO2-sensor frankopplad
Larmtillstind Ett COz-sensorfel/ frankopplings-larm avges nir kommunika-

tionen mellan ventilatorn och CO,-sensorn har varit bruten i 2
sekunder. Kontrollera CO»-sensorn.

Prioritet Hog

Trolig orsak *  COg-sensor frinkopplad.

¢ FeliCOz-sensorn.

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla Bekriftas av anvindaren eller dteranslutning/andring.

6.4.11 COaz-noggrannhetsfel-larm

Egenskap Beskrivning
Larmtext Noggrannhetsfel CO2
Larmtillstind Ett larm om COz-noggrannhetsfel avges nir ett noggrannhets-

fel har uppstatt i COz-mitningen.

Prioritet Hog

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instéllningar.

Aterstilla OK-meddelande frin sensor eller sensor bortkopplad av
anvindare.

6.4.12 Kontr. COz-adapter-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Kontr. CO2-adapte

Larmtillstind Ett Kontr. COz-adapterlarm avges nir luftvigsadaptern inte ar
korrekt ansluten till COz-sensorn. Kontrollera/byt ut
luftvigsadaptern.

Prioritet Hog

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla OK-meddelande frin sensor eller sensor bortkopplad av
anvindare.
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6.4.13 Fel pa COz-sensor-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Fel pa CO2-senso

Larmtillstand Ett fel pi COz-sensorlarm avges nir ett fel har uppstitt i COz-
sensorn.

Byt ut COsz-sensorn. COz-6vervakning kan inte utféras under
dessa forutsittningar.

Prioritet Hog

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla OK-meddelande frin sensor eller sensor bortkopplad av
anvindare.

6.4.14 FiO; frankopplad (FiO2-sensorfel/frankopplingslarm)

Egenskap Beskrivning
Larmtext FiO2 frankopplat
Larmtillstand Ett FiOz-sensorfel/frankoppling-larm avges nir ingen signal

frin FiOz-sensorn har detekterats under 2 sekunder. Kontrol-
lera FiOz-sensorn.

Prioritet Hog

Trolig orsak *  FiOgz-sensor frankopplad.

*  Kommunikation med FiOz-sensorn misslyckades.

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instéllningar.

Aterstilla Bekriftas av anvindaten eller dteranslutning/4ndring.
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6.4.15 Kompensering fér omgivande tryck férlorat-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Tappat tryckkomp.

Prioritet Medium

Larmtillstind Ett Kompensering f6r omgivande tryck férlorat-larm avges nir

funktionen fér automatisk kompensering fér omgivande tryck
inte fungerar.

Ventilatoraktivitet Vivo 45 dterupptar behandlingen med de aktuella
instillningarna.
Normalt atmosfiriskt tryck vid havsniva kommer att anvindas
som ndrmevirde for den tillfilliga kompenseringen fér omgi-
vande tryck. Om apparaten anvinds vid andra hojder kan leve-
rerade och uppmiitta tryck avvika.

Aterstilla Aterstill ventilatorn.

6.4.16 Temperaturkomp. Férlorat (Kompensering for temperatur férlorat-

larm)

Egenskap Beskrivning

Larmtext Temperaturkomp. Forlorat

Larmtillstand Ett Kompensering f6r temperatur férlorat-larm avges nir funk-
tionen for automatisk kompensering fér omgivningstemperatur
inte fungerar.
Det finns ingen kommunikation med lufttemperatursensorn
eller virdet ligger utanfor intervallet (under -30 °C eller dver
70 °C).

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
Volymmitningens noggrannhet kan férsimras.

Aterstilla Omgivningstemperatur inom giltigt intervall.
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Egenskap

6.4.17 Fuktkomp. Forlorat (Kompensering for luftfuktighet férlorat-larm)

Beskrivning

Larmtext

Fuktkomp. Forlorat

Larmtillstind

Ett Kompensering for luftfuktighet forlorat-larm avges nir
funktionen fér automatisk kompensering for luftfuktighet inte
fungerar.

50 % relativ luftfuktighet anvinds for tillfillig kompensering,
Om ventilatorn anvinds vid annan luftfuktighet kan levererat
och uppmiitt tryck samt fléde avvika.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
Volymmaitningens noggrannhet kan férsamras.

Aterstilla Virden for luftfuktighetssensor (relativ luftfuktighet och tempe-

6.4.18 LED-fel-larm

ratur) inom giltigt intervall.

Egenskap Besktivning

Larmtext LED-fel

Larmtillstind Ett LED-fel-larm avges nir en eller flera lysdioder pa frontpa-
nelen ér trasiga.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.

Aterstilla Elektrisk aterstillning (PoR) av ventilatorn (eller reparation).

6.4.19 Larmbatteri lagt-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Larmbatteri lagt

Larmtillstind Ett larm {61 Larmbatteri ligt avges om larmbatteriet inte 4r till-
rackligt laddat for att ha spinning for ett Spanningsbortfall larm i
minst 2 minuter.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn fortsitter behandlingen med samma instillningar
och borjar ladda larmbatterierna.

Aterstilla Nir larmbatteriets energilagringsnivd 4r tillrdcklig for att avge ett
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6.4.20 Larm larmbatterifel

Egenskap Beskrivning
Tarmtext Larm batterifel
Larmtillstind Gir inte att kommunicera med superkondensator och avlisa sta-

tus for superkondensator.

Prioritet Medium
Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
Aterstilla Nir forutsittningarna for att larmet ska utlésas tas bort.

6.4.21 Internt/click-in-batteri varmt-larm

Egenskap Beskrivning

Internt batteri — Internt batteri varmt
Click-in-batteri — Click-in-batteri varmt]

Larmtext

Larmtillstind Ett larm for 6verhettning vid utladdning av internt batteri/
click-in-batteri avges nir det interna batteriet eller click-in-batte-
tiet ndr 55 °C.

Prioritet Hog

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
Batteriurladdningen avaktiveras (av batteriets elektronik) nér
temperaturen nar 60 °C. (Om batteriet dr den sista spinnings-
kallan kommer ventilatorn att stingas av).

n oBs!

Batterielektroniken 4r konstruerad s att batteriet slutar ladda ur vid 60 °C.

6.4.22 Temp. uppvarmd slang Larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Temp. uppvarmd slang

Larmtillstand Ett larm £6r temp. hos uppvirmd slang avges nir den uppmiitta
temperaturen hos den uppvirmda slangen ligger utanfor
toleransen.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.

Prioritet Medium

Aterstilla Den uppvirmda slangens uppmatta temptolerans ligger inom
grinserna.
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6.4.23 HOg befuktartemp. Larm

Egenskap Beskrivning
Larmtext Hog befuktartemp.
Larmtillstand Ett hog befuktartemperatur-larm avges om temperaturen hos

befuktarens virmeplatta dr hogtre dn 76 °C i mer 4n 2 sekunder.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn stinger av click-in-befuktaren och fortsitter sedan
behandlingen med samma instillningar.
Ett meddelande med alternativet att sld pa befuktaren igen visas.

Aterstilla Larmet upphor nir befuktarens temperatur faller under 76 °C,
instilld befuktartemperatur).

6.4.24 Felibefuktare-larm

Egenskap Beskrivning
Larmtext Fel i befuktare
Larmtillstind

e Alla forutsittningar for att aktivera befuktaren har uppfyllts i
10 minuter och

*  Inga indringar i befuktarens instillningar har gjorts pa 10
minuter och

*  Temperatur virmeplatta < 50 °C
e Instilld befuktartemperatur > Omgivningstemperatur och

*  Virmeplattans temperatur dr mer dn 5 °C undre den instillda
temperaturen eller virmeplattans temperatur < -20 °C eller
hogre dn 400 °C

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn stinger av befuktaren och fortsitter behandlingen
med samma installningar.
Befuktaren maste startas om manuellt nir orsaken till larmet
atgirdats.

Larm | 135
Dok. 007210 M-6 Manual fér klinisk personal



6.4.25 Larm fel pd uppvarmd slang

Egenskap Beskrivning
Larmtext Fel pa uppvarmd slang
Larmtillstand Ett fel i uppvarmd slang-larm avges om ett fel i den uppvirmda

slangens elektronik eller temperatursensor uppticks.

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn stinger av den uppvirmda slangen och fortsitter
behandlingen med samma instillningar.
Den uppvirmda slangen miste startas om manuellt nir orsaken
till larmet atgardats.

Aterstilla Larmet upphor nir instillningen f6r den uppviarmda slangen
andras till AV eller behandlingen avbryts.
Spinningen till den uppvirmda slangen aktiveras pa nytt nir alla
forutsittningar uppfylls.

6.4.26 Internt funktionsfel

Egenskap Beskrivning

Larmtext Internt funktionsfel

Prioritet Hog

Larmdllstind Interna funktionsfel som férhindrar behandling eller normal

drift for ventilatorn.

Felkoden efter larmtexten anger vilken typ av fel som
forekommer.

Alla felkoder for interna funktionsfel definieras och beskrivs i
ventilatorns servicemanual.

Kriterier f6r Starta om ventilatorn.

aterstillning

Ventilatoraktivitet Ventilatorn avbryter behandlingen och stings av.

Atg';irder som ska Starta om Vivo 45.

vidtas Om larmet kvarstir eller uppkommer igen: Anteckna felkoden

och kontakta leverantoren av Vivo 45.
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6.4.27 Fel Sensorfel-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Fel i lufttemp. sensor

Larmtillstaind Larmet avges vid kommunikationsfel i temperatursensorn eller
om sensorn rapporterar temperaturer utanfor intervallet (under
-30 °C eller éver 60 °C)

Prioritet Medium

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.

Internt fel-larm

Egenskap Beskrivning

Larmtext Internt fel

Prioritet Hog

Larmtillstaind Ett internt fel-larm avges nir ventilatorn har ett internt fel, foljt
av en felkod for det specifika felet. Alla felkoder for interna fel
definieras och forklaras i ventilatorns servicemanual.

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.

Omstart Sting av och starta om ventilatorn.

6.4.29 Larm fel i databasintegritet

Egenskap Beskrivning

Tarmtes

Prioritet Hog

Larmtillstind Det hir larmet avges nir kontrollen av databasintegritet visar att

det finns ett fel.

Ventilatoraktivitet

Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.

Omstart
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6.4.30 Larm fel pa kylflakt

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Larmtillstand Larmet fel pa kylflakt ska avges ndr kylflikten dr for langsam.
Prioritet Hog

Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
Aterstilla Nir kylfliktens hastighet dr storre in 275 varv/minut.

6.4.31 Larm feli klocka

Egenskap Beskrivning

Larmtext Fel i klocka

Prioritet Hog

Larmtillstind Larmet ska avges ndr klockans realtidsvirde ar ogiltigt.
Ventilatoraktivitet Ventilatorn aterupptar behandlingen med samma instillningar.
Omstart Starta om ventilatorn.

6.4.32 Larm interntemp. hég

Egenskap Beskrivning

Larmtext

Prioritet Hog

Larmtillstand Larm intern temp. hég ska avges nir ventilatorns interna tempe-

ratur 4r hog,

Larmet f6r intern hég temp. utléses nir temperaturen i PTU/
sensorkort dr hogre dn 65 °C eller huvudkortets temperatur dr
hégre dn 65 °C eller motortempetaturen dr hogre dn 85 °C.

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
Aterstilla Nir forutsittningarna for att larmet utlostes har dtgirdats.
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6.4.33 Larm befuktare/bypass lossnat

Egenskap Beskrivning

Larmtext Befuktare/bypass lossnat

Prioritet Medium

Larmtillstand Larm befuktare/bypass lossnat ska avges nir haken for luftby-

pass/befuktare fastnat i nedpositionen i 5 sek.

Ventilatoraktivitet Ventilatorn dterupptar behandlingen med samma instillningar.
Omstart Sitt tillbaka luftbypassenheten/befuktaren och se tll att haken
stangs.

6.5 Larmtest

6.5.1 Larmsignaltest
Nir behandling pdbéorjas genomfors ett automatiskt larmtest. Kontrollera att testet genom-
fors, vilket indikeras av:
*  En kort pipsignal som indikerar att ljudsignalen fungerar.

*  Larmets lysdiod lyser forst gul och sedan réd, vilket innebir att den visuella indikeringen
fungerar.

*  Lysdioden f6r ljuduppehall lyser gul.
*  Efter en sekund slocknar bada lysdioderna.

Anvind inte Vivo 45 om testet misslyckas. Kontakta leverantéren av Vivo 45 for en teknisk
kontroll.

6.5.2 Obligatoriska larmtester

Det hir larmtestet bor utféras vid patientbyte, om ventilatorns funktion behéver kontrolle-
ras av nagon annan anledning eller minst en ging om aret.

Larmtestet ska inga i de regelbundna inspektionerna under underhall.

Utfor larmtestet genom att félja instruktionerna nedan:

Férberedelse for larmtest

1 Anslut ventilators patientslang till en testlunga.
2 Anslut ventilatorn till nitspinning.

3 Starta ventilatorn.
4

Justera instillningarna pa féljande satt:

Instillning Virde
Ventilations-mode Pressure Support Ventilation (PSV)
Patient-mode Vuxen
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6.5.2.1

6.5.2.2

6.5.2.3

Larm

Insp. Tryck 15 emH20

PEEP 5 emH20
Stigtid 9

Insp. Trigger 9

Exp. trigger 3

Min. insp. tid Av

Max. insp. tid Av
Backupfrekvens 12 apm
Backupinsp. tid 20s
Milvolym Av

5 Alla larminstillningar ska vara instillda till Av om det dr mojligt.

6 Piborja behandlingen.

Test av hdgt och lagt tryck-larm

1 Still in hogt tryck-larmet till 10 cmH2O.
= Hogt tryck-larmet ska avges.

2 Still in hégt tryck-larmet till 55 cmHO.
3 Still in lagt tryck-larmet till 20 cmHO.

= Lagt tryck-larmet ska avges.

4  Still in 1agt tryck-larmet till 1,0 cmH,0.

Test av Lag utandad tidalvolym-larm (Vte)

1 Still in ventilatorn pa det sitt som beskrivs i Forberedelse fir larmtest, sida 139.

2 Stillin lig Vte-larmet till 150 ml.
= Hog Vte-larmet ska avges.

3 Stillin hég Vee-larmet till Av.

4  Still in 1ag Vte-larmet till 400 ml.

Lag Vte-larmet ska avges.

EtCO2-relaterade larmtest

Det hir larmtestet ar tillimpligt om EtCO»-tillbehoret anvinds.
1 Anslut EtCOz-sensorn med en luftvigsadapter till Vivo 45.
2 Koppla fran luftvigsadaptern frin CO;-sensorn.

= Kontrollera att COz-adapter-larmet avges.

3 Anslut luftvigsadaptern till COz-sensorn pé nytt.
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6.5.2.4 SpO,-relaterade larmtest
De hir larmtesten ar tillimpliga om SpOz-tillbehoret anvinds.
1 Anslut SpOs-sensor till apparaten och ditt finger.
2 Still in 14g SpOz-larmet till 85 %.
3 Still in hég SpOs-larmet till 90 %.
4 Starta behandlingen och vinta 30 s.
= Hég SpOs-larmet ska avges.
5 Avbryt behandlingen.
6 Still in hog SpOs-larmet till av.
7 Still in lig SpOa-larmet till att vara 100 Y.
8 Starta behandlingen och vinta 30 s.
= Lag SpOs-larmet ska avges.
9 Avbryt behandlingen.
10 Still in lig SpOs-larmet till 85 %.
11 Still in lig pulsfrekvens-larmet till AV.
12 Still in hog pulsfrekvens-larmet till 30 apm.
13 Starta behandlingen och vinta 30 s.
= Hog pulsfrekvens-larmet ska avges.
14 Avbryt behandlingen.
15 Still in hog pulsfrekvens-larmet till AV.
16 Still in lag pulsfrekvens-larmet till 230 apm.
17 Starta behandlingen och vinta 30 s.
= Lig pulsfrekvens-larmet ska avges.
18 Avbryt behandlingen.
19 Still in lig pulsfrekvens-larmet till AV.

6.5.2.5 Spanningsrelaterade larmtest
1 Om click-in-batteriet ir installerat ska det kopplas ifran.

2 Kontrollera att det interna batteriet dr helt laddat och koppla ifrin nitspinningen medan
behandlingen pagar.

= Larmet ansl. nitspdnning brutits ska avges.
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3 Starta en timer och registrera tiden fram till att fljande larm avges.

* Nir larmet Sista spann.kdlla lig ir aktiverat kan ventilatorn koras minst 15 minuter fore
stromavbrott.

* Nir larmet Sista spann.kdlla kritiskt lig ir aktiverat kan ventilatorn kéras minst fem
minuter fore stromavbrott.

* Nir larmet Spanningsbortfall aktiveras avbryts behandlingen. Larmet avges i ytterligare
minst tvd minuter.

Ventilatorn ska ha kunnat kéras i minst 2 timmar pa det interna batteriet innan larmet
for spanningsbortfall avges

6.5.3 Valfria larmtester

I det hir kapitlet beskrivs metoder for ytterligare larmtester. De hir testerna dr valfria och
inte nédvindiga att utféra for att ventilatorn ska kunna anvindas pa ett sikert sitt.

6.5.3.1 Ho6g PEEP-larm
1 Anslut ventilatorns patientslang till en testlunga och en CPAP-apparat.
2 Still in CPAP-apparatens behandlingstryck till 10 cmH2O.

3 Justera ventilatorns instillningar pa foljande sitt:

Instillning Virde

Ventilations-mode

Insp. Tryck 15 ecmH,O
PEEP 5 emH20
Andningsfrekvens 12 apm
Insp. tid 1,5 sek.
Stigtid 5

Insp. Trigger Av
Milvolym Av

4 Piborja behandlingen pa bide ventilatorn och CPAP-apparaten.
5§ Vintaicirka 15 sekunder tills Hog PEEP-larmet avges.
6 Avbryt behandlingen. Testet dr genomfort.

6.5.3.2 Larm om lagt tryck och frankoppling
1 Starta behandlingen och koppla ifrin patientslangen.
2 Vinta 15 sekunder.
3 Larm om lagt tryck och/eller frainkopplingslarm avges.
4 Avbryt behandlingen. Testet idr genomfort.
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6.5.3.3 Blockeringslarm
1 Piborja behandlingen: tipp till patientslangen helt for att simulera en blockering.
2 Vinta cirka 10 sekunder.
3 Blockeringslarmet avges.
4

Avbryt behandlingen. Testet dr genomfort.
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7 Rengéring och underhall
VARNING

A Underhill, service och kontroll av Vivo 45 samt eventuella uppgraderingar ska utforas i
enlighet med instruktionerna i Breas servicemanual.

Reparation eller modifieringar av Vivo 45 ska alltid utforas i enlighet med Breas service-
manualer, tekniska bulletiner eller sirskilda serviceinstruktioner, av behériga servicetekni-
ker som utbildats i Vivo 45 och godkints av Breas.

>

Forsok aldrig under ndgra som helst omstindigheter att sjilv repatera eller utféra service
pé ventilatorn. Tillverkaren ansvarar da inte lingre for ventilatorns prestanda och
sikerhet.

>

Om dessa serviceinstruktioner inte foljs finns risk for personskadal

Filtret samt de delar som patienten kommer i kontakt med méste rengéras och bytas ut
regelbundet f6r att ventilatorn ska fungera korrekt. Alla utbytta delar ska tas om hand enligt
lokala milj6bestimmelser om hantering av begagnad utrustning och avfall.

7.1 Rengdra Vivo 45
VARNING

Koppla alltid bort nitspinningen till ventilatorn innan den rengérs for att undvika
elchock. Doppa aldrig ventilatorn i nigon vitska.

AKTAS

Var alltid f6rsiktig vid rengdring sa att ingen utrustning skadas.

Se till att vitska inte trdnger in i ventilatorn.

Spraya, stink eller hill aldrig vitskor direkt pa ventilatorn. Rengér med en litt fuktad
luddfri trasa.

Anvind inte for mycket vatten nir du rengdr ventilatorn.

Autoklavera inte ventilatorn.

>BEBBE B> B

YAR Huvudenhet
1 Sting av Vivo 45 och koppla bort nitspinningen.
2 Tabott patientslangen.
3 Koppla bort alla elkablar.

4 Rengor Vivo 45:s yttetholje med en luddfri trasa med milt rengdringsmedel och/eller 70
%-ig etanol for ytdesinficering,

5 Om click-in-befuktaren anviinds ska den rengéras enligt beskrivningen i 5.8.12.6 Rengira
vattenbebdllaren, sida 100.

6 Anslut patientslangen igen. Se till att alla delar ir torra innan ventilatorn bétjar anvindas.
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7.1.2 Desinficering av luftvag

I tabellen nedan anges de delar som kan kontamineras av utandningsluft eller kroppsvitskor
vid normal anvindning eller SFC (f6rsta fel-fall).

Tillstand Delar

Med bakteriefilter «  Patientslang

*  EtCOp-luftvigasadapter (om en sidan anvinds)

*  Bakteriefilter

Utan bakteriefilter «  Patientslang

*  EtCOp-luftvigasadapter (om en sidan anvinds)
*  FiOz-sensor (om en sidan anvinds)

*  Patientluftuttag/pneumatisk enhet

*  Luftbypassenhet/vattenbehallare

*  Flikt/ljuddimpare luftintag

*  Luftintag med filter

Vid kontaminering kan de inre luftvigarna hos Vivo 45 desinficeras upp till 5 ginger med en
kontrollerad ozongasprocess pa max 60 minuter.

Lagresistenta bakteriefilter ska, i férekommande fall, bytas ut var 24:e timme.

7.1.3 Patientslang

Patientslangen ska reng6ras och bytas ut i enlighet med tillverkarens instruktioner och
dven vardpersonalens instruktioner, om tillimpligt. Sikerhetsinformation finns i 2.4
Anvéndning av patientslang, sida 19.

Kontrollera regelbundet att patientslangen inte har skador. Om slangen ir skadad byter du
ut den

AKTAS

A Bytesintervall for patientslangen bestdms av behorig personal med beaktande av veder-
tagna rutiner for infektionskontroll.

7.2 Rengdra och byta ut filtren

Patientluftfilter
oBS!

*  Grovfilter (gratt): Detta ir ett tvittbart filter, tvitta filtret minst en ging i veckan
och byt ut det en gang om aret. Se 7.2.1 Twdtta ett grovfilter, sida 146 f6r
n tvittinstruktioner.

* Finfilter (vitt): Detta dr ett engangsfilter som varken far tvittas eller dteranvindas.
Byt ut finfiltret minst en gang i manaden eller oftare om det anvinds i en miljé
med fororenad eller pollentrik luft.
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Patientluftfiltren sitter i filterkassetten pa ventilatorns sida.
1 Sli av ventilatorn och placera den pa en dammfti yta.

2 Placera forst filtren i luftintagsfacket,
med grovfiltret utanfor finfiltret.

3  Sting sidopanelen forsiktigt sa att filtren inte flyttas under stingningen. Mer information
om om hur sidopanelen ska stingas finns i 3.3.1 Ta bort och sditta tillbaka sidopanelerna, sida 30.

Kylluftfilter
oBS!

n Filtret ska tvittas minst en ging i veckan och bytas ut vartannat ér. Se 7.2.1 Tuitta ett grov-
Jfilter, sida 146 for tvittinstruktioner.

Filtret for kylluftintaget sitter lingst ned till vinster pa ventilatorn.

1 Oppna kylluftsfilterfacket genom att dra
ilockets 6verdel.

2 Ta ut filtret och tviitta eller byt ut det.
3 Sitt tillbaka filtret och sting locket.

7.21  Tvétta ett grovfilter
1 ‘Tvitta filtret med varmvatten och ett milt rengéringsmedel.
2 Skolj noggrant.
3 Torka filtret genom att krama ur det i en handduk. Vrid inte filtret.
4

Kontrollera att filtret dr helt torrt innan det sitts in.
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7.3 Byta patient
Om ventilatorn anvinds av flera patienter pa en klinik kan man anvinda ett ligresistent bak-
teriefilter mellan luftuttaget och patientslangen for att forhindra smittspridning,
1 TFolj anvisningarna i 7.1.1 Huvudenbet , sida 144, steg 1 till 5.
2 Byt ut patientfiltren enligt 7.2 Rengira och byta ut filtren, sida 145.

3 Om ett lagresistent bakteriefilter anvinds bor det bytas ut. For att undvika
smittspridning nir inget bakteriefilter anvints kan en kontrollerad ozondesinficeringsprocess
anvindas, se avsnittet om reng6ring av huvudenheten internt.

4 Anvind en ny patientslang nir ventilatorn anvinds av en ny patient.

7.4 Regelbundet underhall

Regelbundna underhéllsinspektioner och -kontroller ska utféras minst vartannat ar enligt
servicemanualen for ventilatorn.

7.5 Service och reparation

Service och reparation av ventilatorn ska alltid utféras av behorig servicepersonal och i enlig-
het med Breas serviceinstruktioner. Servicekontroller ska alltid utforas efter reparation av
apparaten.

Auktoriserade serviceverkstider kan bestilla servicemanualen for ventilatorn, som inne-
haller all teknisk dokumentation som krivs for underhall och service av ventilatorn.

7.6 Forvaring

Forvara ventilatorn i ett morkt rum inom ett temperatutintervall pa -20 till +60 °C.

AKTAS

Ventilatorn far inte forvaras pa ett varmt stlle, till exempel i direkt solljus eller nira ett

A element. Den tid som krivs for att apparaten ska svalna fran den hogsta férvaringstem-
peraturen pd +060 °C tills den dr klar f6r anvindning i en drifttemperatur pa +20 °C dr 30
minuter.

Om ventilatorn férvaras i en kall milj6 ska apparaten anpassas till rumstemperatur innan

den anvinds. Den tid som krévs for att apparaten ska virmas upp fran den ligsta forva-
A ringstemperaturen pa -20 °C tills den ir klar f6r anvindning i en drifttemperatur pa

+20 °C ir 30 minuter.

7.7 Kassering och atervinning

Ventilatorn, eventuella tillbeh6r och reservdelar som tagits ur bruk ska skrotas och dtervin-
nas enligt lokala miljébestimmelser. Kontakta din serviceleverantér f6r information om
kasseringsforfarandet.
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Batterier som anvinds med ventilatorn ska atervinnas enligt bestimmelserna i din
kommun.
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8 Tekniska specifikationer
8.1 Systembeskrivning

Konfiguration av lackageport

Det hir diagrammet ger en 6versikt Gver ventilatorsystemet nir det anvinds med en
patientslang med lickageport.

1 ® \ A

\_O0 0000 O 2

Vivo 45
Slang

Lickageport/patientanslutning

o=

Patient

8.1.1 Pneumatiskt diagram for ventilatorn

D) ;
[~ L1
= le=a==="
_—1 | 6§
— | |

9]

Post Beskrivning

1 Luftintag med filter

2 Ljudddmpare luftintag
3 Flakt

4 Begrinsning

5 Flédessensor

6 Trycksensorer
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Post Beskrivning

7 Luftbypassenhet/befuktare

8 Patientluftuttag

9 Lagtrycksingang for syre
8.2 Data

8.2.1 Noggrannhet i varsta tankbara fall
Tryckkontroll-mode
Virsta tinkbara fall Vivo 45-konfigurationen dr patientslangen pd 15 mm med HCH-befuk-
tare, bakteriefilter och EtCO;-sensor.

8.2.2 Specifikationer av mode

I det hir avsnittet anges de instéllningar som kan goras for ventilatorns olika moder.

Ventilations-mode
*  PSV (Pressutre Support Ventilation). Kan kombineras med:
— MalV (Malvolym)
— AE (Auto-EPAP)
*  PCV (Pressure Controlled Ventilation). Kan kombineras med:
— A (assistfunktion — inspirationstrigger)
— MV (Malvolym)
— AE (Auto-EPAP)
— MPV (Mouthpiece Ventilation)

*  CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Apparat-mode
. Kliniskt
¢ Tillbaka

Patient-mode
. Vuxen

. Barn

8.2.3 Specifikationer parametrar
I det hir avsnittet anges egenskaperna hos ventilatorns parametrar.

Alla angivna toleranser inkluderar mitosikerhet. Noggrannheten har testats med alla tillitna
konfigurationer. Angivna toleranser anger endast den maximala toleransen. Om en parame-
ters tolerans beskrivs med bide absoluta och relativa mitt giller det hogre virdet.

150 | Tekniska specifikationer
Manual foér klinisk personal Dok. 007210 M-6



‘[E3[2Y SPUBAUE SEIPUE JOPIBA JEN] SEIIANYE JVIH
-0y Jgu 5915-G() 139 P UT SE[¥IS J[EBNIUT ULY ()] < UIPIBA (9 OpOwu-1sisse /-[[0NUOY I SISuLd[n 1sepud 3¢ ¢~ =() murw 3od Seropue =(4)
‘OTHWO g Y2437, "dsuT a® esy0 sesuesdag =(¢) ‘OTHWD 0] < OTHW? ‘T C OTHWO 0] > OHWd ¢ =(1) ‘Opow-ureg =(J) “pow-uaxnp =(V)

- ! ¢ 6 1 ESIN pndng
- 1 ¢ ©6 1 3ag 3o83msuonerrdsxy
@ ¢ © AV
- 1 w € 6 1 3ag 3o88msuonesdsur
><
s 1°0F [P Gurupgsur @?T
AV 0 G 4 SW(7) T 10 Ay WS €0 s pn dsur “xepy
s 1°0F o[ (Suruypsur @?¢ Ay
AR 04, G 4 SW(T) T 10 AV Wwe €0 s pn dsur oy
s 1°0F [P Gurupgsur @ 1 @z
AR 0/, G 4 SW (7) F 10 W ST W< €0 s pn -suoneadsuy
s 10F o[ (Suruqwasur @ 1 @?¢
AV 0 G+ SW(7) F 10 W ST WS €0 s pn dsuidnspeg
(AdIV) 0 (AdI) OF (AdW) 0
@ 0T @ 09 @ 9
%CF I w Tl ) 0F Wt mwude suaaxpaydnypeg
@ 0¢ @ 09 @ 9
%ol T I w cb W 0F (R4 mwde suaAyPysSUUpUY
01<0T @ T
%SF TP OTHWR G0F 01 > <0 W S ©02 4 OfHw? dddd
01<071 @ 8
%SF P OTHW? S0F 01> <0 w 01 0z Y OfHWd dvdD
01<01 )
% SF TP OTHWD §0F 01> 0 S1 0¥ 4 OFHwD A3, dsug
SueIdO], Surusorddn prepuelg XeAl U wyug Surupeasuy

151

Tekniska specifikationer
Manual fér klinisk personal

Dok. 007210 M-6



‘[EI[9Y SPUBAUE SEIPUE JOPIBA JEN] 'SLIADYE VI
-0y JEU 8235-G¥() 139 PAW UT SE[[EIS [BNIUT UBY ()] < UIPIEA (9 Opow-Isisse /-[[0oRUo0Y T SSuLs[m 1sepud 3¢ ap” =(g) mmurw 1od Seropue =(},)
‘OTHWO g 2437, "dsuT A® gsyd0 sesueidog =(¢) ‘OTHWD (0] < OTHW? (‘T C OTHWO 0] > OTHW? 60 =(1) ‘Opow-ureq =(J) Opow-uoxnp =(y)

s 1°0F [P Gurupgsur Ay
AV 04 G 4 SWO7) T I S 4! 4 TANUIY psSuruddersay
01<071 T — whary THIN )
%SF P OTHW? S0F 01 >0 904 10 of | dvdd Py OtHWd SUBISYIAIT,
©01<07T XU dVdH
%SF I OTHWO §'0F 01 >0 01 [P - OF 4 OtHwWd Sd XeIN
@01 <01 XU dVdH
%SF TP OTHWD S°0F 01> 50 OIESLISIN [P - Of 4 OtHwWd Sd UIN
©01 <01 XV dVdH
%SF P OTHWA S0F 01> 50 01 [PRe - Of 4 OfHW? Sd
%SF P OTHWD S°0F ) 1 (4 ) OtHwd 8918 dvdd
01<01 g-supis N dVdd
%SF TP OTHWD S°0F 01> 50 S| -y aoqp oz | P IRfR g OtHwo XU dVdH
01<07T XU AV A 112
%SF P OTHWD S'0F 01 >0 S| -mee s og 4 OtHwd UIN dVdH
- - AY ed Ay - dvdd-omy
@ 001
00S< 0S @ 00S ) 00€ )
% O1F TP W Z1F 00$> 0T Ay (v) 000T Ay [w wAOARRIN
01<0T Yokipxop
%SF I OTHWO §°0F 01 >0 S1 PNV 4 OHwo PABIBIA
01<07 yolagzususon
%SF TP OTHW? S°0F 01> 0 St of PRy OtHwo PAnXeN
SueIdO], Surusorddn prepuelg XeAl U wyug Surupeasuy

152 | Tekniska specifikationer

Dok. 007210 M-6

Manual foér klinisk personal



‘[E3[9Y SPUBAUE SEIPUE JOPIEA JEN] SEIANYE JVIH
-0y Jgu 5915-G() 139 PO UT SE[EIS JBNIUT ULY ()] < UIPIEA (9 OpOw-1sisse /-[[01U0Y I SISuEs[n 1sepud 1e )~ =() murw 3od Seiopue =(4)
‘OTHWO g Y2431, "dsuT A® BsY00 sesurrdag =(¢) ‘OTHWO (0] < OFHW? (‘T C OTHWO 0] > OHWd 60 =(1) ‘Opow-ureq =(J) “Opow-uaxnp =(V)

- 1 ¢ < I ESIN wrelpnl] 303 BAIN
Sues
) 18/L2 98/0¢ 19/91 do/Do puisgaddn dway,
- 1 ¢ < I 8a1g | osenyaq Surumsu]

dVdD

uC@HH.DU

01<01 30 -],
%STF I[P OTHWD GOF 01 > S0 o ‘dsug yu3IM7) 4 OHW? soAnsireisdwey
- - AY ed AY - dwres pofe vreg

s 1°0F [P (Surupsur Ay

AT 04 G + SW (7) F 01 Ay 09 01 JmuIy duey
SueIdO], Surusorddn prepuelg XeAl U wyug Surupeasuy

153

Tekniska specifikationer
Manual fér klinisk personal

Dok. 007210 M-6



8.2.4 Specifikationer 6vervakat varde
I det hir avsnittet beskrivs intervall och toleranser for Gvervakade virden pa Vivo 45.

Alla angivna toleranser inkluderar mitosikerhet. Noggrannheten har testats i alla tillitna
konfigurationer. Angivna toleranser anger endast den maximala toleransen.

TrycKiopp
Omfing/prestanda: 4 till 99 cmH,O.
Tolerans: 0,5 cmH>O eller +10 %, beroende pa vilket som dr hogst

PEEP

Omfing/prestanda: 0 till 99 cmH,O.
Tolerans: 0,5 cmH>O eller +10 %, beroende pa vilket som dr hogst

Pmedel
Omfing/prestanda: 0 till 99 cmH,O.
Tolerans: 0,5 cmH,O eller £10 %, beroende pa vilket som 4r hogst

CPAP-tryck
Omfing/prestanda: 0 till 99 cmH,O.
Tolerans: = (4 % instillt CPAP-tryck + 0,8 cmH>0)

Lackage
Omfang/prestanda: 0 till 99,9 1/min (BTPS*).
Tolerans: +10 %

MV;
Omfang/prestanda: 0 till 99,9 1 (BTPS*).
Tolerans: 10 % eller (+10 ml X apm), beroende pd vad som ir storst

MV,
Omfang/prestanda: 0 till 99,9 1 (BTPS*).
Tolerans: 10 % eller (210 ml X apm), beroende pa vad som ir storst

Vti
Omfing/prestanda: 0 till 9999 ml (BTPS*).

Tolerans: 10 ml eller 10 %, beroende pa vad som ir storst

Vte
Omfang/prestanda: 0 till 9999 ml (BTPS¥).

Tolerans: +10 ml eller 10 %, beroende pa vad som ir storst
FiO2

Omfang/prestanda: 0 till 100 %.

Tolerans: +2%
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% i Malv
Omfing/prestanda: 0 dll 100 %.
Tolerans: 1 %

Fakt. andn.frek.
Omfang/prestanda: 0 till 99 apm.

Tolerans: +1 apm

Spon. frek.
Omfing/prestanda: 0 dll 99 apm.

Tolerans: +1 apm

% spont.
Omfing/prestanda: 0 dll 100 %.

SpO:2
Omfang/prestanda: 70 dll 100 %.

Tolerans: *3 siffror. Ingen rérelse- och flexsensor.

Pulsfrekvens

Omfing/prestanda: 25 till 240 apm.

Tolerans: *3 siffror. Ingen rérelse- och flexsensor.
I:E

Omfing/prestanda: 1:10 tll 10:1.

Tolerans: 10,1 enhet for LE < 9,9, 1 enhet i Gvrigt.

Insp. tid
Omfang/prestanda: 0,3 till 5s.
Tolerans: +0,1 s

Stigtid
Omfang/prestanda: 0,1 ill 5s.

Tolerans: +10 % eller £0,1 s, beroende pé vad som dr storst

EtCO:2
Omfang/prestanda: 0 till 25%.
Tolerans: 0 till 15 %: £(0,2 vol.% + 2 % av avlisning). 15 till 25 %: ospecificerad

InspCO2
Omfang/prestanda: 0 till 25%.
Tolerans: 0 till 15 %: £(0,3 vol.% + 4 % av avlisning). 15 till 25 %: ospecificerad

8.2.5 Natspanning
Nitspéanning: 100 tll 240 V AC, tolerans: +10 %/-20 %, 50 till 60 Hz, 1,0-2,0 A.
Extern DC: 19 V DC, tolerans 19 V + 6 V. Max 90 W.
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Click-in-batteri: Kapacitet: 65 Wh. Litiumjon.
Internt batteri: Kapacitet: 25 Wh. Litiumjon. Férvintad livslingd: 500 hela laddningscykler.

8.2.6  Miljofoérhallanden
Drifttemperatur: 5 till 40 °C
Lagrings- och transporttemperatur: -20 till +60 °C
Omgivande tryck:

700 till 1 100 mbat, motsvarande ~4 200
meter 6ver havsniva till ~700 meter under
havsniva, vid normalt atmosfiriskt tryck 40

Som visas i diagrammet ovan kan ventila-
torn inte leverera det angivna maximi- 35
trycket vid ett mycket ligt omgivande tryck.

Kapslingsklass:
P22

Skydd mot solida partiklar: Farliga delar 4r skyddade sd de inte kan vidroras av fingrar och
av objekt stérre dn 12 mm.

Skydd mot intring av vitska: Skyddet klarar vattendroppar fran max 15 graders lutning,

Intringsskyddet har testats med vattendroppar som motsvarar 3 mm regn/minut i 10 minu-
ter (2,5 minuter for varje lutningsriktning).

8.2.7 Ovrigt
Lackage fran patientslang

Rekommenderat lickage: 20 till 50 1/min vid 10 emH>O (lickageslang)
Minimilickage: 12 1/min vid 4 cmHO (lickageslang)

Syrgasinflode

Sytgasanslutning: Maximalt fléde: 30 1/min (medicinsk sytrgas). Sytgasanslutningen ir av
typen CPC PMCD181032.

Starttid

Start fran avstingt ldge: cirka 20 sekunder.

Ljudeffektniva
Ljudniva vid 10 cmH>0 i CPAP-mode: Ligre dn 30 dB(A) Mits pa ett avstind av 1 m
Ljudniva for larm : Justerbart 50-80 dB(A), uppmiitt vid 1 m. Tolerans: = 5 dB(A).
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Ovrigt

Maximalt fléde: > 300 I/min

Maximalt fléde vid 20 mbar: > 150 1/min

Maximalt begrinsat tryck vid SFC (forsta fel-fall): 80 cmH20 (PCV, PSV) 30 cmH20
(CPAP)

Andningsresistens under SFC (forsta fel-fall): <6 cmH20O vid 30 1/min, <6 cmH20
vid 60 1/min

Vivo 45 Matt

B X H X D: 216 X 159 X 152 mm

Vikt: 2,4 ke

Patientluftuttag: 22 mm konisk standardkoppling (hane)

EtCO2-sensor

B x H X D: 38 X 37 X 34 mm

Kabellingd: 2,4 m

Vikt: 75 ¢

Uppviarmningstid: 10 sek.

Systemets totala svarstid: 30 sck.

Interferens fran medicinska gaser: O2: <-0,1 % relativ CO2 per % O
(kalibrerat vid 21 % O2)

FiO2-sensor

Systemets totala svarstid : 20 sek.

Filtrerings-/utjdmningsteknik

Tryck: Lagpass, genomsnittlig tid konstant 16 ms
Inspirationstrigger: Differential massflédesupplosning 4 ms
Exspirationstrigger: Flode ligpassfiltrering med niviavkinning
SpO2: Ventilatorn gor ingen efterbehandling av data
Andningsrérelsebilte: Lagpassfilter: 5 Hz, hogpassfilter: 0,1Hz

8.3 Intyg om stralning och immunitet
Enligt IEC 60601-1-2:2014.

Prestanda for alla funktioner hos ventilatorn anses vara vasentliga prestanda nir det giller
immunitetstestning,

8.3.1 Vivo 45 Grundlaggande funktion

Ventilatorn levererar ventilation vid patientanslutningsporten inom dess publicerade nog-
grannhetsspecifikationer och inom de larmgrinser som operatéren stillt in eller genererar
ett larm vid hogt tryck, lagt tryck, hégt PEEP, ldg tidalvolym, lag minutvolym, lig andn.frekv,
hég EtCOg, , hég och lig FiOs, blockering, sista spann.killa lag eller stromavbrott.
Ventilatorn ger SpOz- och pulsfrekvensvirden inom sina publicerade noggrannhetsspecifika-
tioner och avger ett larm vid en situation med lig SpOa. Ventilatorn ger en indikation nér
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SpOs-virdet eller pulsfrekvensen dr potentiellt felaktig och genererar en larmsituation som
indikerar nir uppdateringsperioden for SpOs-virdet 6verstiger 30 sekunder.

Ventilatorn ger EtCOs- och FiOz-virden inom sina publicerade noggrannhetsspecifikationer
och genererar ett larm vid en situation med h6g och lag EtCO2 och FiOs.

Enligt immunitetstestvillkoren dr féljande grinser godkinda:

*  Felilevererad volym och PEEP f6r enskilda andetag upp till 35 % och fel i levererad
volym och PEEP i genomsnitt under ett intervall pa en minut upp till 25 %.

*  All dllfallig férsamring av SpOa-, EtCO»- eller FiOa-prestanda efter transient immuni-
tetstestexponering ska atergi till det normala inom 30 sekunder efter eventuella
storningar.

Féljande ir inte heller tilldtet:

*  permanent skada eller férsimrad funktion som inte kan dterstillas
*  andringar i programmerbara parametrar eller instillningar

*  dterstillning till standardinstillningar

e dndrat drift-mode

*  initiering av oavsiktlig drift

8.3.2 Rad och tillverkarens deklaration — elektromagnetisk immunitet

Ventilatorn ér avsedd att anvindas i den elektromagnetiska miljé som anges nedan. Kunden
eller anvindaren av ventilatorn ska sikerstilla att den anvinds i en sidan miljo.

Immunitetstest Compliance-niva Elektromagnetisk miljé —
rad

Elektrostatisk +8 kV kontakt £15 kV luft Den relativa luftfuktigheten

urladdning (ESD) ska vara minst 5 %.

IEC 61000-4-2

Elektriska snabba +2 kV f6r matarledningar Vixelstrémmen (ndtspanning)

transienter/pulssku- | +1 kV for in-/ ska halla den kvalitet som van-

rar IEC 61000-4-4 utgangsledningar ligtvis forekommer i kommer-

siella miljéer, sjukhus- eller
bostadsmiljéer.

Overspinning +1 kV ledning till ledning Vixelstrommen (ndtspinning)
1IEC 61000-4-5 ska halla den kvalitet som van-
ligtvis féorekommer i kommer-
siella miljéer, sjukhus- eller
bostadsmiljGer.
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Immunitetstest

Compliance-niva

Elektromagnetisk milj6 —
rad

Magnetfilt fran
spanningsfrekvens
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m

Magnetfilt som uppstir pa
grund av spanningsfrekvens
ska halla de nivier som vanligt-
vis férekommer i kommersiella
miljéer, sjukhus- eller
bostadsmiljoer.

Kortvariga spin-
ningssinkningar,
spanningsavbrott
och spinningsvaria-
tioner i ingangsled-
ningar IEC 61000-
4-11

0% Ur, 0,5 cykel
(flerfasanalys)
0% Ur, 1 cykel

70 % U, 25/30 cykler (50/

60 Hz)

0 % U, 250/300 cykler (50/

60 Hz)

Vivo 45 kérs pa det interna
batteriet under spanningssink-
ningar, spanningsavbrott och
spanningsvariationer i
ingdngsledningar.

Uy dr vaxelstrommen (nitspdnning) innan testnivan tillimpats.

VARNING

Birbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och
externa antenner) ska inte anvindas pa ett ndrmare avstind 4n 30 cm fran nigon del av
ventilatorn, inklusive angivna kablar. I annat fall kan den hér utrustningens prestanda

forsimras.

Dok. 007210 M-6
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Immunitetstest Compliance-niva Elektromagnetisk milj6 —
rad

Ledningsburen RF 3 Vims (150 kHz till 80 MHz) d=0,35*\/1’ m vid 150 kHz till

IEC 61000-4-6 6 Vims (inuti ISM/ASR-band) | 80 M1y
Utstrilad RF 10 V/m 80 MHz till 2,5 GHz d=1,2%VP m vid 80 MHz till
IEC 61000-4-3 800 MHz
d=2,3*VP m vid 800 MHz till
2,5 MHz

Ekvationsbeskrivning: P ir
sindarens maximala uteffekt i
watt (W) enligt sindarens till-
verkare och, med undantag for
birbar RF-kommunikationsut-
rustning, dr d det rekommen-
derade avstindet i meter (m).
Filtstyrkor fran fasta RF-sin-
dare, som faststills genom en
undersékning av den elektro-
magnetiska miljén?, bor vara
lagre 4n 6verensstimmelseni-
van for respektive
frekvensomradeb.

Storningar kan uppsta i nirhe-
ten av utrustning som ar markt
med den hir symbolen:

()

oBs!
Vid 80 MHz och 800 MHz giller det hégre frekvensomradet.

ﬂ Dessa riktlinjer kanske inte giller i alla situationer. Spridningen av den elektromagnetiska
stralningen paverkas av absorption och reflektion frin ytor, féremal och manniskor.

a) Filtstyrkor frin fasta sindare, t.ex. basstationer for radiotelefoner (mobila/sladdlésa)
och landmobil radio, amatérradiosindare, AM- och FM-radiosindningar och TV-sind-
ningar kan inte teoretiskt forutsdgas med tillricklig noggrannhet. For att bedéma den
elektromagnetiska miljén med avseende pa storningar fran fasta RF-sindare bor en

ﬂ undersékning av den elektromagnetiska miljén 6vervigas. Om den uppmitta faltstyrkan
pé platsen ddr ventilatorn anvinds 6verskrider angiven Gverensstimmelsenivé fér RF
ovan bor ventilatorn observeras och normal drift ska kunna verifieras. Om stérningar i
driften obsetrveras kan det vara nodvindigt att vidta ytterligare dtgirder, t.ex. att vrida pa
eller flytta ventilatorn.

ﬂ b) I frekvensomradet 150 kHz till 80 MHz ska filtstytkorna vara ligre an 10 V/m.
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8.3.3 Rad och tillverkarens deklaration — elektromagnetisk stralning

Ventilatorn ér avsedd att anvindas i den elektromagnetiska miljé som anges nedan. Kunden
eller anvindaren av ventilatorn ska sikerstilla att den anvinds i en sidan miljo.

Strilningstest Compliance-niva Elektromagnetisk milj6 —
rad

Radiofrekvent strdl- | Grupp 1 Ventilatorn anvinder RF-stral-

ning (RF) ning endast for interna funk-

CISPR 11 tioner. Dirfor dr RF-
stralningen mycket lag och det
ar inte troligt att den orsakar
négra storningar hos elektro-
nisk utrustning i nirheten.

Radiofrekvent stral- | Klass B Ventilatorn 4r limplig att

ning (RF) anvinda i alla typer av inritt-

CISPR 11 ningar, inklusive bostider och

. sidana som dr direkt anslutna

Emission av Klass A till det allminna ligspannings-

overtoner nitet som forser bostadshus

1IEC 61000-3-2 med strém.

Spénningsvariatio— Ovcrcnsstﬁmmcr

ner/flimmer

IEC 61000-3-3

8.3.4 Frekvenser for barbara och mobila sandare for vilka det
rekommenderade separationsavstandet &r 30 cm

Band (MHz) Service Immunitetstestniva
(V/m)

380-390 TETRA 400 27

430-470 GMRS 460, FRS 460 28

704-787 LTE Band 13, 17 9

800-960 GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, 28
CDMA 850, LTE Band 5

1700-1 990 GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; 28
DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS

2 400-2 570 Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 28
2450, LTE Band 7

5 100-5 800 WLAN 802.11 a/n 9

Dok. 007210 M-6
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8.3.5 Rekommenderat separationsavstand mellan externa strémkallor och

ventilatorn
Mirkt maximal stromstyrka Separationsavstand (m)
hos ledare (A)
50-60 Hz d=I/2nH=1/188
1 0,005
10 0,05
30 0,16

For ledare mirkta med en maximal strémstyrka som inte listas ovan kan det rekommende-
rade separationsavstindet i meter (m) berdknas med hjilp av ekvationen d=1/2rH, dar I ir
ledarens maximala stromstyrka i ampere (A) enligt tillverkaren av sindaren och H dr 6ver-
ensstimmelsenivan for immunitet mot elektromagnetiska falt i frekvensintervallet 50—60 Hz

(30 A/m).

8.4 Installningar vid leverans

Leveransinstallningar: mode och funktioner
Ventilations-mode: Tryck

Andnings-mode: St6d

Patient-mode: Vuxen

Apparat-mode: Kliniskt

Hemmajustering: Av

Profil 1: Aktiv

Profil 2: Av

Profil 3: Av
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Leveransinstallningar, larm
Hogt tryck-larm:

25 cmH>0 (Vuxen)

20 cmH>0 (Barn)

Lagt tryck-larm: 10 cmH2O
Hog PEEP-larm: Av

Lag PEEP-larm: Av

Hog Vte-larm: 500 ml (Vuxen), 400 ml (Barn)
Lag Vte-larm: 300 ml (Vuxen), 100 ml (Barn)
Hog MVe-larm: Av

Lag MV-larm: Av

Hog andningsfrekvens-larm: Av
Lag andningsfrekvens-larm: Av
Apné Larm: Av
Frankopplingslarm: P
Aterandning-larm: P4
Blockeringslarm: Av

Hogt FiOz-larm: Av

Lagt FiOz-larm: Av

Hogt SpO;z-larm: Av

Lagt SpO;-larm: Av

Hog EtCO2-larm: 51 mmHg
Lag EtCOz-larm: Av

Hogt InspCO2-larm: Av

Lag pulsfrekvens: Av

Hog pulsfrekvens: Av

Ovrigt
Patientdrifttid: O h
Skiarmljus: Pa
Ljusstyrka: 9
Ljudniva for larm: 5
COz-enhet: mmHg
Knapplas Auto: Av

Test fore anvindn.: P4
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VARNING

Tilloehor och reservdelar

A Anvind endast tillbehor som rekommenderas av Breas Medical. Breas Medical kan inte
garantera apparatens sikerhet och funktion da andra typer av tillbeh6r anvinds tillsam-

mans med ventilatorn.

oBs!

All tilliggsutrustning som kopplas till de analoga och digitala anslutningarna méste vara
godkind enligt gillande IEC-standard (till exempel IEC 60950 f6r datautrustning och
IEC 60601-1 61 medicinsk utrustning). Dessutom maste all konfigurering 6verens-

ﬂ stimma med gillande version av systemstandard IEC 60601-1-1. Alla som ansluter ytter-
ligare utrustning till signalingingsdelen eller signalutgiangsdelen konfigurerar ett
medicinskt system och ansvarar darfor for att sikerstilla att systemet foljer kraven i den
gillande versionen av systemstandarden IEC 60601-1-1. Riddg6r med den tekniska servi-
ceavdelningen eller lokal aterforsiljare vid tveksamhet.

Féljande Breas-tillbehor dr godkinda for Vivo 45:

9.1 Patientslangar och luftleveranstillbehér

Slang: 22 mm slat med lackageport

Funktion: Levererar luft till patienten,

patientansluten del
Artikelnr: 005060

Slang: 1,8 m x 22 mm slat, engangs

Funktion: Levererar luft till patienten,

patientansluten del
Artikelnr: 009118

Tillbehor och reservdelar
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Slang: Enkelslang 22 mm, engangs

Funktion: Levererar luft till patienten,
patientansluten del

Artikelnr: 008426 (30-pack 004465)

(&

W\
@

Slang: Enkelslang, uppvérmd, 15 mm, engangs

I 7
=

Funktion: Leverera uppvirmd luft till
patienten, icke-invasivt
Artikelnr: 006193

SA
e
W

Slang: Enkelslangset 22 mm med lackageport och bakteriefilter,
engangs

Funktion: Levererar luft till patienten
(patientansluten del)

Artikelnr: 007615

s
o

W

Slang: 1,8 m x 15 mm slat, engangs
Funktion: Leverera luft till patienten
Artikelnr: 009119
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Slang: Enkelslang 15 mm
Funktion: Leverera luft till patienten
Artikelnr: 008427 (30-pack 006712)

,ul’\'\\\'\\\\\}':
Q e
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Slang: Enkelslang 22 mm med bakteriefilter, engdngs
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Funktion: Leverera luft till patienten
Artikelnr: 007936

)

Q

Lackageport

Funktion: Erbjuda ett lickage for att
avldgsna all utandningsluft.

Artikelnr: 004426

Lagresistent bakteriefilter, med CO,-koppling
Funktion: Filtrera luft vid ventilatorutlopp.
Egenskaper

¢ Motstand:
0,5 emHO @ 301/m

1,4 cmH20 @ 601/m

T

2,76 cmH0 @ 90 1/m

|

¢ Dédvolym: 33 ml k )
e BFE (bakteriell filtreringseffektivitet):
99,9999%

*  VFE (viral filtreringseffektivitet):
99,999 %
Artikelnt: 007963

Adapter fér lagtryckssyrgas

Funktion: Syrgasslangadapter med kontakt
61 Vivo 45.

Artikelnr: 005032

Tillbehor och reservdelar
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Slang: Enkelslang fér munstyckesventilation (MPV)
Funktion: Leverera luft till patienten
Artikelnr: 006093

Munstycke

Funktion: Patientanslutning fér munstyck-
esventilation (MPV) ) >

Artikelnr: 006094

MPV-arm

Funktion: Hall en MPV-slang sa att mun-
stycket kan monteras nira patienten

Artikelnr: 006095

9.2 Nattillbehor

Biladapterkabel

Funktion: 12-24 VDC biladapterkabel.
Artikelnr: 007653
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Natspanning
Funktion: Levererar strom till ventilatorn
Artikelnr: 006396

Natsladd

Funktion: Levererar strom till
nitspinningen

Artikelnr:

GB: 003521

CN: 005304

EU: 003520

JP: 004834

USA: 009024

XPAC — Externt batteri med laddare

Funktion: Forlinger anvindningstiden f6r
Breas-produkter som stods.

Artikelnr Kabel f6r anslutning till appa-
rat: 007671

Artikelnr Laddare med kabel:
Enkel: Laddare med ett batteri
Dubbel: Iaddare med tvi batterier

Enkel: 007995, Dubbel: 007999

Click-in-batteri
Funktion: Spinningskilla f6r transport
Artikelnr: 006265

Click-in-batteriladdare

Funktion: Extern laddare for click-in-bat-
terier, tillginglig med bank for 2 eller 4
batterier)

Artikelnr:

07730 (2-batteriladdare)
007731 (4-batteriladdare)
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Kabel, extern DC
Funktion: Extern DC-kabel.
Artikelnr:006709

Kabel, extern DC till ventilatoradapter

Funktion: Anslut ventilatorn till extern
DC

Artikelnr: 006710

Kabel, Y-adapter, natstrom och extern DC till ventilator

Funktion: Anslut ventilatorn till bide nat-
spanning och extern DC samtidigt. Om %
nitspinningskillan ir tillginglig har den

foretride fére DC-spanningskallan.
Artikelnr: 006711

9.3  Overvakningstillbehor

Breas PC-programvara

Funktion: Programvara for
dataévervakning

Artikelnr: 006718

USB-kabel

Funktion: Datakabel: PC till Vivo 45 (USB till USB)
Artikelnr: 005757

Minneskort

Funktion: Lagring och 6verforing av
instillningar, patientdata och

=2
=
<D
anvindningsdata \ /
Artikelnr: 006705
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Minneskortlasare/-skrivare

Funktion: Liser/skriver minneskort
Artikelnr: 002185

Fjarrlarm med kabel

Funktion: Overvaka Vivo 45-larm pa
distans

Artikelnr: 10 m: 006348, 25 m: 006349

Fjarrlarmskabel

Funktion:

Artikelnr: 10 m: 006359, 25 m: 006360, 50
m: 006361

Kabel for patientlarm

Funktion: Anslut ventilatorn till ett system
for patientlarm.

Artikelnr:

NO: 006365

NC: 006364

10 kQ, NO: 006363
10 kQ, NC: 006362

eIz
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Fjarrstart/stopp

Funktion: Starta och stoppa ventilatorn pa
distans. Aven ljuduppehall pa distans.
Artikelnr: 006649

FiO2-sensor

Funktion: Mit FiOx till patienten.
Artikelnr: 006172

SpO2-modul

Funktion: Anslutningsgrinssnitt
Artikelnr: 006369

SpO2-sensor

Funktion: Fingerklimma SpO,-sensor
Artikelnr:

Vuxen: 006589

Barn: 006590

Tillbehor och reservdelar
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SpOz-sensor

Funktion: SpO»-sensor for flera platser
Artikelnr: 006591

O

EtCO,-sensor

Funktion: Mit CO: i luftflédet
Artikelnr: 006346

Luftvagsadapter

Funktion: Anslut EtCO»-sensorn till
patientslangen

V
Artikelnr: 005263 (25 st) O((;\

PtcCO2-kabel, Sentec

Funktion: Ansluter ventilatorn till en Sen-
tec PtcCOz-monitor.

Artikelnr: 006179

PtcCO2-kabel, Radiometer

Funktion: Ansluter ventilatorn till en
Radiometer TCM5 PtcCOz-monitor.
Artikelnr: 008392

=
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Kommunikationsbox for andningsrorelsebalte

Funktion: Ansluter ventilatorn till ett eller
tvd andningsrorelsebilten.

Artikelnr: 006182

Kabelset andningsroérelsebalte

Funktion: Ansluter ett andningsrorelse-
bilte till kommunikationsboxen

Artikelnr: 007083

Andningsrorelsebalte

Funktion: Miter

exspirationsanstringningen

Artikelnr: t
Vuxen: ,
107-188 cm: 007085

114-312 cm: 007091
Barn:
41-107 cm: 007084

9.4 Ventilatorfilter och utbytbara delar
Patientluftfilter, vitt, fint, engangs
Funktion: Finfiltrering av intagsluft.
Material: AS 100 Q
NaCl-genomtringning: (0,65 pm NaCl

@ 95 1/min) = <7,35 %
Artikelnr: 007103 (5 st)
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Patientluftfilter, grovt, gratt, tvattbart
Funktion: Grovfiltrering av intagsluft
Material: Bulpren S 28133

Filterdiameter: 1080-1580 Mikroner
Artikelnr: 007104 (5 st)

Kylluftfilter

Funktion: Filtrering appatatluftintag, 5
styck

Artikelnr: 007105

Luftbypassenhet

Funktion: Styr luftflédet inom ventilatorn
Artikelnr: 007064

Click-in-vattenbehallare

Funktion: Tillf6ra fukt till patientens luft
Artikelnr: 006490
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Sidopaneler

Funktion: Skyddar de interna
ventilatorkomponenterna.

Artikelnr:
Gri: 007065, Bla: 007066, Ljusbla: 007518

9.5  Ovriga tillbehoér

Stativ
Funktion: Mobil anvindning, transport
Artikelnr: 007384
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Arm for patientslang

Funktion: Att stodja en patientslang,
Artikelnr: 007917

Universalhallare fér skena

Funktion: Sitta fast en befuktare pa ett
stativ.

Artikelnr: 007858

E-cylinderhallare

Funktion: Sitta fast en E-cylinder pa ett
stativ.

Artikelnr: 005128
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Droppstallning

Funktion: Stillning med krokar for att

hinga upp infusionspésar. m
Artikelnr: 007859

R3

Monteringskonsol

Funktion: Montera ventilatorn pa stativ/
vagn/skensystem.

Artikelnr: 006761

Skyddshélje

Funktion: Elchocksskydd
Artikelnr: 006067

Latt transportvaska

Funktion: Mobil anvindning
Artikelnr: 007555

Tillbehor och reservdelar
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Transportvaska
Funktion: Forvaring for transport.
Artikelnr: 006014

178 | Tillbehoér och reservdelar
Manual foér klinisk personal Dok. 007210 M-6



10 Patientinstallningar

Detta avsnitt kan kopieras och anvindas for att anteckna patientinstillningarna.
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Patientinstéallningar - Vivo 45

PAtENE oot
Datim oo
KKHNTK oottt
INSEALE AV oo
Ventilations-mMOde:. ..
Patientslang
Insp. Tryck Inspirationstrigger
PEEP Exspirationstrigger
Andningsfrekvens Minimal Inspirationstid
Inspirationstid Maximal inspirationstid
Backupfrekvens Backupinspirationstid
Milvolym Minimitryck
Maxtryck CPAP
Auto-EPAP EPAP steg
EPAP Min EPAP Max
PS Tryckgrins )
PS Min PS Max
Avslappningstid
Anteckningar
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n FAA-O6verensstammelse
Till den det beror:

I enlighet med FAA Advisory Circular AC 91.21-1D 27 oktober 2017 far denna typ av and-
ningsstottande apparater anvindas ombord pé ett flygplan, utan ytterligare testning av flyg-
bolaget, under férutsittning att de har testats for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i
enlighet med aktuell version av RTCA/DO-160, sektion 21, kategori M.

Breas Medical har slutfort testningen for ventilatorsystemet med gott resultat. Ventilatorsys-
temet uppfyller kraven i RTCA/DO-160, sektion 21, kategori M och kan anses éverens-
stimma med FAA.

Vissa flygbolag kan kriva att bli informerade fére resan och apparaterna kan behova drivas
med batteri. Breas Medical rekommenderar att kunder kontaktar flygbolaget och bekriftar
vad som giller.

FAA Compliance (English text)
To whom it may concern:
In line with the FAA Advisory Circular AC 91.21-1D October 27, 2017, this kind of respi-

ratory assistive device may be used onboard an aircraft, without further testing by the car-
rier, provided they have been tested for Electromagnetic Compatibility (EMC) in
accordance with the current version of RTCA/DO-160, Section 21, Category M.

Breas Medical has successfully completed testing for the ventilator System. The ventilator
System complies with RTCA/DO-160, Section 21, Category M and can be considered
FAA compliant.

Some airlines may require advance notification before travel, and devices may need to be
operated by battery. Breas Medical recommends that customers check with their airline.
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