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Översikt

Trilogy100

Upplåsning

Uppkoppling av slangset

Inställning av ventilator

Borttagbar 
luftmodul

Anslutning 
för  
fjärrlarm

Seriell anslutning för 
anslutning till dator eller 
Alice-polysomnograf 

Ethernet-
anslutning

Anslutning 
för externt 
batteri

Luftintag och 
luftfilter

Löstagbart 
batteri

Syrgasanslutningng 
(flöde upp till  
15 l/min) 
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Avbryt åtgärd eller lämna meny

Navigera i menyer eller ändra inställningar

Välj/modifiera/bekräfta parametrar

Ljudpausknapp

Start/stopp-knapp

AC-ledningsuttag

SD-minneskort för nedladdning av data
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Ordinationsmiljö, full åtkomst

SD-minneskort isatt i ventilatorn

Ljudpaus aktiv

Ramp aktiv

Status löstagbart batteri

Status för internt batteri

Status för externt batteri

Batteri laddas

Symboler och ikoner
Tryck på för att gå till Menyåtkomst

Om      visas på huvudskärmen är full menyåtkomst redan 
aktiverad. Tryck på  för att komma till meny

Navigera till Alternativ och tryck på

För att få full menyåtkomst och ändra inställningar

För att behålla full åtkomst till inställningarna
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Ändra till Full med   och tryck på  
 för att bekräfta

A

C

Tryck på och 
för att gå tillbaka till ursprungsvyn

Tryck på och håll kvar  och  under  
några sekunder för att komma till inställningssidan
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Uppoppling med utandningsventil Uppoppling med utandningsport Säkerställ att Trilogy100 är avstängd innan följande steg utförs

Uppkoppling av slangset3
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Kontrollera att den önskade kretstypen är korrekt konfigurerad.

Välj Inställningar och larm

Välj Inställningar och larm

Använd  för att välja Aktiv PAP 
(uppkoppling med utandningsventil) eller Passiv 
(uppkoppling med utandningsport) och tryck på 
  två gånger för att bekräfta

Tryck på för att ändra den 
blåmarkerade parametern

Innan Trilogy100 används måste du konfigurera kretstyp. 

Inställning av ventilator4
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I huvudmenyn, tryck Meny

Håll intryckt    under några 
sekunder för att komma till inställningssidan

Navigera till Kretstyp och tryck på

För att byta 
portblock

Dubbel ordination

Om Dubbel ordination är aktiverad måste båda 
ordinationerna justeras enligt tidigare förklaring

Två ordinationer som måste ställas in
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Scrolla uppåt och nedåt med  för att navigera 
genom de olika inställningarna och larmen

Tryck på  för att köra apparaten  
eller fortsätt navigera genom menyn  
för inställning av ventilationsparametrar

Proximal tryckslang

Slang till utandningsventil

Tryck på  för att bekräfta 
ny inställning

FE G

Använd  för att ändra inställt värde 
eller status

Tryck på och 
för att gå tillbaka till huvudmenyn


